
Przełącznica

1

Organizer przewodów - segregacja 1

2

Patch panel 1

3

Patch panel 2

4

Organizer przewodów - segregacja 2
5

Switch zasobowy

6

Switch PoE7

Organizer przewodów - segregacja 3

8

Patch panel 3

9

Patch panel 4

10

Organizer przewodów - segregacja 4

11

Patch panel 5

12

Patch panel 6

13

Organizer przewodów - segregacja 5

14

Patch panel 7

15

Patch panel 8 (telefony)

16

UPS17

Listwa18

UWAGI:

1. Z crosownic znajdujących się rozdzielnicach RB33 i RB35 należy ułożyć po 3 kable FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6a dla telefonów analogowych.

2. Z projektowanej rozdzielnicy strukturalnej RS31 ułożyć 5 kabli FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6a do pomieszczenia centrali telefonicznej na parterze budynku.

3. Z projektowanej rozdzielnicy strukturalnej RS31 ułożyć 1 kabel FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6a oraz 1 patchcord SingleMode do pośredniego punktu

dystrybucji PPD w piwnicy budynku.

4. Projektowaną rozdzielnicę RS31 i istniejącą RS połączyć dwoma patchcordami SingleMode.

5. Projektowane urządzenia należy uziemić.


