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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany cze$ci budowlanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.

® © O |-

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w obiekcie
pod nazwa ,Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego celem rozwoju ratownictwa w
powiecie Staszowskim” na cze$ci dziatki nr 5871/4 w Staszowie.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:
3.1.rozdzielnic bezpiecznikowych,
3.2. rozdzielnic komputerowych,
3.3.rozdzielnic informatycznych,
3.4.wewnetrznych linii zasilajgcych,
3.5.instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
3.6. instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3.7.instalacje gniazd wtykowych 230V,
3.8.instalacja potgczen wyréwnawczych,
3.9.instalacje p.poz.
3.10. instalacje przyzywowg
3.11. instalacje okablowania strukturalnego — komputerowa,
3.12. instalacje telefoniczng,

4. Ogoine dane elektroenergetyczne :

o wspditczynnik jednoczesnosci kj =0,65
e wspodtczynnik mocy cos ¢ = 0,95

¢ napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

5. Opis szczeqgolowy wykonania.

5.1.Instalacja oswietleniowa.

Instalacje o$wietleniowg proponuje sie wykonaé przewodem o przekroju YDYp-3x2.5mm? (750V) dla
ciggow giéwnych, dla odej$¢ pod wytgczniki i oprawy stosowaé przekroj YDYp-3x1,5mm? i 2x1,5mm? (750V)
p/t oraz w rurkach typu RVKL 20. llo$¢ zyt poszczegélnych odcinkow instalacji podano na rzutach budynku.
W pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet gorny i iaczniki w wykonaniu
szczelnym, wpuszczony w tynk. W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac¢ podtynkowy
zwykly. W salach chorych zaprojektowano o$wietlenie indywidualne nascienne. Na korytarzu zaprojektowano
oswietlenie nocne zatgczane wytgcznikiem obok punktu pielegniarskiego.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, typy opraw zastosowaé zgodnie z
rysunkami i obliczeniami. Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowa (z zylg
Ochronng ,PE" barwy zéito-zielonej).

5.2. Instalacja oSwistlenia awaryjnego i ewakuacyjneqo
Instalacjze, oswietleniowa ewakuacyjnego i awaryjnego proponuje sie¢ wykonaé przewodami typu
YDYp-4x1,6mm* p.t.. Oprawy ewakuacyjne i awaryjne zastosowa¢ — zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

5.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykona¢ nalezy przewodem o przekroju YDYp-
3x2,5mm? (750V) pft. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszcza¢ w ramkach jedno i
dwukrotnych, na wysokosci 1,20m, liczac od poziomu posadzki oraz zgodnie z rysunkiem E1. Gniazdka do
podtgczenia termy nalezy montowaé bezposredni przy umywalkach i zlewie.

5.4. Potgczenia wyrownawcze lokalne.

W pomieszczeniach zaprojektowano potgczenie wyréwnawcze lokalne. Nalezy podigczyé zaciski
ochronne urzadzen sanitarnych (brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz
przewody ochronne ,PE” instalacji wystgpujgcych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski polgczen SL w
puszcze p/t 80mm instalowa¢ w miejscu niewidocznym pod umywalkg lub wanng z dostepem rewizji.




Potgczenia lokalne wykonaé stosujgc przewédd 1xLYg-2,5mm? Pofaczenia wyréwnawcze lokalne nalezy
lgczy¢ z istniejacy gtdwng szyng wyréwnawcza budynku szpitala.

5.5.Instalacja sygnalizacji pozaru.
Instalacje sygnalizacji pozaru opracowano w oparciu o system POLON ALFA w sktad, ktérego

wchodzg:

e jonizacyjne czujki dymu DIO-4046,
wielodetektorowe czujki optyczno-temperaturowe DOT-4046
adresowalne gniazda czujki G-40,
adresowalne reczne ostrzegawcze pozaru ROP-4001,
adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001.
Nalezy wykorzysta¢ powyzszg aparature lub rownowazng kompatybilng z istniejacg w budynku.
Od istniejgcej centrali wykonac linie dozorowa przewodem YnTKSYekw 1x4x1,05 w RVKL p.t. lub
uktadanych w szachtach teletechnicznych do czujek dymowych DIO-4046 oraz czujek optyczno-
temperaturowych w gniazdach G-40. Reczne ostrzegawcze pozarowe zastosowaé ROP-4001, i adresowalne
sygnalizatory akustyczne zastosowa¢ SAL-4001 potaczy¢ zgodnie z zatgczonym schematem p. poz..
Do jednej linii dozorowej mogg byé dolgczone 64 elementy adresowalne.
UWAGA! Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnié¢ ciagto$é¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez 90minut, dla przewodéw i kabli do zasilania i sterowania
urzadzeniami klap oddymiajacych — 30minut.

5.6. Instalacja ckablowania strukturalnego — komputerowa.

Instalacje komputerowg wykonac dla pomieszczen zgodme z zatgczonymi rysunkami. Instalacje dla
komputerow od switcha wykona¢ przewodami FTP-4x2x0,5mm? cat. 6 w szachtach teletechnicznych.
W ciggach gtownych przewody ukiada¢ we wspélnych ciggach na odejsciach do poszczegdinych gniazd —
stanowisk w oddzielnych rurami RL 20.

Gniazda logowe dla komputeréw typu 2xRJ45 nalezy instalowa¢ w puszkach PK-60/1. Wszystkie gniazda t.j
zasilajgce komputery, gniazda logowe instalowaé¢ pod wspélna ramkg MOSAIC.

Rozmieszczenie instalacji i gniazd zaplanowano funkcjonalnie dla kazdego pomieszczenia i pokazano
je na planach instalacji. Dla instalacji komputerowej przewidzie¢ tablice informatyczng TI-4 9U 600x400
Legrand, pétka stata 1U Legrand, wentylator 230V Legrand, switch CISCO SYSTEMS CATALYST 2950
SERIES.

Z projektowanej rozdzielnicy RS 31 utozy¢ 1 kabel $wiattowodowy jednomodowy (6 widkien) oraz 1 przewdd
teleinformatyczny FTP 4x2x1 cat.6/K. met/RL 20 do serwerowni A.

Z projektowanej rozdzielnicy utozy¢ 1 kabel $wiattowodowy jednomodowy (6 widkien) do posredniego punktu
dystrybucyjnego PPD zlokalizowanego w piwnicy-skrzydto wschodnie budynku.

5.7. Instalacja okablowania strukturalnego — telefoniczna

Instalacje telefoniczng od istniejgcej centrali telefonicznej wykonaé przewodami YTKSY w szachtach
teletechnicznych. W ciggach gtéwnych uktada¢ przewody YTKSX 4x2x0,5 we wspélnych ciggach i na
odejsciach do pojedynczych gniazd YTKSX 4x2x0,5 w rurkach RL 20. Instalacja zakofczyé gniazdami
telefonicznymi zabudowanymi typu RJ-45 system MOSAIC pod wspdlna ramka z gniazdami sieci
komputerowej.

Rozmieszczenie instalacji i gniazd zaplanowano funkcjonalnie dla kazdego pomieszczenia i
pokazano je na planach instalaciji. Z projektowanej rozdzielnicy RS 31 utozy¢ 3 kable teleinformatyczne FTP
4x2x1 cat.6/K. met/RL 20 do centrali telefonicznej na parterze.

5.8.Instalacja przyzywowa.

Optyczno-magistralny system przywotawczy Mediopt Care

Wstep

Wszystkie przywotania majg by¢ skierowane do centrali interkomowej dyzurnej (panel na biurku), ktérg
nalezy umiesci¢ w punkcie pielegniarskim.
Centrala dyzurna i zapewnia podglad aktywnych wezwan, informuje o obecnosci personelu w salach.
Ponadto centrala interkomowa umozliwia prowadzenie dwukierunkowej rozmowy na drodze: sala — dyzurka,
dyzurka-sala, t6zko pacjenta — dyzurka,. Monitoruje instalacje, informujac o awariach i bledach w systemie.



W punkcie pielggniarskim przewidziana zostata centralka interkomowa, z opcjg podgladu standardowych
wezwan, aktywowanych przez personel przebywajacy w kazdej sali. Terminale pokojowe posiadajg blokade
dla bezposredniego wezwania lekarza przez pacjenta. Oferujg dwustronng komunikacje glosowa oraz
rozgtaszanie komunikatoéw ogdinych dia pacjentéw lub tylko przeznaczonych dla personelu.

Zastosowane centrala, terminale pokojowe z wyswietlaczem i opisami w jezyku polskim /wymog
ustawowy/ informujg o wszystkich zdarzeniach w systemie.

Przywotania od pacjentéw inicjowane sg z przyciskéw lub manipulatorow umieszczonych przy
tozkach. Istnieje mozliwos¢ komunikacji interkomowej z danym pokojem. Skompletowaé gniazda w celu
sterowania obwodami o$wietleniowymi z przekaznikami bistabilnymi.

Terminale przywotawczo-odwotawcze TP Zzlokalizowaé wewnatrz toalet na wysokosci wylgcznikow
osSwietlenia ogolnego w poblizu drzwi wejSciowych/wyjsciowych. Montaz do podwdjnej zespolonej puszki
regipsowej — montaz w pionie.

W systemie powinny znajdowac sie¢ lampki trojkolorowe sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal
chorych/toalet widoczne dia personelu znajdujacego sie poza dyzurkg pod katem 180°. Jako utatwienie dla
przemieszczajgcego sie personelu nalezy stosowac lampki grupowe-kierunkowe.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach w suficie podwieszanym lub p/t w rurkach typu peszel.

Opis

Magistralny niskonapieciowy system przeznaczonym do obiektéw szpitalnych, klinik, doméw opieki
spotecznej lub toalet dla niepetnosprawnych. Wykonany jest zgodnie z norma DIN VDE 0834 i spetnia
najwyzsze normy

w zakresie bezpieczenstwa i uzytkowania systemow przywotawczych.

Sercem systemu jest mikroprocesorowa CENTRALKA z wyswietlaczem cieklokrystalicznym, na
ktdrej wskazywane sg wszystkie zdarzenia zachodzgce w systemie.

Mikroprocesorowa centrala stuzy do optycznego i akustycznego powiadamiania personelu o
zdarzeniach zachodzacych w systemie. Oferuje mozliwos¢ wyboru rodzaju wyswietlanych wezwan, tak aby
mozna byto szybko zlokalizowa¢, ktére urzadzenie wzywa (doktadny adres) oraz z jakiego miejsca (
dodatkowy opis ,wezwanie z WC" ). Dzigki dodatkowym przyciskom centrala oferuje wzywanie dodatkowego
personelu/lekarza oraz daje mozliwos¢ wyboru typu wysSwietlanych wezwan (tylko lekarskie, tylko dla
pielegniarki lub oba). Ciggla autokontrola magistrali pozwala na Informowanie o wszystkich awariach i
zakioceniach. UmozZliwia komunikacje gtosowa na drodze pielegniarka — lekarz, pielegniarka — sala,
pielggniarka. Mozliwo$¢ nadawania komunikatéw ogélnych i przeznaczonych tylko dla personelu. Wysyta na
magistrale aktualng godzing, ktérg wyswietlajg manipulatory pacjentéw. Montaz: centrala spoczywa na
biurku. Podfaczona jest wiasnym przewodem do przytacza magistrali, ktére zlokalizowane jest na
h=0,5m. Przez, ktére poprowadzona jest magistrala korytarzowa.

Wszystkie opisy sg w jezyku polskim, wymog ustawowy. Przywotanie wskazywane jest na Centralce
systemu umieszczonej w dyzurce przy czym wyswietlane jest doktadne wskazanie numeru sali oraz dzka
pacjenta — dodatkowo jesli wezwanie pochodzi z toalety przy adresie pojawia sie opis WC. Persone!
przebywajgc poza dyzurkg moze zidentyfikowa¢ wezwanie na korytarzu poprzez lampki umieszczone nad
drzwiami wejsciowymi do sal pacjentow.

Wykonanie wezwania z 16zka jest przekazywane na centralke w punkcie pielegniarskim oraz na wyswietlacze
korytarzowe. Skasowanie wezwanie moze odby¢ sie tylko w sali na lub w tazience nalezacej do tej sali, gdzie
wezwanie zostato dokonane. Wezwanie na wyswietlaczu jest pokazywane jako wezwanie z konkretnej sali i z
konkretnego numeru t6zka (doklfadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze wezwania z toalet sa
wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala sie jednocze$nie czerwony
oraz bialy LED. Personel po przybyciu do sali skad dokonano wezwania potwierdza swoja obecno$é
naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. W przypadku gdy bedzie potrzebowata dodatkowej pomocy
naciska ktorykolwiek z przyciskow przywotawczych w tej Sali — nastepuje wezwanie alarmowe o wyzszym
priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg zielong z towarzyszaca jej pulsujgcg barwg czerwona.
Wezwanie to trafi na centralke w dyzurce. Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym nacisnieciu
przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami $wieci sig tylko i wylgcznie zielona lampka. Wezwania
lekarskie mogg by¢ wykonywane tylko po uprzednim zaznaczeniu obecnosci przez personel. Bedg one
kierowane tylko w miejsca, gdzie znajduje sie personel lekarski (lekarz nie bedzie odbierat wezwan
pielegniarskich).

Czterokolorowe Lampki sygnalizacyjne wskazujg wszystkie wezwania w systemie oraz reakcje personelu,
i tak wezwanie od pacjenta sygnalizowane jest pojawieniem sie koloru czerwonego, potwierdzenie obecnosci
pielggniarki powoduje zmiane koloru na zielony. Wezwanie dodatkowej pomocy powoduje miganie Lampki w



kolorze zielonym i czerwonym jednocze$nie. Wezwanie z toalety posiada dodatkowy kolor biaty/z6tty
zapalony razem z czerwonym. Ma to na celu utatwienie lokalizacji miejsca wezwania. Sygnalizator optyczny, 4
kolorowy, do sygnalizacji wezwan z gniazd przywotawczych kolorem czerwonym, do odrebnej sygnalizacii
wezwan z toalety kolor czerwono-biaty/zéftyoraz do informowania przechodzacego personelu o udzielaniu
pomocy/pobycie w Sali kolorem zielonym. Montaz h = 2,2m nad drzwiami

Z toalet pacjenci przywotujg personel za pomocg przycisku sznurkowego lub przywotawczego. Informacia
wysviana do dyzurki jest bardzo czvtelna (Wezwania Sala 3 WC). Przycisk sznurkowy nalezy montowaé na
wysokosci 2,2m poza strefg rozprysku wody. Przycisk przywotawczy natomiast zlokalizowaé przy muszli na
wysokosci 0,9-1,2m.

Kazdemu przyciskowi pocigganemu mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali wzgl. przytgczyé go do
modutu salowego. Przytgcza sie go bezposrednio do przewidzianych w tym celu zaciskéw modutu salowego
wzgl. do przewoddw magistrali salowej. Kazdy przycisk pociggany otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla
danej Sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali, wezwanie z t6zka Iub
wezwanie z WC. Montaz h = 2,2m

Kazdemu przyciskowi przywotawczego mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali wzgl. przylaczyé go
do modutu salowego. Przytacza sie go bezposrednio do przewidzianych w tym celu zaciskéw modutu
salowego wzgl. do przewoddw magistrali salowej. Kazdy przycisk przywolawczy otrzymuje odpowiedni numer
przycisku dla danej sali (patrz ponizsza tabela). Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako
wezwanie z sali, wezwanie z {6zka lub wezwanie z WC. Montaz h = 0,9-1,3m

Z f6zek pacjenci przywotujg personel za pomocg manipulatora. Manipulator wyposazony jest w duzy
czerwony przycisk z nadrukiem pielegniarki, podswietlony w nocy dioda lokalizujgca, oraz dwa z6tte przyciski
do niskonapigciowego zalgczania o$wietlenia w oprawach nadtézkowych.

Po dokonaniu wezwania przyciskiem zapala sie i $wieci do momentu skasowania wezwania przez
pielegniarke dioda w przycisku, potwierdzajgc nadanie wezwania.

Gniazdo systemowe wysvta na magistrale dokladny adres t6zka z bardzo czytelnym opisem
(Wezwanie tézko 1, Sala 2).

Kazdemu gniazdu przywolawczemu mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali. Przylgcza sie go
bezposrednio do przewidzianych w tym celu zaciskow w terminalu pokojowym do przewodéw magistrali
salowej. Kazde gniazdo otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje
rodzaj wezwania jako wezwanie z sali lub wezwanie z i6zka. Do gniazda systemowego przylacza sie
manipulator z dodatkowymi przyciskami do sterowania o$wietlenia. Urzadzenie pozwala na monitorowanie
czy manipulator jest podpiety. W przypadku jego odiaczenie pojawia sie alarm. Montaz w panelu
nadtézkowym.

Pielegniarka, ktéra zlokalizowata wezwanie na wyswietlaczu centralki dyzurnej, jezeli pochodzi ono z
t6zka moze odebrac rozmowe i w sposéb dyskretny porozmawia¢ z pacjentem. Po zakonczeniu rozmowy nie
musi udawa¢ si¢ do Sali aby skasowa¢ wezwanie z miejsca nadania, tylko konczgc rozmowe nastgpi to
automatycznie. Funkcjonalnos¢ ta obowigzuje tylko podczas bezposredniej rozmowy z pacjentem.

Jezeli wezwanie pochodzi z toalety, nie ma mozliwosci nawigzania rozmowy glosowej z
potrzebujgcym pomocy. Wowczas personel musi niezwlocznie udaé sie do poszkodowanego w celu
udzielenia pomocy. Po przybyciu do sali pacjenta, pielegniarka, potwierdza obecnosé¢ na zielonym przycisku
odwotawczym w Terminalu Pacjenta, a za pomocg dodatkowych przyciskéw przywotawczych, lub lekarskich
moze wezwaC dodatkowg siostre lub lekarza. Aktywujac jeden z przyciskow wysyta wezwanie, ktére moze
zosta¢ odebrane w Pkt. Pielegniarskim, Dyzurce Lekarza, lub w kazdej Sali gdzie obecny jest personel i
potwierdzit swojg obecno$¢ na Terminalu pokojowym. Osoba odczytujgca wezwanie nawigzuje
automatycznie rozmowe.

Terminal stuzy do optycznego i akustycznego powiadamiania personelu
o zdarzeniach zachodzgcych w systemie. Petni role modutu salowego z interkomem, poprzez ktéry wysytane
sg sygnaly na magistrale korytarzowa. Oferuje mozliwo$¢ podczas pobytu personelu w sali wyboru rodzaju
wySwietlanych wezwan, tak aby mozna byto szybko zlokalizowag, ktére urzadzenie wzywa (dokiadny adres)
oraz z jakiego miejsca ( dodatkowy opis ,wezwanie z WC" ). Dzieki dodatkowym przyciskom centrala oferuje
wzywanie dodatkowego personelu/lekarza oraz daje mozliwo$é wyboru typu wyswietlanych wezwan (tylko
lekarskie, tylko dla pielegniarki lub oba). Ciggta autokontrola magistrali pozwala na Informowanie o
wszystkich awariach i zakiéceniach. Umozliwia komunikacje glosowg na drodze pielegniarka — lekarz,
pielegniarka-pielegniarka, Dodatkowo tak jak centrala dyzurna ma mozliwosé nadawania komunikatéow
ogdinych i przeznaczonych tylko dla personelu.

e maaqistrala korytarzowa
- przytagczamy magistrale danych (a, b) i zasilanie: +24V, GND, interkom ( a1,b1,a2,b2,S)
Sugerowane przewody:
- FTP 4x2x0,5mm
- UTP 4x2x0,5mm + YDY 2x1,5mm?

e magistrala salowa
- przylaczamy magistrale danych (t, d), zasilanie +24V, GND, interkom Mic, Bn, SGND




Sugerowane przewody:
- UTP 4x2x0,5mm i FTP 4x2x0,5mm

System dokonuje autokontroli i dokonuje sprawdzenia funkcjonowania, o wszystkich uszkodzeniach i
nieprawidiowosciach informuje na Centralce Dyzurnej, réwniez wszystkie przerwy w instalacji i wyjecie
manipulatora z gniazda przycisku spowoduje pojawienie sie informacji na wyswietlaczu Centralki. Wszystkie
wezwania i komunikaty pozostajg aktywne w Systemie az do ich odwotania! Istnieje funkcja rozbudowy o
program rejestrujgcy zdarzenia w systemie. Wszystkie elementy Systemu sg adresowane miejscowo i
zachowujg ustawienia po zaniku napiecia , zegar Centralki zabezpieczony jest bateria litowg o wysokiej
trwatosci. System oparty jest na czteroprzewodowej (opcja z glosem 8 przewodéw) magistrali pradu statego
jest bardzo elastyczny w konfiguracji i mozna go w kazdej chwili rozbudowa¢ lub zmieni¢ funkcjonalnosé bez
wielkich naktadéw inwestycyjnych.

Obstuguje maksymalnie 99 pomieszczen przy jednej centrali.
Wiadomosci ogélne - NORMA

Podstawowg normg obowigzujacg w Europie jest norma EN 793 okreslajgca wyposazenie i
standaryzacje obiektow szpitalnych. Wspéigra z nig norma DIN 0834 okreslajgca sposéb dziatania
systemow szpitalnych; przywotawczych, alarmowych czy p-poz. oraz obostrzenia z tym zwigzane.

DIN 0834 obowigzuje od 2005 roku i zastapita starag norme DIN 41085.

ZASADNICZE WYMAGANIA NORMY DIN 0834.
- sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,
- powierzchnia przyciskéw nie mniejsza niz 1cm2,
- fatwe rozpoznawanie elementéw systemu,
- oznakowanie przyciskéw wyraZnie rézne od innych elementow instalacji elektrycznej,
- optyczne potwierdzanie wezwar w przyciskach / podswietlanie /.
- montaz dodatkowego kasownika w toalecie wewnetrznej
/ aby unikng¢ przypadkowego skasowania wezwania po wejsciu do Sali/,
- trzykolorowa sygnalizacja wezwarn na lampkach salowych:
Kolor czerwony wezwania od pacjentéw,
Kolor biaty lub z6lty wezwania z toalet i fazienek,
Kolor zielony potwierdzanie obecno$ci personelu w pomieszczeniach,
- sygnalizacja wezwan w lampkach musi by¢ widoczna pod katem 180 stopni a
kolory rozpoznawalne przy natezeniu os$wietlenia nie mniejszym niz 500lukséw,
- gutokontrola elementéw systemu i ciggfosci przewodéw,
- sygnalizacja wyjecia przycisku gruszkowego,
- przekierowanie wezwarn akustyczne lub optyczno akustyczne / wszystkie wezwania
majg trafi¢ do pomieszczenia w ktérym pielegniarka potwierdzita obecnosé /.
- rejestracja zdarzen zachodzgcych w systemie,
- montaz elementéw systemu na podanych wysokosciach;
Przyciski przywotawcze na wysokoscit,2-1,5m
Przyciski sznurkowe w toaletach — 2,20m
Lampki sygnalizacyjne 2,20m
Wyswietlacze -1,5 — 2,20m
- zakaz wykorzystywania magistrali systemowej do innych celéw,
- nakaz stosowania UPS — 6w o trwafosci min. 1-2 godzin.
- zakaz odwolywania wezwan z centrali systemu !!

Zgodnie z dyrektywg niskich napie¢ instalacja powinna przebiegaé w odlegto$ci min.30cm od
instalacji 230V, na odlegto$ciach mniejszych niz 10 metrow w odleglosci nie mniejszej niz 10cm. W
zestawach naditozkowych unika¢ krzyzowania przewodow niskopragdowych z zasilajgcymi. Wymagana
odlegtos¢ od statecznika to min.10cm.

6. Tablice bezpiecznikowe:
Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano wediug katalogéw Legrand w drugiej klasie ochronnosci,

jako wnekowe typu RW. Tablice usytuowaé tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Kazda z tablic
wyposazona jest w wylgczniki réznicowopradowe, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, wytgczniki gtéwne
pradu.

Tablice wyposazone zostaty w Il (drugi) stopieri ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych
— zastosowanie ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, charakterystykach B+C oraz C,
amplitudzie pragdu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20us (DEHN-qard-275), ochronniki przystosowane
do montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).



7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym :

W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny
PE. Na pigtrze istnieje system ochrony od porazen poprzez SZYBKIE WYLACZENIE w ukladzie TN-S.
W budynku projektuje si¢ ochrone przy pomocy wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
ktore stanowig uzupeinienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Whytgczniki réznicowoprgdowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku
kontrolnego T. Nalezy zwréci¢ uwage na niedopuszczalno$é tgczenia przewoddw neutralnego N i ochronnego
PE za wytacznikami réznicowopragdowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:
e obudowa rozdzielni,
» obudowy silnikéw i aparatéw elektrycznych,
¢ bolce ochronne gniazd wtykowych.
Ochrone przeciwporazeniowag nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-91/E-05009 .Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” ze szczegdlnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa”.
Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng norma).
Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i faczeniowych.

W tablicach zaprojektowano Il (drugi) stopien ochrony od przepieé atmosferycznych i fgczeniowych.
Nalezy zamontowac 4sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, charakterystykach
B+C oraz C, amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztatcie 8ys/20ps (DEHN-gard-275), ochronniki
przystosowane do montazu na szynie zatrzaskowej (montazowe;).

9. Uwagi koricowe.

Przed przystagpieniem do robét zapoznaé sie dokiadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny

by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

- norma arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364).
Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzié zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ~Sprawdzenie
odbiorcze”. Instalacje elekitryczne montowa¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku
prowadzenia ich wspolng trasa.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalaciji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancii izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie¢ miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktore wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caly

okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i odwiadczenia.

Opracowaf: Sprawdzit:
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