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POKÓJ ODDZIAŁOWEJ4/01
11,70m

2

BRUDOWNIK4/02 4,20m

2

SALA ZABIEGOWA
4/03

35,7m

2

POM. PORZĄDKOWE4/04
2,10m

2

4/05
6,00m

2

4/06

ŚLUZA SZATNIOWA
4/07

 3,20m

2

WĘZEŁ SANITARNY4/08
7,50m

2

ŚLUZA SZATNIOWA4/09
 2,70m
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ŚLUZA PACJENTA4/10 12,70m
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PRZEDSIONEK
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SALA CHORYCH4/12
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4/13
5,10m

2

SANITARIAT

4/14 6,30m

2
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PUNKT PIELĘGNIARSKI

4/30
9,50m

2

POM. SOCJALNE

4/31
3,40m

2

WC PERSONELU

4/32
18,10m

2

SALA ZABIEGOWA

4/33
8,20m

2

POM. SOCJALNE

4/34
3,95m

2

WC 

4/35
22,50m

2

POKÓJ LEKARZY

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA POOPERACYJNA

P. PRZYGOTOWANIA LEKÓW

25,90m

2

3,40m

2

25,90m

2

3,40m

2

25,90m

2

3,40m

2

2
1

0

1
1

0

2
1

0

9
0

100

200

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

4/17
 16,00m

2

KLATKA SCHODOWA

4/29

4/30

4/31

4/33

4/34

1
6
3

UROLOGIA

wod-kan

wod-kan
wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan wod-kan
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5 pacjentów x 20m3/h=100m3/h

1,5w/h=120m3/h

5 pacjentów x 20m3/h=100m3/h

1,5w/h=120m3/h

5 pacjentów x 20m3/h=100m3/h

1,5w/h=120m3/h

5 pacjentów x 20m3/h=100m3/h

1,5w/h=120m3/h

3 pacjentów x 20m3/h=60m3/h

3,0w/h=90m3/h

praca ciągła

+

2,0w/h=120m3/h

60m/h

kk

3

60m/h

3

SILENT 100 CZ

praca ciągła

N.S.

100m/h

3

NOG150A

3,0w/h=160m3/h

N.S.

100m/h

3

NOG150A

160m/h

3

SILENT 300 CZ

praca ciągła

4 lekarzy x 20m3/h=80m3/h

2,0w/h=140m3/h
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SILENT 100 CZ

praca ciągła
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60m/h

kk

3

60m/h

3

SILENT 100 CZ
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SILENT 100 CZ

praca ciągła

praca ze światłem

N.S.

100m/h

3

NOG150A

N.S.

100m/h

3

NOG150A

z modułem hydraulicznym zawierającym zasobnik akumulacyjny  poj. 100 dm

3

Agregat wody lodowej typ LRAC180A firmy COOL o mocy chłodniczej Qch=32,0kW

z czynnikiem: glikol etylenowy 35% o parametrach 7 /12°C dla chłodzenia

przepływ czynnika 1,80 l/s; strata cisnienia 43,00kPa

zasilanie V/Hz/Ph: 400/50/3 12,7kW

wymiary AxBxH: 2054x615x1271

masa: 318kg
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