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Dane ogdlne:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny terenu inwestycji

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

/ jednolity tekst Dz U. z 2019r. poz. 1186 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w

sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 16 grudnia 2002 roku ,(Dz.U. z 2019

poz 1065 z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2015 r.
poz.1651 ze zm.)

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst
Dz. U. z2013r.  poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami)

« Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (j.t. Dz.U. z
2016r., poz. 71)

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o ogpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z
pOzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej
infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdz. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
(j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz. 1126 z pdz. zm.)

« Obowigzujace Polskie Normy




Przebudowa obejmuje

WYKONANIE PRAC WYKONCZENIOWYCH /PRZEBUDOWA POMIESZCZEN /- III PIETRA

LP KONDYGNACJA POWIERZCHNIA
PRZEBUDOWY
1. | III PIETRO 479,95 m?

Obstuga komunikacyjna terenu istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej
ul. 11- go Listopada

1. Istniejgcy wjazd od strony pdtnocnej spetnia wymogi zawarte w rozdziale 13
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz. 430/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest
dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiardéw gabarytowych pojazdow
dla ktorych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego

3. Zjazd zapewnia swobodny przeptyw wdd deszczowych odwadniajgcych droge

DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :
Osoba niepetnosprawna ma mozliwosé
-Dojazdu bezposrednio na teren utwardzony przed budynkiem Szpitala .
Przed budynkiem parkingi , w tym parkingi z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla
0sob niepetnosprawnych .
Dalej placami i chodnikami utwardzonymi do podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

komunikacja wewnatrz Szpitala - windy

DOSTEP DO SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ: Inwestor posiada dostep do
sieci telekomunikacyjnej i Internetu przytgczem ziemnym




3. UZBROJENIE DZIAtKI:

- wodocigg , - Obiekt projektowany posiada przytgcz wody z sieci gminnej
- kanalizacja, - do sieci gminnej istniejacym przytgczem

- przytacze elektroenergetyczne -zgodnie z czescig elektryczng . Zasilanie
rozbudowy z czesci istniejgcej w ramach przyznanej mocy

-odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do sieci gminnej

Z placéw utwardzonych — do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
- zaopatrzenie w ciepto —Z kottowni zewnetrznej

- usuwanie odpadow statych / gromadzonych w pojemnikach z mozliwoscig
ich segregowania/ poprzez zorganizowany i o powszechnej dostepnosci
system zbierania i wywozu odpaddéw o charakterze komunalnym gminy
Staszdw.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w zasiegu obszaréw chronionych
prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16.04 2004 r ochronie przyrody / Dz. U.
z 2015 roku,poz 1651 z p6zn. zm./ .

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w zakresie
ochrony wod, ziemi ani powietrza , jak réwniez higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadéw.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco oddziatywac na
Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11 2010 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko/

/Dz.U. z 2018 roku poz. 2081 z pdzn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba
uzyskania decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
Przedsiewziecia

Zapotrzebowanie w wode.

Budynek zasilany w wode z sieci gminnej

Zanieczyszczenia.




Odpady state sg sktadowane w istniejgcych pojemnikach kontenerowych
przeznaczonych do tego celu. Projektowany obiekt nie wytwarza : gazow, pytow i

ptynow niebezpiecznych dla srodowiska. Odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo na wtasny teren.

e Halas.
Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.

» Zakiécenia.
Nowo projektowany obiekt nie powoduje zaktdcen elektromagnetycznych.

» Wplyw planowanej inwestycji na zabudowe dziatki sgsiedniej.
Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkéw na dziatkach sgsiednich jak réwniez
nie spowoduje zmniejszenia doptywu Swiatta
Lokalizacja i obiekt budowlany spetniajg wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie

narusza interesdow 0sob trzecich

9 . DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZBYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na ktérym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w
aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z dnia 25.07
2003 o ochro-nie zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2018 roku poz 2067/
projekt tym samym nie wymaga uzgodnien,

10._ Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach
terenu gdrniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega
wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9.06.2011 Prawo Gornicze i
Geologiczne.

/ Dz.U. z 2019 r. poz 868/

Nie jest réwniez potozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem
sie ziemi




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/

INFORMACIE OGOLNE:

PRZEBUDOWA ODDZIAtU CHIRURGICZNEGO NA ODDZIAt ORTOPEDII
BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE
IIT PIETRO

Inwestor : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt. ZAKLADOW
OPIEKT ZDROWOTNEJ w STASZOWIE
Adres budowy: STASZOW ul. 11-GO LISTOPADA 78
Dziatki nr ewidencyjny gruntéw 5871/4
Projektant : mgr inz. arch P. Drzymalski

Spis zawartosci

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie $srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.




Czesc¢ opisowa

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektdw obejmuie :

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych w poziomie I pietra rozbudowy budynku
pozwala prowadzi¢ roboty bezkolizyjnie, z mozliwoscig funkcjonowania wyzszych
kondygnacji w budynku szpitala. Zapewniony jest dojazd od strony potudniowej
umozliwiajgcy dostawe materiatéw budowlanych.

2.Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych.
» Budynek szpitalny — obejmujgcy oddziaty t6zkowe (6 kondygnacji
nadziemnych)
« Budynek szpitalny czes¢ diagnostyczna — obejmujacy czes¢
diagnostyczng, poradnie, oddziat t6zkowy (4 kondygnacji nadziemnych)

* Budynek szpitalny bloku operacyjnego 3 kondygnacje nadziemne

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
« Istniejace uzbrojenie podziemne.

4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia.
« Rozbidrki wewnetrzne wystepujg w ograniczonych ilosciach wykucie otwordéw
drzwiowych w $cianie grubosci25, 38 ,12cm, demontaz Scianek.
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczeg6lnosci

Roboty budowlano montazowe :

- zagrozenia uderzajgcym przedmiotem przy budowie w trakcie wykonywania

Scianek dziatowych, oraz montaz stropdw podwieszonych.

- porazenia pragdem pracownika przy uzyciu maszyn i urzadzen ( elektronarzedzia ),

- przekroczenie dopuszczalnych granic dzwiekowych podczas kucia otworéw w Scianach
stwarza ucigzliwos¢ dla pacjentow oddziatéw tézkowych (operacje krétkoczasowe)

- upadek materiatédw i konstrukcji budowlanych z wysokosci ( transport pionowy mat.
budowlanych wewnatrz budynku).

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych .

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych , przeprowadza sie jako :




-szkolenie wstepne ,

-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne ( ,Instruktaz ogolny” ) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,Instruktaz stanowiskowy” ) powinien
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy , sposobami ochrony przed zagrozeniami , oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy , powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego , szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp , powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku

pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych , powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3-lata , a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi , maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
PowyZzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.




W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy , zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robdt ) oraz majster budowy ,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i

higieny pracy,

-dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z ich przeznaczeniem,

-organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace , uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego , a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

-oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na
danym  stanowisku pracy

-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu :
-zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy

pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych ,




-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnienie na budowie , powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu ).

Kierownik budowy jest obowigzany informowac pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

6.Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy opracowac i
zapoznac z nim pracownikow , plan metod postepowania w wypadku sytuacji
awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

1.Przed przystgpieniem do robot nalezy posiadac¢ wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie.

2.Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy zgtasza¢ kierownikowi budowy i
inspektorom nadzoru.

3.Wszystkie osoby wykonujgce prace muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenia.

4.Lista kontaktowa.

5.Stosowac¢ wymagane przepisami Srodki ochrony indywidualnej.

6.Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:
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-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21
poz.94 z pézn. zm. )

-rt. 21 ,,@" ustawy z dn.7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr
106 poz.1126 z pdzn. zm. )

-ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321
z pdzn. zm.)

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych , stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w
sprawie szczegoélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. Nr 62 z poz.285 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. Nr 62 z p0oz.287 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby ( Dz.U. Nr.62 z poz.288 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996r w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy ,
zasad opiniowania projektéw budowlanych w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow

( Dz.U. Nr 62 z p0z.290 )

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow ( Dz.U. Nr 60 poz.278 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 z
poz.844 z pdzn.

zm. )

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118
p0z.1263)
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-rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz.1021)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
Nr47 poz.401 )

2.Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac
~PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”
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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA ODDZIA+U UROLOGII

ITT PIETRO - PRZEBUDOWA ODDZIAt UROLOGIA
4/01 | POKOJ ODDZIAtOWE]J tarket zgrzewany 11,70m°
4/02 | BRUDOWNIK terakota 4,20m?
tarket zgrzewany 3 5’70m2
4/ 03 | SALA ZABIEGOWA antyelektrostatyczny
4/04 | POM.PORZADKOWE tarket zgrzewany 2,10m?
4/05 | POM PRZYGOTOWANIA LEKARZY tarket zgrzewany 6,00m?
4/06 | POM PRZYGOTOWANIA PACJENTA | trketzgrzewany 7,40m?
4/07 | SLUZA SZATNIOWA tarket zgrzewany 3,20m?
4/08 | WEZEX SANITARNY terakota 7,50m?
4/09 | SLUZA SZATNIOWA tarket zgrzewany 2,70m?
4/10 | SLUZA PACJENTA tarket zgrzewany 12,70m?
4/11 | PRZEDSIONEK tarket zgrzewany 2,90m?
4/12 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 14,30m°
4/13 | SANITARIAT terakota 5,10m’
4/14 | SANITARIAT NIEPELNOSPRAWNYCH |terakota 6,30m?
4/15 |P. PRZYGOTOWANIA LEKARZ. tarket zgrzewany 3,00m?
tarket zgrzewany 19, 50m2
4/ 16 | SALA ZABIEGOWA antyelektrostatyczny
4/17 | KLATKA SCHODOWA lastryko 16,00m?
4/18 | KORYTARZ tarket zgrzewany 91,40m’
4/19 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 25,90m?
4/20 | SANITARIAT terakota 3,40m°
4/21 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 25,90m?
4/22 | SANITARIAT terakota 3,40m?
4/23 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 25,90m?
4/24 | SANITARIAT terakota 3,40m°
4/25 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 25,90m?
4/26 | SANITARIAT terakota 3,40m?
4/27 | SALA POOPERACYINA , tarket zgrzewany 25,70m’
4/28 | PUNKT PRZYGOTOWANIA LEKOQW | t@rketzgrzewany 9,85m?
4/29 | PUNKT PIELEGNIARSKI tarket zgrzewany 9,85m?
4/30 | POM. SOCJALNE tarket zgrzewany 9,50m?
4/31 | WC PERSONELU terakota 3,40m’
4/32 | SALA ZABIEGOWA e sorzenany 18,10m”
4/33 | POMIESZCZENIOE SOCJALNE tarket zgrzewany 8,20m?
4/34 | WC reralota 3,95m°
4/35 | POKOJ LEKARZY tarket zgrzewany 22,50m?

RAZEM

479,95 m?
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LP KONDYGNACIA POWIERZCHNIA
PRZEBUDOWY

1. III PIETRO 479,95 m2

lOPIS TECHNICZNY|

Kolorystyka i wzory elementdw wykonczeniowych uzgodni¢ z
Inwestorem

PRZEBUDOWA- KONDYGNACJE — III PIETRO.

Wyburzenia
Zakres robot rozbiérkowych i obejmuije:

-demontaz czesci Scianek dziatowych

- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami
- demontaz posadzek

- demontaz instalacji wod- Kan przybory

- wykucia otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych

Zaktada sie wykucia otworow drzwiowych w Scianach grubosci 38cm , 12, i

25 cm . Nie naruszane bedg elementy konstrukcyjne.

Projektowane Scianki dziatowe:

Zaktada sie Scianki dziatowe murowane grubosci 11,5cm z materiatow
ceramicznych np. POROTHERM 115 P+W o wymiarach 115x498x238mm
klasa 10 lub cegty dziurawki , lub gazobetonowe 12 cm na zaprawie
cementowo wapiennej wg. rozwigzan systemowych tynki cementowo
wapienne kategorii III i kategorii IV.

Zamurowania wykonac pustakami ceramicznymi lub gazobetonowymi.
Do czeSci pomieszczen doprowadzi¢ rekawy z rur Spiro w celu
zapewnienia wentylacji i obudowac ptytami gipsowymi
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. Projektowane podtogi i posadzki:

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych wylewek cementowych na
ktorych murowane bedg Scianki dziatowe.

Przed realizacjg sprawdzi¢ geodezyjnie wykonane poziomy

Podjg¢ nalezy decyzje co do grubosci podioza pod materiaty
wykonczeniowe ( PCV- tarkett, PCV- tarkett antyelektrostatyczny ptytki
ceramiczne).

Po zerwaniu istniejgcych posadzek / w czesci pomieszczen / podtoze
pod nowe warstwy tarkett uzupetni¢ zaprawa samopoziomujgcg

. Wykonczenie Scian:

W pomieszczeniach mokrych , gabinetach zabiegowych , oraz w weztach
sanitarnych Sciany na petng wysokoS¢ wytozone zostang ptytkami
ceramicznymi. Zastosowac dodatkowo wktadki dekoracyjne /okoto 25 szt na
tazienke/ W tazienkach dodatkowo zastosowac panele ozdobne na
powierzchni okoto 1,5m2 oraz w miejsce ptytek lustro o powierzchni okoto
1,0 m2

W tazienkach zamontowac¢ uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali
nierdzewnej 2szt przy umywalce 2 szt przy sedesie 1 szt w prysznicu-kotowy/
W tazienkach zastosowac niskie brodziki o wymiarach 90x90 z zastonami z
PCV zawieszonymi na konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej zamiast kabin
prysznicowych

Rezygnuje sie z montazu siedzisk w prysznicu

W pokojach lekarzy i personelu medycznego farby do mycia i dezynfekgji np.
firmy CAPAROL z atestami dla obiektéw stuzby zdrowia- lub zastosowanie
alternatywne o podobnych parametrach

W gabinetach i salach $ciany malowane farbg np. CAPAOL do mycia i
dezynfekcji z atestami dla obiektow stuzby zdrowia lub alternatywne o
podobnych parametrach

W korytarzach tapeta ( do wysokosci stropdw podwieszonych)
Zastosowal tapety o nazwie: Kern Tedlar, Iris Tedlar oraz Glacier
Tedlar przeznaczone do obiektdow medycznych / lub inne o podobnych
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parametrach/. Tapety te zawierajg powtoke Tedlar, dzieki ktdrej, nadajg

sie do zastosowania w obiektach o zaostrzonym rygorze higienicznym,

W korytarzach Listwy odbojowe — system uchwytéw PCV /odbojo porecze/
dowolnego producenta z oSwietleniem ledowym nocnym w ich konstrukcji
Od poziomu posadzki do wysokosci listew odbojowych ptyty PCV gr 3 mm
klejone do Scian - system CS Polska —lub rownowazne dowolnego
producenta

Narozniki Scian zabezpieczone systemowo z PCV

Obudowy drzwi/ zewnatrz i wewnatrz / narozniki PCV dowolnego producenta

W salach chorych zastosowaé na pow okoto 10m2 fototapety

. Tynki wewnetrzne.

-Sciany dzialowe wewnetrzne, obudowy szachdéw instalacyjnych tynk
cementowo wapienny tréjwarstwowy kategorii IV pod malowanie.
Grubo$¢ warstw 10 — 30mm.

Pod ptytki ceramiczne tynki kategorii III.

-W pomieszczeniach korytarzowych tynki kategorii IV pod tapety z
widkna szklanego.

_W pomieszczeniach nie objetych sufitami podwieszonymi sufity nalezy
uzupetni¢ tynki po pracach instalacyjnych Tynki cementowo wapienne
kategorii III.

Kolorystyka sufitdw- kolor biaty, farby CAPAROL do mycia i dezynfekcji
lub réwnorzedne.

. Sufity podwieszone

W korytarzach strop podwieszony maskujacy rozprowadzenie instalacji
elektrycznych, jako rozwigzanie systemowe modularny 60x60

Dowolnej firmy /niepalny/szczelny z oprawami oSwietlenia wpuszczanymi do
wnetrza stropu podwieszonego. WysokosS¢ stropu podwieszonego ~270cm.od
podtogi( maskujacy instalacje elektryczne).

Kolorystyka stropow podwieszonych — kolor biaty matowy.

W weztach sanitarnych strop podwieszony z ptyt GK wg. rozwigzan
systemowych, oprawy oswietlenia ogdlnego wpuszczone do wnetrza
stropu.

16




5. Stolarka drzwiowa
Zaktada sie w pomieszczeniach drzwi aluminiowe przesuwne petne
,oraz drzwi otwierane.

Zabezpieczenie przeciw pozarowe.

BUDYNEK DOSTOSOWANY DO PRZEPISOW P.POZ - BEZ ZMIAN

A.powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

-wysoko$¢ pomieszczen — 300cm-270 cm

-liczba kondygnacji nadziemnych — pie¢, budynek podpiwniczony
-wysoko$¢ budynku — 22,35m

B.odlegtos¢ od budynkow sasiednich

-od strony potudniowej — wolna przestrzen,

-od strony potnocnej — styk z budynkiem diagnostycznym ,,C” — II strefa
pozarowa

-od strony zachodniej — wolna przestrzen — dojazd do budynku — oddziat
ratunkowy

Budynki potgczone sa korytarzami nadziemnymi, oraz korytarzami w
poziomie piwnic. Korytarze w piwnicy o wysokosci 250cm.

C.kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczony do ZL II kategorii zagrozenia ludzi

Liczba ludzi na kondygnacji parteru do 100 osob

D.wymagana klasa odpornosci pozarowej

-zaktada sie B klase odpornosci pozarowej

-gtdwna konstrukcja nosna ( Sciany, stupy, podciagi) — R 120
-stropy — REI 60

-konstrukcja dachu — R-60

-stropodach — E-30

- Sciany zewnetrzne EI 30

- Sciany wewnetrzne EI 30
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E.podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek podzielony na oddzielne strefy pozarowe

F.warunki ewakuacji_

Ewakuacja jest zapewniona z czesci projektowanej wyjsciami
ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz budynku

Drzwi o wymiarach w swietle 1,4m . Drzwi rozsuwane wigczone do
instalacji SAP i zapewnione automatyczne i reczne otwieranie

G.drogi pozarowe

Budynek posiada drogi pozarowe. Dojazdy utwardzone istniejgce od
strony potudniowej i wschodniej stuzg jako drogi dojazdowe dla ekip
ratowniczych. Droga bez koniecznosci zawracania

H.dobdr urzadzen p. pozarowych

- gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- instalacja z SAP

- docelowo — system oddymiania klatek schodowych

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

-Hydrant wewnetrzny @25 wyposazony w weze pbtsztywne

-Hydrant zewnetrzny znajduje sie w rejonie drogi dojazdowej do gtdwnego
wejscia szpitalnego w odlegtosci 80m od wejscia + 2 hydranty od strony
zaplecza potudniowej Szpitala.

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac
atesty. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
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OPIS TECHNICZNY
STANU ISTNIEJACEGO

BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA W STASZOWIE Z ODDZIALAMI
PRZEZNACZONYMI DO PRZEBUDOWY

Dane ogoélne

Budynek w obecnym ksztalcie zaprojektowany zostat w latach 60 tych ubiegtego
wieku. Pozwolenie na budowe uzyskano w 1970 roku

Prace realizowane byty od poczatku lat siedemdziesigtych

W kwietniu w roku 1975 — zakoiczono prace i uzyskano pozwolenie na
uzytkowanie.

Dokumenty pozwolenia na budowe , projekt ,dokumenty odbiorowe nie
zachowaly sie

Od 1998 roku szpital jest samodzielng jednostka i funkcjonuje pod nazwa:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNE] w
STASZOWIE
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BUDYNEK GLOWNY

Zestawienie powierzchni Oddziatu przeznaczonego do przebudowy:

III PIETRO — ODDZIAL CHIRURGIA
/ do przebudowy na oddziat UROLOGII/

482,70 m?

IIT PIETRO INWENTARYZACIJA

CHIRURGIA

4/31 | KORYTARZ tarket zgrzewany 10,70m?
4/32 | DYZURKA tarket zgrzewany 29,00m’
4/33 SALA CHORYCH tarket zgrzewany 24,30m2
4/34 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 29,70m*
4/35 SALA CHORYCH tarket zgrzewany 29,40m2
4/36 SALA CHORYCH tarket zgrzewany 29,80m2
4/37 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 29,80m*
4/38 SALA CHORYCH tarket zgrzewany 29,80m2
4/39 SALA CHORYCH tarket zgrzewany 29,70m2
4/40 | KORYTARZ tarket zgrzewany 80,50m’
4/41 | KLATKA SCHODOWA terakota 16,00m*
4/42 SALA CHORYCH tarket zgrzewany 18,50m2
4/43 | ODDZIALOWA tarket zgrzewany 16,20m*
4/44 SALA CHORYCH tarket zgrzewany 15,30m2
4/45 | SANITARIAT terakota 2,20m?
4/46 | WC PACIENTA terakota 13,30m?
4/47 |WC PACIENTA terakota 14,60m’
4/48 | WC PERSONELU terakota 2,20m?
4/49 | BRUDOWNIK terakota 13,00m’
4/50 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 16,10m’
4/51 | POKOJ BADAN tarket zgrzewany 12,90m’
4/52 SALA CHORYCH tarket zgrzewany 19,70m2

482,70 m?

RAZEM CHIRURGIA
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) OPIS TECHNICZNY
OPIS OGOLNY

Budynek Gtowny- 6 kondygnacii:

Budynek o konstrukgji : - Szkielet wylewany na stupach nosnych rozstawionych co
54 mi 6,0 m. Uktad podciggdw poprzeczny jako belki trzyprzestowe . Dwie
poprzeczne Sciany przy dylatacjach skfadajg sie z dwu tarcz zelbetowych grubosci
po 18 cm.

Sciany szczytowe zelbetowe z warstwg ocieplong z gazobetonu.

Dach ptaski — stropodach. Pokryty papg
Kuchnia przy budynku gtéwnym- 2 kondygnacje/ parter + piwnica/
Budynek o konstrukcji : - Szkielet wylewany na stupach nosnych . Uktad podciggow

poprzeczny .
Dach ptaski — stropodach. Pokryty papg

Budynek Szpitala wyposazony w instalacje :

- wodng z sieci miejskiej

- kanalizacyjng do sieci miejskiej

- elektryczng

- odgromowa

- telefoniczng

- gazowaq

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- instalacja c.o. z wtasnej kottowni gazowej
- instalacji gazédw medycznych

FUNKCJE BUDYNKU GtOWNEGO :

PIWNICE

Pomieszczenia szatni dla personelu ,magazynowe , techniczne/ wezty c.o. ,
rozdzielnie /, archiwum

PARTER
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Szpitalny oddziat ratunkowy z Izbg przyjec , poradnie specjalistyczne , kaplica , blok
kuchenny , jadalnia personelu , sanitariaty, komunikacja

I PIETRO

Sale t6zkowe — Oddziat choréb wewnetrznych , geriatryczny

Pomieszczenia zabiegowe , dyzurki pielegniarek , dyzurki lekarzy , brudowniki
sanitariaty komunikacja
II PIETRO
Sale t6zkowe — Oddziat ginekologiczno potozniczy
Oddziat OIOM
Pomieszczenia zabiegowe , dyzurki pielegniarek , dyzurki lekarzy , brudowniki

sanitariaty komunikacja

III PIETRO
Sale t6zkowe — Oddziat chirurgii ogdlnej
Sale t6zkowe — Oddziat urologiczny
Pomieszczenia zabiegowe , dyzurki pielegniarek , dyzurki lekarzy , brudowniki

sanitariaty komunikacja

IV PIETRO
Sale t6zkowe — Oddziat otolaryngologiczny
Sale t6zkowe — Oddziat chirurgii urazowo ortopedycznej
Pomieszczenia zabiegowe , dyzurki pielegniarek , dyzurki lekarzy , brudowniki

sanitariaty komunikacja
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V PIETRO- ODDZIAL DZIECIECY

Sale tézkowe — Oddziat pediatryczny
Pomieszczenia zabiegowe , dyzurki pielegniarek , dyzurki lekarzy , brudowniki
sanitariaty komunikacja

OPIS OGOLNY SZPITALNEGO ODDZIAtU PEDIATRII

Elementy konstrukcyjne catosc obiektu

FUNDAMENTY :

o Wykonane zelbetowe z betonu B-15,
zbrojone stalg zebrowang A III 34 GS
Posadowione ponizej strefy przemarzania i powyzej wdd gruntowych
tawy nie wykazujg nadmiernego osiadania - stan techniczny dobry

Ja

SCIANY FUNDAMENTOWE I PIWNIC

o Wykonane z betonu zbrojonego .
Sciany nie wykazujg pekniec i zarysowan
Stan Techniczny dobry.

SCIANY NADZIEMIA

o Sciany zewnetrzne jako wypetnienie szkieletu

Wykonane z bloczkéw gazobetonowych i cegty / filarki miedzyokienne/ na zaprawie
cementowo wapiennej marki 30. Sciany ocieplone wetna mineralng

Sciany wykonane zgodnie z Polskg PN-B-03002: 1999. Nie wykazujg peknigc i zarysowan
Stan techniczny dobry. Sciany docieplone wetng

o Sciany wewnetrzne miedzysegmentowe

Wykonane Zelbetowe gr 18 cm . Nie wykazujg pekniec i zarysowan
24




Stan techniczny dobry.

o Sciany wewnetrzne dziatowe

~ Wykonane z cegly dziurawki gr 12 cm zaprawie cementowo wapiennej marki 30
Sciany wykonane zgodnie z Polskg PN-B-03002: 1999. Nie wykazujg pekniec i zarysowan
Stan techniczny dobry.

o Kominy
- Wykonane z pustakdw kominowych na zaprawie cementowo wapiennej
Stan techniczny Sredni . / miejscowe odchytki od pionu / Kominy zlokalizowane w
szachtach kominowych.

STROPY I ELEMENTY KONSTRUKCYINE

o STROPY
Stropy typu DZ-3.
Stropy bez ugiec i peknie¢ zdolne do przeniesienia obcigzen

o WIENCE
Zewnetrzne i wewnetrzne wykonane ze stali zebrowanej
Stan techniczny dobry

o SCHODY WEWNETRZNE- KLATKI SCHODOWE
Wylewane zelbetowe zbrojone stalg zebrowang ¢ 12 mm
Schody bez peknie¢ , zarysowan ,ugie¢ zdolne do przeniesienia obcigzen

o PODCIAGI ,

Wylewane zelbetowe zbrojone stalg zebrowang
Podciggi bez peknie¢ , zarysowan ,ugiec zdolne do przeniesienia obcigzen
Potaczenia podciggdw z podciggami bez zarysowan

o StUPY
Wylewane Zelbetowe zbrojone stalg zebrowang
StUPY bez pekniec , zarysowan ,ugie¢ zdolne do przeniesienia obcigzen
Potaczenia stupdw z podciggami bez zarysowan

KONSTRUKCJA DACHOWA

o Stropodach — ptyty korytkowe Zelbetowe oparte na Sciankach azurowych wykonanych z
cegty dziurawki
Konstrukcja dachowa wykonana zgodnie z warunkami technicznymi
Stan techniczny dobry
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Elementy konstrukcyine budynku Szpitala znajdujg sie w stanie dobrym , nie
wykazujg nadmiernego zuzycia . Stropy nie posiadajg widocznych rys i spekan. tawy
zelbetowe stabilne nie wykazujg gwattownego osiadania. Budynek Szpitala moze by¢
bezpiecznie uzytkowany

' Elementy wykonczeniowe w cze$ci PRZEZNACZONE]J DO PRZEBUDOWY:

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono co nastepuje- elementy
wykonczeniowe:

STOLARKA OKIENNA

e Okna -PCV
Stan techniczny dobry
» Drzwi wewnetrzne — pcv , drewniane i aluminiowe — stan techniczny dobry

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

» Posadzki tarket zgrzewany , pcv , terakota , lastryko . — stan techniczny
Sredni

« Oktadziny glazura — stan techniczny $redni

» Tynki wewnetrzne — kategorii III - Stan techniczny dobry

e Malowanie olejne i emulsyjne — stan techniczny dobry.

OPINIA:

Budynek Gtéwny Szpitala pod wzgledem konstrukcyjnym zostat wykonany zgodnie
z warunkami technicznymi art. 5 Prawo Budowlane , Polskimi Normami i niezbedng
wiedzag wymagang w tym zakresie.

Materiaty uzyte do budowy oraz sposdb wykonania nie budzi zastrzezen.

Budynek W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM Nadaje sig do przebudowy III PIETRA
BUDYNKU GLOWNEGO

Wszystkie elementy konstrukcyjne do pozostawienia.

tawy fundamentowe czesci istniejgcej zdolne do przeniesienia obcigzen.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — bez wyboczen, peknie¢ w stanie dobrym
Kominy ceramiczne — szczelne, wykazujg wtasciwy cigg - w stanie dobrym

Istniejgce stropy  zdolne do przeniesienia obcigzen . Nie nastgpi zwiekszenie
obcigzenia. Stropy nie wymagajg wzmocnienia.

Elementy konstrukcyjne spetniajg wymogi zgodnie z prawem budowlanym i nie
stwarzajg zagrozenia do uzytkowania.

Budynek nie zagraza bezpieczenstwu mienia ani ludzi.
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