Zatgcznik nr 11 do SWZ

Nazwa producenta:

ZESTAWIENIE PARAMETROW | WARUNKOW WYMAGANYCH

Lawki

Bejot Sp. z 0.0.

Nazwa i typ: tawka EGGO EG223
L.p. PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY PARAMETR OFEROWANY — PODAC
tawka poczekalniowa 3 osobowa bez podtokietnikow bez tapicerki, TAK, tawka poc;e!( alniowa 3 osqbowg
1. bez podiokietnikow bez tapicerki,
zmywalna
zmywalna

Wymagane wymiary jednego siedziska:
- Szerokos$¢ siedziska 445mm
- Szerokos$¢ oparcia 445mm

TAK, Wymiary jednego siedziska:
- Szerokos$¢ siedziska 445mm
- Szerokos$¢ oparcia 445mm

2. - Glebokos¢ siedziska 425mm - Glebokos¢ siedziska 425mm
- Wysokos$c¢ oparcia 350mm - Wysokos¢ oparcia 350mm
Od powyzszych wymiaréw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/-
30mm
Wymagane wymiary zewnetrzne tawki: TAK, Wymiary zewnetrzne fawki:
- Wysokosc¢ catkowita 800mm - Wysokos¢ catkowita 800mm
3 - Szerokos$c¢ catkowita 1720mm - Szerokosc¢ catkowita 1720mm
' - Wysokos¢ siedzisk 450mm - Wysokos¢ siedzisk 450mm
Od powyzszych wymiaréw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/-
30mm
4 Kazde siedzisko tawki stanowi osobny, niezalezny element TAK, Kazde siedzisko fawki stanowi
) osobny, niezalezny element
Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z | TAK, Kubetkowe jednoelementowe
5 polipropylenu w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta siedzisko z oparciem wykonane z
' polipropylenu w kolorze zgodnym z
wzornikiem producenta
6 Kubetek elastyczny, oparcie powinno ugina¢ sie pod naciskiem | TAK, Kubetek elastyczny, oparcie ugina
) plecéw sie pod naciskiem plecow
Pomiedzy oparciem a siedziskiem powinien znajdowac¢ sie otwor o | TAK, Pomiedzy oparciem a siedziskiem
7. wymiarach okoto 120x30mm +/- 10mm znajduje sie otwdr o wymiarach okoto
120x30mm
Oparcie i siedzisko o ksztatcie owalnym wyoblone w dwéch | TAK, Oparcie i siedzisko o ksztalcie
8. ptaszczyznach owalnym wyoblone w dwéch
ptaszczyznach
Plastik na oparciu i siedzisku z wyraznie wyodrebniong osobng | TAK, Plastik na oparciu i siedzisku z
9. powierzchnig oparcia i siedziska wyraznie wyodrebniong osobng
powierzchnig oparcia i siedziska
10 Powierzchnia kubetka w catosci o chropowatej strukturze TAK, Powierzchnia kubetka w catoéci o
) chropowatej strukturze
11 Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwrdconej litery Y TAK, Elementy boczne stelaza w
) ksztalcie odwréconej litery Y
Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili: TAK, Stelaz wykonany z
- belka pozioma o profilu prostokgtnym malowana proszkowo na |wykorzystaniem kilku profili:
czarno o przekroju 40x80mm - belka pozioma o profilu prostokgtnym
- element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity | malowana proszkowo na czarno o
12. | odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom) przekroju 40x80mm
- element pionowy wraz z ramionami
wykonany  jako  jednolity  odlew
wykonany z aluminium polerowanego
(efekt chrom)
Podstawa posiada plastikowe czarne stopy o wiekszej srednicy | TAK, Podstawa posiada plastikowe
13. | niz stelaz czarne stopy o wiekszej Srednicy niz

stelaz




UWAGI:
1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako
brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawg odrzucenia
oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest
kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupéw i inwestycji (poza
materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu medycznego
i zapewnia wymagany poziom ustug medycznych.
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