Zatgcznik nr 3 do SWZ

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

ZESTAWIENIE PARAMETROW | WARUNKOW WYMAGANYCH

Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna

Nowy Styl Sp. z o.0.

Fotel obrotowy TAKTIK TS25 GTP46 ACTIV1

L.p.

PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY

PARAMETR OFEROWANY — PODAC

K . o : . TAK, obrotowe z tapicerowanym
rzesto obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz| . . . : . .
L statymi podtokietnikami, tapicerka zmywalna siedziskiem i oparciem oraz statymi
' podtokietnikami, tapicerka zmywalna
Krzesto powinno posiadac: TAK, Krzesto posiada:
- wysokos¢ catkowita: 995-1195mm, - wysokos¢ catkowita: 995-1195mm,
- wysokos¢ siedziska: 380-510mm, - wysokos¢ siedziska: 380-510mm,
- wysokos¢ oparcia: 625-695mm, - wysokos¢ oparcia: 625-695mm,
2. - szeroko$¢ oparcia: 455mm, - szeroko$¢ oparcia: 455mm,
- szeroko$¢ siedziska: 480mm, - szeroko$¢ siedziska: 480mm,
- gtebokos¢ siedziska: 400mm. - gtebokos$¢ siedziska: 400mm.
Od powyzszych wymiaréw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/-
20mm
Podstawa krzesta piecioramienna, z czarnego tworzywa. Podstawa | TAK, Podstawa krzesta piecioramienna,
3 wyposazona w samohamowne kétka przeznaczone do twardych |z czarnego tworzywa. Podstawa
' powierzchni wyposazona w samohamowne kotka
przeznaczone do twardych powierzchni
Krzesto wyposazone w mechanizm synchroniczny, ktéry powinien | TAK, Krzesto wyposazone w
umozliwiaé: mechanizm synchroniczny, ktory
- swobodne kotysanie sie, umozliwia:
- synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1, - swobodne kotysanie sie,
- kat odchylenia oparcia 19° przy 8 stopniach odchylenia siedziska, |- synchroniczne odchylanie oparcia i
- mozliwos¢ blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, siedziska w stosunku 2:1,
- regulacja sity oporu oparcia za pomocg pokretta, - kat odchylenia oparcia 19° przy 8
- regulacja wysokosci oparcia (za pomocg zapadek), stopniach odchylenia siedziska,
- mechanizm Anti-Shock, ktéry zabezpiecza przed uderzeniem |- mozliwosé blokady oparcia i siedziska
oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu blokady, w 5 pozycjach,
4. - ptynna regulacja wysoko$ci siedziska za pomocg podnosnika |- regulacja sity oporu oparcia za
pneumatycznego pomoca pokretta,
- regulacja wysokosci oparcia (za
pomoca zapadek),
- mechanizm  Anti-Shock, ktéry
zabezpiecza przed uderzeniem oparcia
w plecy siedzagcego po zwolnieniu
blokady,
- plynna regulacja wysokosci siedziska
za pomoca podnosnika
pneumatycznego
Siedzisko krzesta powinno by¢ wykonane na bazie szkieletu ze | TAK, Siedzisko krzesta jest wykonane
sklejki o fgcznej grubosci min 10,5mm. Siedzisko pokryte |na bazie szkieletu ze sklejki o tacznej
5. trudnopalng piankg cietg o grubosci min. 55mm i gestosci min | grubosci 10,5mm. Siedzisko pokryte
40kg/m3 trudnopalng piankg cietg o grubosci
55mm i gestosci 40kg/m3
Szkielet oparcia powinien by¢é wykonany z polipropylenu, | TAK, Szkielet oparcia jest wykonany z
pokrytego trudnopalng piankg cietg o grubosci min. 60mm i |polipropylenu, pokrytego trudnopalng
6 gestosci min 21kg/m3. Oparcie powinno posiada¢ maskownice |piankg cietg o grubosci 60mm i

wykonang z czarnego polipropylenu

gestosci 21kg/m3. Oparcie posiada
maskownice wykonang z czarnego
polipropylenu




Siedzisko oraz oparcie krzesta tapicerowane tkaning o |TAK, Siedzisko oraz oparcie krzesta
parametrach nie gorszych niz: tapicerowane tkaning o parametrach:
- skfad: warstwa wierzchnia 100% winyl, baza 100% poliester, - skitad: warstwa wierzchnia 100%
7 - gramatura: min. 650g/m?2, winyl, baza 100% poliester,
' - §cieralnosé: min. 300 000 cykli, - gramatura: 650g9/m2,
- ochrona przez bakteriami, plamami, grzybami. - §cieralnosé: 300 000 cykli,
- ochrona przez bakteriami, plamami,
grzybami.
Krzesto powinno by¢ wyposazone w state podtokietniki, wykonane | TAK, Krzesto jest wyposazone w state
8. Z czarnego tworzywa sztucznego (PP) podtokietniki, wykonane z czarnego
tworzywa sztucznego (PP)
UWAGI:

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako
brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawg odrzucenia
oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest
kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupéw i inwestycji (poza
materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentow i personelu medycznego
i zapewnia wymagany poziom ustug medycznych.
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