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OpIS techniczny TAKTIK TS25 GTP46 ACTIV1 SH

Opis

¢ Krzesto biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz statymi
podtokietnikami.

e Sijedzisko UPH:

Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubosci 10.5mm,
pokrytej piankg cietg o grubosci 55 mm i gestosci 40 kg/m3.

e Oparcie UPH:

Szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty piankg cietg o grubosci 60
mm i gestosci 21 kg/m3. Ostona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu
(PP).

e Podtokietniki GTP46:
State podtokietniki wykonane z czarnego polipropylenu (PP).

e Podstawa TS25: S25:
Piecioramienna, czarna, poliamidowa o $rednicy: 710 mm.

o Kotka SH:

Samohamowne kétka do powierzchni migkkich SH jako standard lub do
powierzchni twardych SHH jako opcja, $rednica: 50 mm.

Wymiary

Podstawowe wymiary:

f ' i\ o Wysokos$¢ catkowita regulowana w zakresie: 995-1195 mm

iy o Wysokos¢ oparcia regulowana w zakresie: 625-695 mm

- JL—
; Q - l 5 e Szerokos¢ oparcia: 455 mm
o Wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie: 380-510 mm

e Szerokos¢ siedziska: 480 mm

e Glebokos¢ siedziska: 400 mm

Wiasciwosci uzytkowe

Mechanizm synchroniczny ACTIV1 : funkcje:

- Mozliwo$¢ swobodnego kotysania sie,

- Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1
- Kat odchylenia oparcia 19° przy 8i* odchylenia siedziska

- Mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

- Regulacja sity oporu oparcia za pomocg pokretta

- UP&DOWN - regulacja wysokosci oparcia (10 zapadek)

- Anti-Shock —zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady

- Regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego
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Certyfikaty:

REMODEX o Certyfikat bezpieczenstwa: EN 1335, EN 1022
Gwarancja
lata
bl e 3 lata gwarancji na produkt
GWARANCJA
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