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Oswiadczenia

Informacje ogdlne

Uwaga:

WAZNE:

Zawartosc¢ niniejszego dokumentu jest oparta na oprogramowaniu w wersji 08.01 lub
nowszej.

Poprzednie wersje niniejszego dokumentu nalezy zutylizowac (jesli dotyczy).

Niniejszy dokument moze zawieraé¢ informacje lub numery katalogowe niektérych produktow
bioMérieux, programéw lub ustug serwisowych, ktore nie sg dostepne w danym kraju; nie
znaczy to jednak, ze firma bioMérieux zamierza wprowadzac¢ do sprzedazy w tym kraju takie
produkty, programy lub ustugi serwisowe.

Aby otrzymac kopie publikacji lub dokumentéw technicznych, nalezy sie skontaktowac z firmg
bioMérieux lub jej lokalnym dystrybutorem (informacje kontaktowe dostepne na stronie
www.biomerieux.com).

Ekrany oraz rysunki majg jedynie charakter informacyjny i nie nalezy ich traktowac jako
rzeczywiste odzwierciedlenie danych, wynikow lub urzgdzen.

W przypadku ekranéw oraz urzgdzen nie zachowano skali.

Przed rozpoczeciem obstugi aparatu nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z tre$cia
niniejszego dokumentu.

Wiasnosé intelektualna

bioMérieux, niebieskie logo, Advanced Expert System, DensiCHEK Plus oraz VITEK sg
znakami towarowymi uzywanymi, w trakcie rejestraciji i/lub zastrzezonymi, nalezgcymi do
bioMérieux, jednego z jego podmiotdéw zaleznych lub jednej z jego firm.

Znak towarowy ATCC, nazwa handlowa oraz kazdy z osobna i wszystkie numery katalogowe
ATCC s3g znakami towarowymi nalezgcymi do organizacji American Type Culture Collection.
Jakiekolwiek inne nazwy i znaki handlowe nalezg do odpowiednich wtascicieli.

© 2020 bioMérieux, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Ograniczona gwarancja

Firma bioMérieux gwarantuje poprawne dziatanie produktu zgodnie z jego wskazanym
zastosowaniem, pod warunkiem Scistego przestrzegania wszelkich procedur uzycia,
przechowywania i obstugi, czasu przydatnosci do uzycia (jesli dotyczy) oraz srodkow
ostroznosci opisanych w instrukciji uzycia (IFU).

Z wyjatkiem wyraznie okreslonej gwarancji, wskazanej powyzej, firma bioMérieux niniejszym
wylgcza wszelkie gwarancje, w tym wszelkie domniemane gwarancje przydatnosci handlowej
i przydatnosci do okreslonego celu lub zastosowania, oraz wytgcza wszelkg
odpowiedzialnos¢, bezposrednig, posrednig lub wynikowa, za jakiekolwiek uzycie odczynnika,
oprogramowania, urzgdzenia i materiatéw eksploatacyjnych (,System”) w sposéb inny niz
wskazano w instrukcji uzycia (IFU).

Klient przyjmuje do wiadomosci i zgadza sie, ze uzycie Systemu na potrzeby testowania
typdw prébek innych niz opisane w instrukcji uzycia (IFU) oraz uzycie Systemu do
zastosowan innych niz opisane w takiej instrukcji odbywa sie wytgcznie na wtasne ryzyko


http://www.biomerieux.com

Klienta. Klient przyjmuje do wiadomosci i zgadza sie, ze odpowiedzialno$¢ za walidacje
Systemu pod kagtem takich zastosowan oraz za ocene przydatnosci Systemu do takich
zastosowan lezy tylko i wytgcznie po stronie Klienta. Przeprowadzenie wszelkich badan
walidacyjnych, a takze pézniejsze uzycie Systemu w oparciu o badania walidacyjne Klienta
odbywa sie na wytgczng odpowiedzialnosé i ryzyko Klienta.

Aby uzyskac informacje na temat gwarancji produktu, nalezy sie skontaktowac z firmg
bioMérieux lub jej lokalnym dystrybutorem (informacje kontaktowe dostepne na stronie
www.biomerieux.com).

Informacje dotyczace patentow

Ten produkt moze by¢ chroniony na mocy co najmniej jednego patentu, patrz: http://
www.biomerieux-usa.com/patents.


http://www.biomerieux.com
http://www.biomerieux-usa.com/patents
http://www.biomerieux-usa.com/patents
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Wprowadzenie do systemu

Zastosowanie i uzytkownicy

System VITEK® 2 Compact oraz niniejszy podrecznik sg przeznaczone do uzytku

w laboratoriach klinicznych i przemystowych oraz moga by¢ wykorzystywane jedynie przez
wyszkolonych uzytkownikéw. Wiekszos¢ materiatow w podreczniku dotyczy obu grup
uzytkownikow.

System VITEK® 2 System jest przeznaczony do automatycznej identyfikacji oraz badania
lekowrazliwosci najistotniejszych klinicznie tlenowych bakterii Gram-ujemnych,
Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp. oraz drozdzakow

System VITEK® 2 System jest réwniez przeznaczony do automatycznej identyfikacji istotnych
klinicznie mikroorganizméw beztlenowych, gatunkéw Corynebacterium, fermentujgcych

i niefermentujacych pateczek Gram-ujemnych, mikroorganizméw Gram-dodatnich,
mikroorganizmow o wysokich wymaganiach odzywczych oraz drozdzy i grzybdéw
drozdzopodobnych.

Zastosowanie przemystowe

System VITEK® 2 System jest przeznaczony do automatycznej identyfikacji oraz badania
wrazliwosci najistotniejszych klinicznie tlenowych bakterii Gram-ujemnych, Staphylococcus
spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp. oraz drozdzakdw.

System VITEK® 2 Systems stuzy do automatycznej identyfikacji wiekszo$ci mikroorganizméw
weterynaryjnych i Srodowiskowych, w tym mikroorganizmow beztlenowych, gatunkow
Bacillaceae, Corynebacterium (i spokrewnionych), fermentujgcych i niefermentujgcych
pateczek Gram-ujemnych, mikroorganizmoéw Gram-dodatnich, mikroorganizméw o wysokich
wymaganiach odzywczych oraz drozdzakéw i grzybéw drozdzopodobnych.

Zalety i ograniczenia zastosowan

040436-03

VITEK® 2 System stuzy do automatycznej identyfikacji oraz badania wrazliwosci wiekszosci
na chemioterapeutyki najistotniejszych klinicznie i/lub przemystowo mikroorganizméw
(bakterii i drozdzakoéw ) izolowanych standardowo w laboratoriach mikrobiologicznych.
VITEK® 2 System moze by¢ stosowany wytgcznie z odpowiednimi kartami testowymi
VITEK® 2 do identyfikacji (ID) oraz badania wrazliwosci na chemioterapeutyki (AST).

Dzieki wyjgtkowym mozliwosciom szybkiego wykonywania badan i raportowania wynikéw
zastosowanie systemu moze wigzac¢ sie z wieloma korzysciami dla laboratoriéw
mikrobiologicznych, lekarzy oraz pacjentéw. Badanie wymaga wykonania inokulacji zawiesiny
soli fizjologicznej i mikroorganizmu do panelu testowego substratéw biochemicznych oraz
panelu testowego antybiotykéw. Panele te, nazywane ,kartami”, to materiaty
jednorazowegouzytku , ktérych inokulacje wykonuje sie zgodnie z procedurg opisang

w czesci VITEK® 2 Systems — informacje o produkcie. Karty sg przygotowywane z uzyciem
inokulum zawierajgcym mikroorganizmy pochodzgce z czystych hodowli otrzymywanych
zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. W przypadku hodowli mieszanych
konieczny jest etap ponownej izolacji. Zaleca sie przeprowadzenie kontroli czystosci ptytki,
aby zapewni¢ uzycie czystej hodowli do analiz. Aby zapewni¢ uzyskiwanie doktadnych
wynikow, karty nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w

dokumencie VITEK® 2 Systems — informacje o produkcje. Wyniki mozna otrzymywac jedynie
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21 CFR 11 HIPAA

Wprowadzenie do systemu

Uwaga:

w przypadku mikroorganizmow, ktére wykazujg optymalny wzrost, aby namnazac sie w
karcie.

Oprogramowanie Advanced Expert System® wykorzystuje ID mikroorganizméw oraz warto$ci
MIC antybiotykéw do okreslenia najlepszego dopasowania fenotypu, dostarczajgc lekarzom
cennych informacji w zakresie wymaganego leczenia pacjenta.

Karta spetnia swojg funkcje tylko wtedy, gdy jest stosowana wraz z oprogramowaniem
VITEK® 2 Systems oraz zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Ulotce dofgczonej do
opakowania odczynnikéw VITEK® 2 Systems, Informacji o produkcie VITEK® 2 Systems,
Instrukcja obstugi aparatu VITEK® 2 Compact i Podreczniku uzytkownika oprogramowania
VITEK® 2 Systems.

Karte nalezy przechowywac w zamknietym, oryginalnym opakowaniu. Nie wolno uzywac
karty, jesli opakowanie zabezpieczajgce jest uszkodzone lub brak jest srodka
odwadniajgcego.

* Przed otwarciem opakowania nalezy pozostawic karte do uzyskania przez nig
temperatury pokojowey.

* Nie wolno stosowac rekawiczek z talkiem. Drobiny proszku mogg zaburzy¢ dziatanie
ukfadu optycznego.

+ Stosowanie podfoza hodowlanego innego niz zalecane wymaga jego weryfikacji przez
uzytkownika pod wzgledem poprawnosci dziatania karty.

21 CFR 11 HIPAA

21CFR 11

System udostepnia funkcje, dzieki ktérym klienci mogg zachowa¢ zgodnos¢ z wymaganiami
przepiséw 21 CFR 11 oraz Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA —
Ustawa o przenosnosci i odpowiedzialnosci w ubezpieczeniach zdrowotnych).

Jesli system skonfigurowano do pracy w trybie 21 CFR 11, niektore funkcje bedg wymagaé
zalogowania sie (np. wyswietlanie, edytowanie i drukowanie danych dotyczacych testow).

System udostepnia funkcje, dzieki ktérym klienci mogg zachowa¢ zgodnosé z wymaganiami
przepiséw 21 CFR 11.

Jesli system skonfigurowano do pracy w trybie 21 CFR 11, niektére funkcje bedg wymagaé
zalogowania sie (np. wyswietlanie, edytowanie i drukowanie danych dotyczgcych testow).

Komunikaty ostrzegawcze i bezpieczenstwa

W celu wskazania waznych informacji w dokumentacji uzytkownika zastosowano réznego
rodzaju komunikaty. Wazne informacje sg wyréznione w tekscie, a najistotniejsze komunikaty
sg dodatkowo oznaczone za pomocg symboli.

Rodzaje komunikatéw

040436-03

Stosowane sg cztery typy komunikatéow: Ostrzezenie, Przestroga, Wazne i Uwaga. Ponizsze
przyktady ilustrujg kazdy z typéw. W ponizszych przyktadach zastosowano ogéiny symbol
przestrogi, jednak zamiast niego moga sie pojawi¢ inne symbole (patrz Symbole
standardowe).
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Ogdlne ostrzezenia Wprowadzenie do systemu

Komunikaty ostrzegawcze w niniejszym dokumencie mogg mie¢ nastepujgcg postac:

A Komunikat ,,Ostrzezenie” ma na celu zwrécenie uwagi uzytkownika na
ryzyko obrazen ciata, $mierci lub innych powaznych dziatan niepozadanych,
zwigzanych z uzytkowaniem lub niewtasciwym uzytkowaniem urzadzenia.

A PRZESTROGA: Komunikat ,,Przestroga” ma na celu zwrécenie uwagi
uzytkownika na ryzyko wystagpienia problemoéw z urzadzeniem, zwigzanych z
uzytkowaniem lub niewtasciwym uzytkowaniem urzgdzenia. Do takich
probleméw mozna zaliczy¢ wadliwe dziatanie urzadzenia, jego awarie badz
uszkodzenie urzadzenia lub innego sprzetu. W stosownych przypadkach
komunikat ,,Przestroga” moze takze zawiera¢ informacje o srodkach
ostroznosci, jakie nalezy zastosowaé w celu unikniecia niebezpieczenstwa.

WAZNE: Komunikat,Wazne” odnosi sie do tresci zawartych w dokumentacji uzytkownika. Ma
on na celu podkreslenie tego, jak wazne jest zrozumienie danego fragmentu.

Uwaga: Komunikat ,Uwaga” dostarcza dodatkowych informacji na dany temat.

Ogodlne ostrzezenia

Informacje znajdujg sie w broszurze Ogdlne informacje dotyczgce bezpieczenstwa i
informacje przewidziane przepisami.

Ogodlne komunikaty

Niniejsza cze$¢ zawiera wazne komunikaty dotyczace wszystkich produktow. Sprzet spetnia
wymagania okreslone w dotgczonym do niego certyfikacie i jest zgodny z wymienionymi w
nim normami.

040436-03 1-3 VITEK® 2 Compact



Ogdlne komunikaty Wprowadzenie do systemu

OSTRZEZENIE

A Sprzet jest przeznaczony wyltacznie do specjalistycznego zastosowania.

Personel laboratorium powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje i postepowaé
zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjne;j.

Przed rozpoczeciem korzystania ze sprzetu nalezy sie zapoznac z calg
dostarczong dokumentacjg uzytkownika.

W zadnym wypadku nie wolno uzytkownikowi rozmontowywac¢ sprzetu ze
wzgledu na ryzyko kontaktu z czesciami niebezpiecznymi, w tym czesciami
mogacymi spowodowac zakazenie oraz czesciami podigczonymi do zrédia
zasilania.

Nie wolno blokowaé¢ otworow wentylacyjnych sprzetu oraz innych urzadzen.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen wokot sprzetu, aby umozliwi¢
swobodny przeptyw powietrza.

Wszystkie ptyny biologiczne nalezy traktowac jako potencjalnie zakazne.
Podczas pracy z uzyciem substancji chemicznych i biologicznych nalezy
stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej.

Firma bioMérieux w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkodliwe skutki niewtasciwego stosowania tych substancji ani
niewlasciwego obchodzenia sie z nimi.

OSTRZEZENIE

A Zgodnos¢ elektromagnetyczna (EMC):

Klasa zgodnosci elektromagnetycznej sprzetu jest podana na certyfikacie
dostarczonym wraz ze sprzetem.

Jezeli sprzet jest produktem klasy A, moze powodowac zaklécenia radiowe w
srodowisku domowym, w ktérym to przypadku uzytkownik bedzie
zobowigzany do usuniecia zakliécen na wiasny koszt.

Nie nalezy uzywac tego urzadzenia w poblizu silnych zrédet promieniowania
elektromagnetycznego (np. celowo nieekranowanych zrédet zaktécen
radioelektrycznych), ktére mogtyby zaburza¢ dzialanie sprzetu.

Zaleca sie przeprowadzenie oceny srodowiska elektromagnetycznego przed
uruchomieniem urzadzenia.
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Ogdlne komunikaty Wprowadzenie do systemu

OSTRZEZENIE

A Aby uchroni¢ sie przed wirusami komputerowymi oraz niepoprawnym
dziataniem sprzetu, nie wolno pobiera¢ na komputer programow
zagrazajacych bezpieczenstwu sieci ani niedostarczonych albo
niezalecanych przez firme bioMérieux.

Uzytkownik odpowiada za zabezpieczenie sieci oraz zapewnienie, ze to
zabezpieczenie jest odpowiednie i wtasciwie utrzymywane. Zaleca sie
stosowanie wszystkich odpowiednich srodkéw (w tym oprogramowania
antywirusowego, poprawek w systemie zabezpieczen, zapory) w celu
zabezpieczenia sieci przed atakami wiruséw i nieuprawnionym dostepem, a
takze przed zmiang, manipulacja i ujawnieniem danych.

Aby zmniejszy¢ ryzyko zainfekowania wirusem urzadzen firmy bioMérieux,
zaleca sie uzywanie z urzadzeniami firmy bioMérieux wylgcznie urzadzen
USB dostarczonych przez firme bioMérieux. Uzywanie osobistych urzadzen
USB jest niezalecane. Aby unikng¢ zainfekowania wirusem komputerowym i
potencjalnej utraty funkcjonalnosci i/lub wynikéw, nalezy zachowaé¢
ostroznos¢ podczas przenoszenia urzadzen USB miedzy komputerami. Nie
nalezy uzywacé urzadzen USB przeznaczonych do stosowania z urzadzeniami
firmy bioMérieux w innych komputerach, na ktérych nie zainstalowano

i aktywowano aktualnej wersji oprogramowania antywirusowego.

Wszystkie nosniki komputerowe (ptyty CD, DVD, klucze USB itd.)
dostarczone z niniejszym sprzetem nalezy przechowywa¢ w odpowiednim
miejscu.

Zmienia¢ mozna wytacznie te parametry konfiguracji oprogramowania, do
ktorych uzytkownik ma uprawnienia oraz ktdére sg opisane w dokumentacji
uzytkownika.

OSTRZEZENIE

@ Odkazanie sprzetu po zakonczeniu jego eksploatacji:

Ponizsze instrukcje muszg by¢ przestrzegane przez wszystkich
uzytkownikéw w krajach, w ktérych lokalne przepisy naktadaja obowigzek
przetwarzania i recyklingu sprzetu po zakonczeniu jego eksploatacji.

Zgodnie z ogdlng zasada, a jako srodek zapobiegawczy, jakakolwiek cze$¢
sprzetu (w tym podzespoly, elementy, materialy itp.) uznang za potencjalnie
zakazng nalezy w miare mozliwosci odkazi¢, a jezeli odkazanie jest
niemozliwe lub stanowi zagrozenie — usunaé¢.

Kazda cze$¢ uznang za potencjalnie zakazna, ktéra nie zostata odkazona,
nalezy usuna¢ z urzadzenia przed rozpoczeciem standardowych procedur
utylizacji produktow zakaznych, zgodnych z przepisami lokalnymi.

Instrukcje odkazania zawarte w dokumentacji uzytkownika dotycza tych
czesci sprzetu, ktore sa potencjalnie zakazne zgodnie z ich przeznaczeniem.
Te czynnosci nalezy wykona¢ przed przekazaniem sprzetu stronom trzecim.

Firma bioMérieux nie moze jednak wykluczy¢, ze inne czesci sprzetu nie
zostaly skazone w innych okolicznosciach, w szczegdlnosci w wyniku
wycieku substancji zakaznych. W tym przypadku uzytkownik ponosi
wyltaczng odpowiedzialno$¢ za odkazenie tych czesci lub ich usuniecie przed
rozpoczeciem standardowych procedur utylizacji produktéw zakaznych.
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Symbole standardowe Wprowadzenie do systemu

WAZNE:

WAZNE:

WAZNE:

WAZNE:

WAZNE:

OSTRZEZENIE

E Niniejsze stwierdzenie odnosi sie wylgcznie do krajow europejskich w
zwiazku z dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego:

Kazdy moze odgrywa¢ wazna role w ponownym wykorzystaniu, recyklingu i
innych formach regeneracji zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego. Dzieki sortowaniu odpadow tego typu znacznie zmniejsza
sie potencjalne niekorzystne skutki ich oddzialywania na srodowisko i
ludzkie zdrowie. Oddziatywanie takie wynika z obecnosci niebezpiecznych
substancji w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Po zakonczeniu cyklu eksploatacji tego produktu nie nalezy usuwaé go w
taki sam sposéb jak nieposortowane odpady miejskie, nawet jesli jest
odkazony. Aby zapewni¢ jego odpowiednia utylizacje, nalezy koniecznie
skontaktowac sie z firmg bioMérieux.

Pofaczenia elektryczne i inne nalezy wykonywac wylfgcznie za pomoca akcesoriow
dostarczonych ze sprzetem.

Istotne jest przestrzeganie wszystkich ograniczen dotyczacych uzytkowania, w
szczegoblnosci dotyczacych temperatury, przechowywania, instalacji, napiecia itp.,
ktére sa wskazane na etykiecie produktu lub opisane w dokumentacji uzytkownika.

Doktadnosé wynikéw uzyskiwanych za pomocg tego sprzetu zalezy od czynnoSci
konserwacyjnych opisanych w dokumentacji uzytkownika (konserwacji
przeprowadzanej przez uzytkownika i/lub okresowej konserwacji zapobiegawczej
przeprowadzanej przez firme bioMérieux).

Uzytkownik powinien mie¢ swiadomosé, ze jezeli czynnosci konserwacyjne nie sg
wykonywane badz sg wykonywane tylko czeSciowo lub w sposéb niezgodny z
dokumentacjg uzytkownika, firma bioMérieux w zadnym wypadku nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnos$ci za fatszywe wyniki badan.

Zaleca sie zachowanie oryginalnych opakowan na wypadek konieczno$ci
przeniesienia sprzetu. Wszelkie uszkodzenia bezposrednio lub posrednio zwigzane z
transportem sprzetu w nieodpowiednich opakowaniach nie sg objete gwarancja.

Symbole standardowe

040436-03

Symbole pokazane w tabeli ponizej moga pojawic¢ sie w instrukcjach uzytkowania lub na
urzadzeniu, ulotkach informacyjnych albo opakowaniu. Symbol otoczony tréjkgtem na zottym
tle oznacza wazne ostrzezenie — takie symbole sg umieszczone na urzgdzeniu.
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Symbole standardowe

Wprowadzenie do systemu

CONTROL| =
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Oznaczenie zgodnosci CE

Zgodnos¢ z chinskim rozporzadzeniem
RoHS (chinska norma SJ/T11364)

Euroazjatycka Zgodnosé

Wytgcznie do oceny wynikéw 1VD

Autoryzowane przedstawicielstwo we
Wspadlnocie Europejskiej

Numer seryjny

Uzy¢ przed

Data produkciji

Nie uktadac¢ pietrowo

Wystarczy na wykonanie <n> testéw

Chronic¢ przed wilgocig

Ostroznie, kruche

Chroni¢ przed wplywem pol
magnetycznych

Godrna granica temperatury

Jatowe

Kontrola ujemna

1-7

l_n o

& (7

© &
G @

IVD

P> REEE

L
o
\

. >\
g

é@%@

CONTROL
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Zgodnos¢ z normami bezpieczenstwa
obowigzujgcymi w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie
(zatwierdzonymi przez stowarzyszenie
CSA)

Zgodnosc¢ z amerykanskimi

i kanadyjskimi normami dotyczgcymi
bezpieczenstwa poswiadczona przez
organizacje UL

Wyréb medyczny do diagnostyki In
Vitro

Kod partii

Numer katalogowy

Sprawdz w instrukcji uzycia.

Wytworca

Ta strong do gory

Uwaga, zapoznac sie z zatgczong
dokumentacjg

Nie uzywac¢ powtornie

Chroni¢ przed swiattem

Ograniczenia dotyczace wilgotnosci

Granice temperatury

Dolna granica temperatury

Kontrola dodatnia

Zagrozenie biologiczne
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Symbole standardowe

Wprowadzenie do systemu

I SO P> PP

040436-03

Ostrzezenie przed porazeniem pragdem

elektrycznym

Gorgca powierzchnia

Laser

Wysoka temperatura

Potencjalne zagrozenie
przewrdceniem/ przygnieceniem

Zracy

Draznigcy

Selektywna zbidrka zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego

Bezpiecznik

Prad przemienny

Prad przemienny tréjfazowy

1-8

O gl S

0.00%
NaN;

®Q

Ostrzezenie przed promieniowaniem

Ostrzezenie o mozliwosci
przygniecenia

Zagrozenie przecieciem

Niebezpieczne pole magnetyczne

Bardzo toksyczny

Azydek sodu

Do przerobu wtérnego

Okres uzytkowania nieszkodliwy dla
Srodowiska. Faktyczna liczba lat moze
sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.
Ten symbol jest zazwyczaj koloru
pomaranczowego.

Prad staty

Prad staty i przemienny

Zacisk uziemiajgcy
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Symbole standardowe Wprowadzenie do systemu

Zacisk przewodu ochronnego ’ Zacisk obudowy

Ukfad wyréwnywania potencjatow | Wiacz (zasilanie)

Wylgcz (zasilanie) @ Wigcz (dotyczy tylko elementu
wyposazenia)

Urzgdzenie chronione podwdjng lub
wzmochniong izolacjg (rbwnowazng
klasie Il normy IEC 536)

Wytgcz (dotyczy tylko elementu D
wyposazenia)

Port Ethernet

OO+ 0
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2

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem pracy z systemem uzytkownik powinien przeczytaé¢ ostrzezenia,
przestrogi i wymagania dotyczace bezpieczenstwa zawarte w niniejszym dokumencie.

Na systemie umieszczono symbole ostrzegawcze w celu zwrdcenia uwagi na potencjalne
zagrozenia.

Zgodnos¢ systemu

VITEK® 2 System spetnia stosowne regulacje europejskie dotyczgce bezpieczenstwa
elektrycznego oraz zgodnosci elektromagnetycznej (EMC).

Niniejszy aparat do diagnostyki in vitro (IVD) spetnia wymagania dotyczgce emisiji
i odpornosci zawarte w normie IEC 61326.

Niniejszy aparat spetnia wymagania dotyczgce emisji i odporno$ci zawarte w normie |IEC
61326.

Urzadzenie jest produktem klasy A. To urzgdzenie zostato zaprojektowane i przetestowane
zgodnie z wymogami normy CISPR 11, klasy A. W srodowisku domowym moze powodowac
zakiécenia radiowe, w takim przypadku konieczne moze by¢ podjecie dziatah w celu
ztagodzenia zaktocen.

Firma bioMérieux zaleca przeprowadzenie oceny $srodowiska elektromagnetycznego przed
uruchomieniem urzgdzenia.

A PRZESTROGA: Korzystanie z aparatu w suchym srodowisku, zwlaszcza w
obecnosci materialéw syntetycznych (na przyktad tkaniny i dywany
syntetyczne) moze wywotywac szkodliwe wytadowania elektrostatyczne
powodujace btedne wyniki badan.

Etykiety urzadzenia

Uwaga:

040436-03

Urzadzenie VITEK® 2 Compact ma wiele etykiet na roznych czesciach urzadzenia. Etykiety
zawierajg informacje o urzgdzeniu lub ostrzegaja uzytkownika o potencjalnym zagrozeniu.
Nalezy zapoznac sie z rozmieszczeniem oraz znaczeniem poszczegolnych etykiet na
urzagdzeniu. Etykieta urzadzenia znajduje sie z tytu urzadzenia. Na etykiecie tej podano
numer czesci urzgdzenia (REF), nazwe urzgdzenia, numer seryjny (SN), napiecie oraz dane
identyfikujgce produkt.

Cigg znakow ,XXXXX” w polu REF i SN zostanie zastgpiony odpowiednim numerem.
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Etykiety urzadzenia Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Rysunek 1: Etykieta urzagdzenia

LAB EQUIPMENT

bioMeérieux, Inc.
100 Rodolphe Street Durham, North Carolina 27712, USA

VITEK® 2 COMPACT — 1
oo 2
»

Instrument Name (Nazwa urzadzenia)
Numer referencyjny/czesci urzgdzenia
Numer seryjny urzadzenia

Napiecie urzadzenia

PN

Na tylnym panelu, obok etykiety urzgdzenia, znajduje sie etykieta z miesigcem i rokiem
produkcji. Etykieta ta informuje o roku i miesigcu wytworzenia urzgdzenia oraz o zgodnosci
znormg 21 CFR 809.10.

Uwaga: Zdjecie tabliczki znamionowej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych.
Umieszczone na niej oznaczenia zgodno$ci zalezg od przepiséw obowigzujgcych w kraju, w
ktérym ten aparat jest sprzedawany.

Rysunek 2: Etykieta informujaca o miesigcu i roku produkcji

3

‘ LAB EQUIPMENT
bioMérieux; Inc.
100 Rodighe St Dueham,Nern Caoten 2712, USA

VITEX "2 COMPACT
27530
VK2C 1035

==

T

&, YYYY-MM

COMPLIES WITH:
21 CFR 1040.10 & 1040.11

530519-2

Urzgdzenie posiada etykiete bezpiecznika obok przetacznika zasilania i gniazda przewodu,
znajduje sie etykieta bezpiecznika. Podano na niej napiecie, czestotliwosé, natezenie i prad
znamionowy bezpiecznika.
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Etykiety urzadzenia Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Rysunek 3: Etykieta bezpiecznika

INPUT:

~ 100/120

5.0A/125V

~ 220/240

4.0A250V

~

FUSE

250071-2

Urzgdzenie posiada etykiete UPS i komputera, ktéra znajduje sie z tytu urzgdzenia. Etykiety

te wskazujg miejsca podigczenia zasilacza awaryjnego i przewodu komunikacyjnego

komputera.

040436-03 2-3

VITEK® 2 Compact



Etykiety urzadzenia Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Rysunek 4: Etykiety UPS i COMPUTER

COMPUTER

UPS

Urzgdzenie posiada etykiete ostrzezenia o pradzie elektrycznym, ktéra umieszczona jest na
tylnym panelu urzadzenia, aby informowac uzytkownika o mozliwym ryzyku porazenia
prgdem. Uzytkownik nie powinien podejmowac prob uzyskania dostepu do obszaru zasilania.

Uzytkownik nie powinien probowa¢ uzyska¢ dostepu do obszaru zasilania
z tylu urzadzenia. Istnieje ryzyko porazenia pradem.

vRysunek 5: Etykieta ostrzegajaca o ryzyku porazenia pragdem elektrycznym

Na urzgdzeniu znajdujg sie etykiety przestrogi informujgce uzytkownika o zagrozeniu
biologicznym. Umieszczono je wewnatrz drzwiczek do napetniania, wktadania i sktadowania
odpadow oraz przednich drzwiczek dostepu uzytkownika.
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Srodki ostroznosci Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Rysunek 6: Etykieta przestrogi o zagrozeniu biologicznym — drzwiczki do napetniania,
skltadowania odpadow i wkiadania

Rysunek 7: Etykieta przestrogi o zagrozeniu biologicznym — przednie drzwiczki
dostepu uzytkownika

E—-‘ﬂ\.\
R ‘
N ]

A Wewnatrz aparatu VITEK® 2 Compact moga pojawié sie wycieki stwarzajace
zagrozenie biologiczne. Wszystkie zawiesiny mikroorganizmoéw nalezy
traktowac jako potencjalnie zakazne.

Srodki ostroznosci

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na ponizsze srodki ostroznosci. W przypadku
nieprzestrzegania tych srodkéw ostroznosci dotyczgcych bezpieczenstwa moze dojsé do
obrazen ciata operatora lub uszkodzenia urzadzenia. Wszystkie $rodki ostroznosci sg wazne.

A Stosowanie sprzetu w sposoéb inny niz okreslony przez producenta moze
pogarszaé zabezpieczenia zapewniane przez sprzet.
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Srodki ostroznosci

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

040436-03

OSTRZEZENIE

Wszystkie probki biologiczne i materialy kontroli jakosci (QC) inkubowane w
tym systemie, jak rowniez wszelkie odpady w pojemnikach na odpady, nalezy
traktowac jako materialy stanowigce potencjalne zagrozenie biologiczne.
Podczas pracy z materiatami i czesciami mechanicznymi zwigzanymi z
odpadami nalezy przestrzega¢ zasad dotyczacych bezpiecznego
obchodzenia sie z materiatami mikrobiologicznymi, zgodnie z procedurami
dotyczacymi postepowania w przypadku zagrozenia biologicznego
obowiagzujacymi w placowce. Podczas pracy z tymi czesciami nalezy
stosowac srodki ochrony osobistej zalecane przez placéwke, takie jak
rekawiczki, okulary ochronne i fartuch laboratoryjny.

System powinien zosta¢ odkazony przed zdjeciem jego pokryw przez

pracownikow serwisu. W przypadku rozlania niebezpiecznych materiatlow na
urzadzenie lub w jego okolicy nalezy odpowiednio odkazi¢ system.

OSTRZEZENIE

Odpady, w tym materialy eksploatacyjne, oraz wszystkie czesci majace
kontakt z odpadami nalezy traktowac jako stanowigce takie samo zagrozenie,
jak uzyte probki.

Pracownicy serwisu powinni zna¢ Karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej (MSDS) uzywanej w procedurach zwigzanych ze stosowaniem
tego urzadzenia, a takze odpowiednie wytyczne dotyczace postepowania z ta
substancja.

OSTRZEZENIE

Nawet po odtaczeniu zasilania od aparatu istnieje ryzyko wygenerowania
pradu przez elementy, takie jak zespotly montowane na pasach, ktére zostang
szybko poruszone. Elementy te nalezy przesuwac¢ powoli w celu unikniecia
powstania pradu elektrycznego. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do
obrazen ciata oséb lub uszkodzenia aparatu.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy wymienia¢ odlagczanych przewodow zasilania na przewody o
nieodpowiedniej charakterystyce. Nalezy stosowa¢ tylko przewody zasilania
dostarczone przez producenta.

Nie nalezy wymienia¢ przewodow elektrycznych. Uzycie przewodéw o innych
parametrach moze prowadzi¢ do porazenia pradem.

Urzadzenia elektryczne moga powodowaé porazenie pragdem elektrycznym.
Prace instalacyjne, serwisowe i naprawcze moga by¢ realizowane tylko przez
uprawnionych i wykwalifikowanych pracownikéw firmy bioMérieux.
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Srodki ostroznosci

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

040436-03

A Aby ograniczy¢ ryzyko porazenia pradem elektrycznym, przy podigczaniu lub
odiaczaniu kabli do/od gniazdek zasilajacych, wszystkie wiaczniki powinny
by¢ wytaczone.

A Aby ograniczy¢ ryzyko porazenia pragdem elektrycznym, firma bioMérieux
zaleca podtaczenie tego aparatu do gniazdka sieciowego chronionego
wylacznikiem réznicowopradowym (RCD).

OSTRZEZENIE

A Podobnie jak w przypadku innych urzagdzen mechanicznych, w trakcie
korzystania z aparatu nalezy podja¢ odpowiednie srodki ostroznosci. Aparat
jest wyposazony w ochronng ostone, ktéra zapobiega kontaktowi operatora z
czesciami ruchomymi urzadzenia i powstajacymi aerozolami. W trakcie
serwisowania aparatu nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢, poniewaz
czesci ruchome urzadzenia moga spowodowac obrazenia ciata.

A Srodki czyszczace i dezynfekujace maja wlasciwosci zrace. Zawsze nalezy
nosi¢ ochronne (odporne na dziatanie sSrodkéw chemicznych) rekawice i
okulary podczas pracy ze srodkami czyszczacymi i dezynfekujacymi.

OSTRZEZENIE

& Gorace powierzchnie moga spowodowaé obrazenia ciata.

A PRZESTROGA: Plyn rozlany na system moze spowodowac jego
nieprawidlowe dziatanie. W razie rozlania na system jakiegokolwiek ptynu
nalezy natychmiast go zetrze¢, uzywajac chusteczek odkazajacych.

A PRZESTROGA: Komputer i jego system operacyjny starannie
skonfigurowano pod katem optymalnej wydajnosci systemu. Zmiana
konfiguracji moze znaczgco ograniczy¢ uzytecznos¢ aparatu.
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Srodki ostroznosci Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Uwaga: Przed wykonaniem testow bezpieczenstwa elektrycznego lub innych testéw zgodnosci
aparatu nalezy skontaktowac sie z firmg bioMérieux lub jej lokalnym dystrybutorem.

OSTRZEZENIE

A Uzytkownik musi wykonywaé wylacznie operacje konserwacyjne opisane w
niniejszym dokumencie i postepowac scisle wedtug opisanych instrukcji.

Zabrania sie stosowania narzedzi nieokreslonych przez firme bioMérieux.

Podczas wykonywania operacji konserwacyjnych nalezy nosi¢ rekawiczki
bezpudrowe, fartuch laboratoryjny i ochronne okulary lub gogle.

Przy stosowaniu odczynnikéw nalezy zawsze stosowaé srodki ochrony
indywidualnej, fagcznie z rekawiczkami, fartuchem laboratoryjnym i
ochronnymi okularami lub goglami.
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3 Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Opis systemu

VITEK® 2 Compact jest automatycznym urzadzeniem przeznaczonym do zastosowan
o matym lub $rednim zakresie obcigzen w laboratoriach klinicznych i przemystowych.
Urzadzenie napetnia dotki probkami oraz wykonuje inkubacje i odczyty optyczne.
VITEK® 2 Compact jest dwuetapowym automatycznym urzgdzeniem stuzgcym do:

* Uwadniania odczynnikéw przy uzyciu inokulum (probki)
» Wstepnego przetwarzania kart, ich inkubac;ji i ciagtego odczytu wzrostu drobnoustrojow

Oprogramowanie VITEK® 2 Systems stuzy do odbioru odczytéw optycznych z urzagdzenia
i przeprowadzania analizy. Urzadzenie nastepnie wysuwa karte, kiérej analiza zostata
zakonczona do obszaru odpadoéw, w celu utylizacji.

System skfada sie z urzadzenia VITEK® 2 Compact, komputera (stacji roboczej) oraz
drukarki. Oprogramowanie dostarczane wraz ze stacjg roboczg zawiera programy do analizy
danych i ograniczonego zarzgdzania tymi danymi. Dwukierunkowy interfejs komputera (BClI)
mozna wykorzysta¢ do automatycznego przesytania wynikow do laboratoryjnego systemu
informacyjnego (LIS) uzytkownika.

Zobacz czes$¢ Lista akcesoridw, aby uzyskaé informacje o dodatkowych akcesoriach
dostepnych do zakupu.

Dostepny jest rowniez system kontroli jakosci, ktéry umozliwia $ledzenie wynikéw kontroli
jakosci kart testowych. System Advanced Expert System® (zastosowania kliniczne) stuzy do
zapewnienia biezacej, systematycznej oceny wynikéw oraz interpretacji opornych fenotypow
wykrytych w trakcie badania wrazliwosci.
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Odczynniki Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Rysunek 8: Praca urzadzenia VITEK® 2 Compact

Odczynniki

Opis produktu

Karta ANC (identyfikacja bakterii beztlenowych i maczugowcow)

AST-GN (wrazliwos¢ bakterii Gram-ujemnych)

AST-GP (wrazliwos¢ bakterii Gram-dodatnich)

AST-ST (wrazliwos¢ gatunkow Streptococcus)
AST-YS (wrazliwos¢ drozdzy)
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Lista akcesoriow Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Opis produktu

Karta BCL (identyfikacja bakterii z rodzaju Bacillus)

Karta CBC (identyfikacja bakterii z rodzaju Corynebacteria)

Karta GN (identyfikacja bakterii Gram-ujemnych)
Karta GP(identyfikacja bakterii Gram-dodatnich)

Karta NH (identyfikacja bakterii Neisseria, Haemophilus i innych wymagajacych bakterii
Gram-ujemnych)

Karta YST (identyfikacja drozdzy)

Lista akcesoriow

Opis produktu
Karta VITEK® 2 Compact
Karta VITEK® 2 Compact Top Mat

Kasety

145 yl, pipeta o statej pojemnosci

280 ul, pipeta o statej pojemnosci
Zasilacz UPS
Urzadzenie DENSICHECK®

Drukarka

Stabilizator napiecia

Lista materiatéw eksploatacyjnych

Opis produktu

Dozownik soli fizjologicznej, z regulacjg pojemnosci

Sal fizjologiczna (0,45%)

Koncowki pipety 0,5-250 ul

Koncéwki pipety 100—1000 pl

Wzorce do sprawdzania kalibracji urzadzenia DensiCHEK™ Plus

Dane i parametry techniczne

A PRZESTROGA: Urzadzenie VITEK® 2 jest ciezkie. Powinny je przenosic¢ co
najmniej dwie osoby. Podczas podnoszenia urzadzenia nalezy korzystaé
wytacznie z uchwytéw znajdujacych sie z czterech stron szarej podstawy
w celu zapobiezenia powaznemu uszkodzeniu urzadzenia i/lub obrazeniom
ciala.
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Wymiary

Opis systemu oraz podstawowa obstuga

A Istnieje mozliwos¢ wyemitowania z uktadu optycznego energii optycznej
innej niz laserowa, co moze doprowadzi¢ do obrazen operatora lub
uszkodzenia urzadzenia.

Tabela 1: Parametry optyczne urzadzenia VITEK® 2 Compact

Parametr

Charakterystyka

Dtugo$ci fali emisji

660 nm, 568 nm, 428 nm — diody LED

Pojemno$c¢ kasety

10 kart w jednej kasecie

Minimalna préznia (napetniacz)

0,89 PSIA +0,06 PSIA

Temperatura inkubatora

$rednia 35,5°C £#1°C

Pojemnos¢ inkubatora

15, 30 lub 60 kart na inkubator (w zalezno$ci
od konfiguraciji)

Wymiary
Tabela 2: Wymiary urzadzenia VITEK® 2 Compact
Parametr Charakterystyka
Wysokosé 60 cm (23,6 cala)
Szerokosé 72 cm (28,3 cala)
Gtebokos¢ 68 cm (26,8 cala)
Odstep
Po lewej i prawej stronie (minimum) 11 cm (4,3 cala)
Od goéry (minimum) 21 cm (8,3 cala)
Masa

Tabela 3: Masa urzadzenia VITEK® 2 Compact

Parametr

Charakterystyka

Masa

Okoto 75 kg (165 Ib)

Parametry elektryczne

Tabela 4: Specyfikacja elektryczna urzadzenia VITEK® 2 Compact

Parametr

Charakterystyka

Napiecie wejsciowe

100/120/220/240 V pradu przemiennego przy
50/60 Hz

Maksymalny prad wejsciowy

4 a przy 120 V (prad przemienny) lub 2,2
a przy 240 V (prad przemienny)
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Warunki srodowiskowe

Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Parametr

Charakterystyka

Nominalny prad wejsciowy

2,5 aprzy 120 V (prad przemienny) lub 1,25
a przy 240 V (prad przemienny)

Moc

Wartos¢ nominalna 300 W, wartos¢
szczytowa 600 W

Nagrzewanie

1025 BTU/godz. (wartos¢ nominalna)

Przewdd zasilania

Odtaczalny przewod 3-zytowy
z uziemieniem, zgodny z normg IEC 320

Warunki srodowiskowe

Uwaga:

Uwaga:

Temperatura

040436-03

A PRZESTROGA: Do uzytku wewnatrz pomieszczen.

A PRZESTROGA: Nalezy chroni¢ przed bezposrednim swiattem stonecznym.
Silne swiatto oswietlajgce przéd urzagdzenia moze spowodowac niepoprawne

odczyty urzadzenia.

Odchylenie powierzchni gornej od poziomu nie powinno przekraczac¢ +3 stopni.

Urzgdzenie mozna ustawiac tytem do Sciany pod warunkiem, Zze nic nie utrudnia przeptywu

powietrza przez wentylator urzgdzenia.

Tabela 5: Charakterystyka srodowiskowa urzadzenia VITEK® 2 Compact

Parametr

Charakterystyka

Stopien zanieczyszczen

2 (zgodnie z IEC 664)

Kategoria przepieciowa

Il (zgodnie z IEC 664)

Tabela 6: Temperatura urzadzenia VITEK® Compact

Parametr

Charakterystyka

Temperatura otoczenia w pomieszczeniu:

od 15°C do 30°C

Temperatura podczas transportu
i przechowywania:

od -20°C do 55°C
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Wilgotnos$¢ powietrza

Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Wilgotno$c powietrza

Tabela 7: Wilgotnos$é urzadzenia VITEK® 2 Compact

Parametr Charakterystyka

Wilgotnos¢ wzgledna Od 20% do 80% (bez skraplania)

Wysokos¢ nad poziomem morza

Tabela 8: Wysokos$é instalacji urzadzenia VITEK® 2 Compact

Parametr Charakterystyka
Minimalna wysokos¢ instalaciji —100 m wzgledem poziomu morza
Maksymalna wysokos¢ instalacji 2000 m wzgledem poziomu morza

Sound_Level

Tabela 9: Poziom dzwieku urzadzenia VITEK® 2 Compact

Parametr Charakterystyka

1 metra od urzadzenia.

Maksimum Ciagty dzwiek o natezeniu 55 dBa zmierzony w odlegtosci

Podstawy dotyczace systemu

Urzadzenie VITEK® 2 Compact to zintegrowany system, umozliwiajgcy wykonywanie zadan,

takich jak inokulacja, inkubacja i odczyt karty testowe;j.

Elementy i funkcje urzadzenia VITEK® 2 Compact mozna najlepiej opisaé, $ledzac droge
karty testowej podczas typowego cyklu przetwarzania. Cykl przetwarzaniaCykl przetwarzania
zawiera podsumowanie tego cyklu oraz wskazuje, gdzie mozna znalez¢ wiecej

szczegotowych informaciji.

Tabela 10: Cykl przetwarzania

wyjmowania kaset

Element Faza przetwarzania Patrz réwniez
Kasety Przygotowanie probki Kasety

Stacja napetniajgca Napetnianie Stacja napetniajgca
Stacja wkiadania/ Przygotowanie probki Stacja wktadania/

wyjmowania kaset

Czytnik kodow kreskowych Przygotowanie prébki

Czytnik kodow kreskowych

Stacja uszczelniajgca Uszczelnianie Stacja uszczelniajgca
Inkubacja i odczyt kart Analiza kart testowych Inkubacja i odczyt kart
testowych testowych
Wysuwanie kart Transport kart testowych Wysuwanie kart

Stacja sktadowania odpadow | Transport kart testowych

Stacja sktadowania odpadow

System interfejsu Wszystkie fazy procesu
uzytkownika

System interfejsu
uzytkownika
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Przeglad elementéw sterujgcych Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Przeglad elementéw sterujacych

Drzwiczki dostepu

A Ze wzgledu na zasade dziatania urzadzenia istnieje potencjalne zagrozenie
obrazeniami lub uszkodzeniem urzadzenia w wyniku wyladowania
elektrostatycznego.

Rysunek 9: Drzwiczki dostepu

5 4

1. Drzwiczki do napetniania — umozliwiajg dostep do stacji napetniajgce;.

Gorne drzwiczki dostepu uzytkownika — otwierajg sie tylko po otwarciu przednich
drzwiczek dostepu uzytkownika i umozliwiajg dostep do ukfadu optycznego i podajnika.
Te drzwiczki sg podnoszone od przodu (Pozycja otwarta drzwiczek dostepu
uzytkownika) i pozostajg w pozycji otwartej do chwili zamkniecia przez operatora.

3.  Przednie drzwiczki dostepu uzytkownika — umozliwiajg dostep do uktadu optycznego,
inkubatora oraz czesci systemu transportowego kart testowych.

4. Drzwiczki do napetniania — umozliwiajg dostep do stacji wktadania/wyjmowania kasety.
Mechanizm blokujgcy zapobiega otwarciu drzwiczek podczas pracy.

5. Drzwiczki do sktadowania odpadéw — umozliwiajg dostep do stacji sktadowania
odpadow, w ktérej gromadzone sg karty testowe wysuniete z urzadzenia. Drzwiczki sg
utrzymywane magnetycznie i otwierajg sie z prawej strony (drzwiczki do napetniania,
wktadania i sktadowania odpadow sa otwarte).

Mechanizmy blokowania zapobiegajg otwarciu drzwiczek do wkfadania i przednich drzwiczek
dostepu uzytkownika w czasie pracy. Gdy przednie drzwiczki dostepu uzytkownika sg
zablokowane, nie mozna otworzy¢ gérnych drzwiczek dostepu.
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Drzwiczki dostepu Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Rysunek 10: Mechanizm blokowania drzwiczek dostepu
2

1.  Czujnik optyczny — wykrywa, kiedy drzwiczki sg otwarte lub zamkniete.
Zatrzask i blokada drzwiczek — zatrzask utrzymuje drzwiczki w pozycji zamknietej,
natomiast mechanizm blokowania, ztoZzony z kotka wystajgcego z wnetrza obudowy
w kierunku zatrzasku, powoduje blokade drzwiczek.

Rysunek 11: Pozycja otwarta drzwiczek dostepu uzytkownika
1

1.  Goérne drzwiczki dostepu uzytkownika
2. Przednie drzwiczki dostepu uzytkownika
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Drzwiczki dostepu Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Rysunek 12: Otwarte drzwiczki do napetniania, wktadania i stacji skladowania odpadow

1.  Stacja napetniajgca
. Stacja wktadania/wyjmowania kaset
3. Pojemnik na odpady
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Elementy sterujace i ekrany Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Elementy sterujace i ekrany

Rysunek 13: Ekran VITEK® 2 Compact

3

1.  Ekran interfejsu uzytkownika i klawiatura — system interfejsu uzytkownika urzagdzenia
sktada sie z ekranu oraz klawiatury.

2. Dioda LED wskaznika napetnienia — informuje uzytkownika o stanie napetniania (patrz
tabela Stan wskaznika napetnienia).

3. Dioda LED wskaznika wktadania — informuje uzytkownika o stanie wktadania (patrz
tabela Stan wskaznika wktadania).

Potaczenia zewnetrzne

W tej czesci zostaty przedstawione zewnetrzne potgczenia, umieszczone na urzadzeniu
VITEK® 2 Compact.
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Potgczenia zewnetrzne Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Rysunek 14: Polaczenia zasilacza UPS i danych

1.  Zigcze zasilacza UPS - znajduje sie z lewej strony urzadzenia. To ztgcze kablowe stuzy
do podtgczenia urzadzenia do opcjonalnego zasilacza awaryjnego UPS (ang.
uninterruptible power supply). Za posrednictwem tego portu UPS powiadamia
urzgdzenie o awarii zasilania, co umozliwia rozpoczecie odpowiednich procedur.

2. Potaczenie ze stacjg roboczg — do tego portu podtgczany jest przewdd tgczacy
urzadzenie VITEK® 2 Compact ze stacjg roboczg.
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Kasety Opis systemu oraz podstawowa obstuga
Rysunek 15: Przetacznik zasilania i gniazdo zasilania
1.  Przelgcznik zasilania i gniazdo zasilania — ten przetgcznik wtgcza urzgdzenie
VITEK® 2 Compact. Gniazdo zasilania przeznaczone jest na przewdd zasilania
podtaczony do gtéwnego zrodta zasilania. Znajduje sie ono z prawej strony urzadzenia.
Kasety

040436-03

Kaseta (Rys. 16: Kaseta VITEK® 2 Compact) jest gtdwnym sktadnikiem systemu
transportowego kart testowych. Moze pomiesci¢ maksymalnie 10 kart testowych wraz
z probowkami z inokulum.

OSTRZEZENIE

A Kasete nalezy traktowa¢ jako potencjalnie skazong i odpowiednio z nig
postepowacé. Wykwalifikowany personel laboratoryjny powinien zachowywaé¢
standardowe srodki ostroznosci, wymagane podczas pracy z czynnikami
zakaznymi. W przypadku uszkodzenia probéwki nalezy zachowaé szczegélna
ostroznosé.

» Gniazda kart testowych — gérna czes¢ kasety jest podzielona na 10 gniazd kart testowych,
w ktorych mozna umiescié rézne zestawy kart testowych do VITEK® 2 Systems.

* Uchwyty probéwek — w przedniej czesci kasety znajduje sie 10 otwordw, w ktérych
umieszcza sie probowki na inokulum.

» Podstawa kasety — podstawa kasety ma niestandardowy ksztatt, umozliwiajgcy
dopasowanie do stacji napetniania i wktadania/wyjmowania kasety, oraz posiada uchwyt,
znajdujgcy sie na przeciwnym do kodu kreskowego koncu kasety.

» Kod kreskowy identyfikatora kasety — znajduje sie z przodu kasety. Kod kreskowy kasety
identyfikuje kasete w urzadzeniu.
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Stacja napetniajgca

Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Rysunek 16: Kaseta VITEK® 2 Compact

Stacja napetniajaca

Stacja sktada sie z drzwiczek do napetniania, komory napetniania oraz wskaznika LED.
W stacji napetniajgcej (prézniowej) wszystkie karty testowe sg posiewane zawiesing,
znajdujgcy sie w odpowiednich probéwkach.

Rysunek 17: Stacja napetniajaca

Opisy stanéw wskaznika zawiera Stan wskaznika napetnienia.

Tabela 11: Stan wskaznika napetnienia

lkona wskaznika

Wskaznik (LED)

Stan

Wytgczony

Napetniacz jest pusty

Niebieska strzatka

Trwa napetnianie kart

Migajgca niebieska
strzatka

Cykl napetniania zostat
zakonczony bez btedow

040436-03
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Stacja wktadania/wyjmowania kaset Opis systemu oraz podstawowa obstuga

lkona wskaznika Wskaznik (LED) Stan

X (czerwona dioda LED) |Bfad napetniania

Uwaga: Nalezy okresowo czyscic uszczelke napetniacza. Aby uzyskac szczegotowe informacje,
patrz

Stacja napetniajgca wykorzystuje komore prézniowg oraz pompe. Po umieszczeniu kasety
w stacji operator inicjuje cykl napetniania, zamykajgc drzwiczki i naciskajac przycisk Start Fill
(Rozpocznij napetnianie). Wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

* Pompa wysysa powietrze z komory. Powoduje to usuniecie powietrza z kazdej karty
testowej. Powietrze znajduje ujscie przez rurke transferowa i w postaci pecherzykéw
wydostaje sie przez zawiesing. W kanatach oraz wgtebieniach wewnatrz kazdej karty
testowej jest teraz proznia.

* Po krétkim czasie urzadzenie zostaje powoli rozhermetyzowane. Wzrastajgce ci$nienie
powietrza w komorze wttacza zawiesine z kazdej probowki przez rurke transferowg do
kanatéw i wgtebien karty testowe.

Whnetrze komory jest monitorowane przez rézne czujniki temperatury oraz cisnienia.
Monitorowanie tych parametréw przez urzadzenie VITEK® 2 Compact w trakcie catego cyklu
oraz sterowanie procesem tworzenia prozni i rozhermetyzowania zapewnia prawidtowe
napetnienie kart testowych.

Stacja wkladania/wyjmowania kaset

Stacja sktada sie z drzwiczek do wktadania z mechanizmem blokujgcym oraz wskaznika LED.
Kasety sg fadowane do urzgdzenia VITEK® 2 Compact celem przetworzenia karty testowej
i wyjmowane z niego po zakonczeniu przetwarzania tej karty.

Rysunek 18: Drzwiczki do wktadania i wyjmowania kasety — drzwiczki wktadania
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Czytnik kodéw kreskowych

Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Tabela 12: Stan wskaznika wktadania

lkona wskaznika Wskaznik (LED)

Stan

Wytgczony

Urzadzenie wktadajgce jest
puste, a drzwiczki sg
zablokowane albo urzgdzenie
to jest gotowe do wtozenia
kasety, a drzwiczki sg
odblokowane.

Niebieska strzatka

Karty sg przetwarzane

w stacji, a drzwiczki do
wktadania kasety sg
zablokowane i nie mozna ich
otworzy¢.

Migajaca niebieska strzatka

Kasete mozna wyjac ze
stacji. Drzwiczki do wkfadania
kasety sg odblokowane. Po
wyjeciu kasety i zamknieciu
drzwiczek wskaznik LED
zgas$nie.

X (czerwona dioda LED)

Oznacza btad przetwarzania.

A PRZESTROGA: System transportowy kart testowych urzadzenia
VITEK® 2 Compact zatrzymuje sie, gdy drzwiczki wktadania kasety zostang
otwarte. Aby zapobiec zatrzymaniu systemu transportu kart, po wtozeniu lub

wyjeciu kasety nalezy zamkng¢ drzwiczki.

Czytnik kodéw kreskowych

040436-03

Po wtozeniu przez uzytkownika kasety do urzgdzenia czytnik kodéw kreskowych skanuje
informacje zakodowane na etykiecie z kodem kreskowym, znajdujgcej sie na kazdej kasecie

i karcie testowe;j.
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Stacja uszczelniajaca Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Uwaga:

Rysunek 19: Czytnik kodoéw kreskowych

1. Kody kreskowe
Czytnik kodow kreskowych
3. Promien lasera

Nastepujace informacje sg powigzane z kodem kreskowym karty testowej:

* Typ karty testowej — np. karta testowa wrazliwosci mikroorganizméw Gram-ujemnych.

« Data waznosci karty testowej — data ta jest przekazywana do stacji roboczej i pojawia sie
w raporcie laboratoryjnym.

* Informacja o serii oraz numerze porzagdkowym karty testowej — kod kreskowy karty
zawiera numer serii karty testowej, ktory stuzy do identyfikacji wyprodukowanych
egzemplarzy. Numer porzgdkowy stanowi unikatowy identyfikator karty testowe;.

Czytnik, oprécz odczytywania kodoéw kreskowych na kartach, skanuje réwniez kod kreskowy,
znajdujgcy sie na samej kasecie. Ten kod kreskowy stuzy do identyfikacji kasety w urzadzeniu
jako kasety o numerze od jeden do dziewiec.

A PRZESTROGA: Podczas obstugi kart testowych nie nalezy w zaden sposéb
zmieniaé¢ wygladu kodu kreskowego.

Czytnik kodu kreskowego wewnatrz urzgdzenia nie ma lasera i posiada certyfikat
bezpieczenstwa LED IEC60825-1: klasa 1.

Stacja uszczelniajgca

040436-03

A PRZESTROGA: Stacja uszczelniajgca zawiera drut, ktéry nagrzewa sie
podczas operacji uszczelniania. W trakcie operacji uszczelniania nie nalezy
siega¢ do wnetrza przez drzwiczki do wktadania lub drzwiczki dostepu
uzytkownika.

Stacja uszczelniajgca znajduje sie wewnatrz stacji wkltadania/wyjmowania kaset. Kohczy ona
czynnosci przygotowywania probki, wykonywane wewnatrz urzadzenia VITEK® 2 Compact.
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Inkubacja i odczyt kart testowych Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Uwaga:

Jest to realizowane przez termiczne uszczelnienie rurki transferowej, odcinajgce zawartos¢
karty testowe;j.

Nagrzany drut styka sie z kazda rurkg transferowg. Plastik roztapia sie, powodujgc, ze
pozostatos¢ rurki transferowej wpada do probowki. Czes$¢ pozostajgca na karcie testowej
zostaje uszczelniona przez stopiony plastik. Podczas uszczelniania urzgdzenie wytwarza
niewielkie ilosci nietoksycznego dymu.

Uszczelniacz zostawia koricowke, ktdra pozostaje po rurce transferowej. Koricowka moze
miec¢ do 1,5 mm dfugosci i nie wptywa na normalne dziafanie.

Inkubacja i odczyt kart testowych

Podajnik

Uwaga:

040436-03

Po uszczelnieniu i odczytaniu kart testowych przez czytnik kodu kreskowego sg one gotowe
do cykli inkubaciji i odczytu. System transportowy kart testowych przenosi kasete w miejsce,
w ktérym mechanizm wktadajacy karty umieszcza kazdg karte w gniezdzie podajnika, gdzie
pozostanie ona przez caty okres inkubaciji.

Inkubator (Inkubator z pokrywa) z zatozong pokrywg zawiera podajnik o maksymalnej
pojemnosci od 15 do 60 kart testowych, w zaleznosci od zakupionej opcji. Podczas
przebywania w podajniku karty testowe sg poddawane inkubacji w sredniej temperaturze

35,5°C.

Rysunek 1 przedstawia inkubator z opcjonalnym termometrem (czarny dysk). Ten termometr
mozna niezaleznie skalibrowa¢ wedtug standardéw NIST, co umozliwia pomiar temperatury
niezaleznie od urzgdzen wewnetrznych. Instrukcje korzystania z tego przyrzgdu zostaty
umieszczone w rozdziale Reczne sprawdzenie temperatury (opcjonalne).

Rysunek 20: Inkubator z pokrywa

3-17 VITEK® 2 Compact



Transmitancyjny uktad optyczny Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Uwaga:

Rysunek 21: Inkubator bez pokrywy

T

Podajnik

Podajnik obraca sie, dzieki czemu poszczegdlne karty co 15 minut zostajg umieszczone

w pozycji odczytu. Czytnik przesuwa karte testowg przez stacje optyczne, a nastepnie

z powrotem do podajnika, gdzie jest ona dalej inkubowana, az do nastepnego cyklu odczytu.
Po zakonczeniu cykli odczytu urzgdzenie wyrzuca karty do stacji sktadowania odpadow.

Podajnik jest podzielony na cztery sekcje, co umozliwia tatwy demontaz w celu okresowego
czyszczenia. Patrz Czyszczenie podajnika.

Transmitancyjny uktad optyczny

040436-03

Urzadzenie VITEK® 2 Compact wykonuje analizy identyfikacyjne i analizy wrazliwosci
poprzez state monitorowanie wzrostu i aktywnosci mikroorganizmow we wgtebieniach kart
testowych.

Transmitancyjny uktad optyczny wykorzystuje swiatto widzialne do mierzenia wzrostu
mikroorganizméw. Dziatanie tego uktadu optycznego opiera sie na wstepnym odczycie
Swiatta we wgtebieniu przed rozpoczeciem znacznego wzrostu. Prébkowanie transmitanc;ji
Swiatta tego samego wglebienia co 15 minut pozwala zmierzy¢ wzrost mikroorganizmow na
podstawie ilosci swiatta nieprzepuszczonego przez wglebienie.

Ukfad optyczny wykorzystuje diody LED, ktére wytwarzajg swiatto o odpowiednich
dtugosciach fali oraz krzemowe fotodetektory wykrywajace przepuszczane swiatto. Jest to
system kalibrujgcy sie automatycznie.

Istniejg dwa rodzaje zespotéw uktadu optycznego, ktdére mozna zainstalowa¢ w urzgdzeniu
VITEK® 2 Compact:

* TX1iTX3 — Dwa niezalezne optyczne moduly transmitancyjne, ktére umocowane sg
dolng czeécig na zawiasach i utrzymywane w miejscu przez sprezyste dzwignie
zatrzaskowe (Transmitancyjny ukfad optyczny TX1 i TX3).

» Zintegrowany transmitancyjny modut optyczny - modut oparty na zawiasie magnetycznym
(Zintegrowany transmitancyjny modut optyczny).
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Rysunek 22: Transmitancyjny uktad optyczny TX1 i TX3

B

Rysunek 23: Zintegrowany transmitancyjny modut optyczny
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Uwaga: Ukiad optyczny nalezy okresowo czy$ci¢. Patrz Czyszczenie uktaddéw optycznych (zasilanie
wytgczone), aby uzyskac wiecej szczegotow.

Wysuwanie kart

Mechanizm ostatecznego wysuwania kart powoduje usuniecie kart testowych z podajnika po
zakonczeniu testowania lub usunieciu/zakonczeniu przetwarzania przez uzytkownika.
Mechanizm ten jest tym samym systemem napedu paskowego, ktéry przemieszcza karty
testowe w czytniku. Karta po wysunieciu nie powraca do pojemnika, ale jest przekazywana do
stacji sktadowania odpadéw.

Czas, po ktérym karta jest automatycznie wysuwana z podajnika, mozna ustawi¢ w oknie
konfiguracji testow ID i AST w oprogramowaniu VITEK® 2 Systems. Karte testowg mozna
réwniez wysung¢ w dowolnej chwili, korzystajac z funkcji recznego wysuwania. Wiecej
informacji na ten temat zawiera cze$¢ Wysuwanie kart z urzgdzenia w Podreczniku
uzytkownika oprogramowania VITEK® 2 Systems.
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PRZESTROGA: Nie wolno ponownie wktadaé raz wysunietych kart testowych
do urzadzenia VITEK® 2 Compact. Przed wysunigciem karty testowej nalezy
sie upewnié, ze przetwarzanie wszystkich kart zostato zakonczone.

Stacja skladowania odpadéw

Po zakonczeniu testowania urzgdzenie wysuwajgce karty wyjmuje karty z podajnika. Karty te
sg zbierane w pojemniku na odpady w celu usuniecia z urzadzenia i utylizacji.

Rysunek 24: Stacja skladowania odpadéw

Pojemnik na odpady (Pojemnik do skladowania odpadéw) miesci do 60 kart testowych.
Urzgdzenie przelicza karty testowe podczas ich umieszczania w pojemniku i wy$wietla
komunikat na ekranie interfejsu, gdy stacja jest zapetniona. Czujnik w stacji wykrywa, kiedy
pojemnik zostaje oprézniony lub wyjety z urzgdzenia.

WAZNE: Nie nalezy wyjmowaé pojemnika do sktadowania odpadoéw przed wyjeciem kart. Jezeli
pojemnik zostatl wyjety, a nastepnie wlozony ponownie, zostanie to zinterpretowane
w urzgdzeniu jako wyjecie kart z pojemnika do skfadowania odpadow.

Dostep do stacji sktadowania odpadéw mozna uzyskac, otwierajgc drzwiczki stacji
skltadowania odpaddw, znajdujgce sie z przodu urzgdzenia. Drzwiczki stacji sktadowania
odpaddéw mozna otwieraé tylko podczas wyjmowania kart testowych ze stacji.

Pojemnik na odpady nalezy regularnie czysci¢. Patrz Czyszczenie pojemnika na odpady.

System interfejsu uzytkownika

Kluczowg role w catym cyklu przetwarzania kart testowych stanowi komunikacja pomiedzy
uzytkownikiem a urzadzeniem. Srodkiem tej komunikacii jest system interfejsu uzytkownika
urzgdzenia VITEK® 2 Compact.

Klawiatura oraz ekran

Klawiatura i ekran znajdujg sie z przodu urzgdzenia VITEK® 2 Compact. System wysyta
komunikaty dotyczgce operacji urzgdzenia, materiatéw eksploatacyjnych i btedéw. Sg one
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wyswietlane na ekranie. Klawiatura stuzy do odpowiadania na instrukcje, wysytania polecen
oraz wykonywania innych funkgciji. (Interfejs uzytkownika).

Rysunek 25: Interfejs uzytkownika
1 2

1. Przyciski funkcyjne — stuzg do wybierania opcji menu lub innych okreslonych funkcji.
Klawisze numeryczne — stuzg do wprowadzania cyfr na ekranie.

3.  Klawisz stanu/menu — umozliwia wybranie ekranu stanu lub ekranu menu, albo przejscie
do ekranu stanu z dowolnego ekranu.

4. Klawisz Poprzedni ekran

» Zamykanie ekranu lub funkcji i powrotu do menu
+ Powracanie do poprzedniego ekranu danej funkcji
* Przechodzenie do poprzedniego menu.
* Przechodzenie z menu gtéwnego do ekranu stanu
5. Klawisz komunikatu — zapewnia dostep do kolejki komunikatéw o btedach. Klawisz ten
stuzy rowniez do przetgczania sie pomiedzy ekranem szczegdtowych komunikatow
0 btedach a ekranem listy komunikatéw o btedach.
6. Klawisze strzatek

* Przewijanie ekranu lub menu.
* Przesuwanie kursora na niektérych ekranach.

Uwaga: Gdy klawisze strzatek sg aktywne, na ekranie wyswietlana jest odpowiednia ikona.

System menu

Wszystkie funkcje uzywane przez urzgdzenie VITEK® 2 Compact sg dostepne w systemie
menu. System sktada sie z menu gtdwnego, pieciu opcji menu oraz 20 menu podrzednych.

Rysunek 26: Menu gtéwne VITEK® 2 Compact

Diagnostics

Configuration

Ervor Handling

A LLE
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Rysunek 27: Schemat systemu menu

QC Status (Stan Maintenance Diagnostics Configuration Error Handling
kontroli jakosci) (Konserwacja) (Diagnostyka) (Konfiguracja) (Obstuga bledow)
U?g:l:(l Uk“’ A"F’:s Door Temperature Instrument Name Cancel Cassette
SLELEIDC e (Temperatura Nazwa urzadzenia) i
) (Temp ) ( £l ) (Anulowanie kasety)
[ Incubator (Inkubator )
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Remove Carousel Date Format
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‘System Number (Numer systemu)
Replace Carousel St (et e Schedule QC Status
: P (
i Bt 8 opogranevans Kontrol jakosci)
5 Boot
Optics Cleaning [ripiiscr il -
(Czyszczenie uktadow (Plytka SPN podajnika ) Alert‘ Options
optycznych) r (Prezmanurzaceenie (Opcje alertu)
Front Panel SPN (Plytka SPN panelu
preechiego)
Temperature Check Transpor SPN (Piyka SPN pove
(Sprawdzenie Fire Korczono napeiianie)
temperatury) Intervention (nferwendia)
Error in Queue (Biad w kokeice)

Stan ogoiny

Last Maintenance Date
(Data ostatniej
konserwacji)

Shutdown (Wylaczenie
ia )

Optics Self Test
(Automatyczny test
uktadéw optyki)

Alert Volumes
(Glosnosci alertu)

Sub-System Error
Status (Stan bledu
podsystemu)

n (nterwencia)
Error in Queue (Blad wkolejce)

Display Options
(Opcje ekranu)

LCD Screen Contrast (Kontrast ekranu LCD)
Keyclick Volume (Glosnose kiawiszy)

Obszar General Status (Stan ogdlny) na ekranie wykorzystuje rézne ikony do wyswietlania
komunikatéw, ktére powiadamiajg uzytkownika o tych ogoinych warunkach. Uzytkownicy
powinni zapoznac sie z tymi wskaznikami, aby zapewni¢ bezproblemowe dziatanie

urzadzenia.

Uwaga:

Niektore z tych wskaznikéw lub ikon sg widoczne tylko wtedy, gdy reprezentowana przez nie

funkcja jest aktywna.

Wskazniki informacyjne i ostrzegawcze

Tabela 13: Ikony wskaznikéw informacyjnych i ostrzegawczych

lkona

Opis

Wskaznik otwartych drzwiczek
Otwarte sg przynajmniej jedne sposréd nastepujgcych drzwiczek:

» Gorne drzwiczki dostepu uzytkownika
* Przednie drzwiczki dostepu uzytkownika
» Drzwiczki komory zbierania odpadow

VC

Wirtualna kaseta

Ta ikona jest wyswietlana po odczytaniu przez urzgdzenie kodow
kreskowych wszystkich kart w procedurze Wirtualna kaseta.

040436-03
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lkona

Opis

13)

Numer kasety

Ta ikona jest wy$wietlana, jesli numer kasety jest znany po
odczytaniu kodu kreskowego.

F[

Stan zasilacza UPS

Zasilacz UPS jest podtgczony i nastgpita awaria zasilania.

]

Akumulator zasilacza UPS

Zasilacz UPS jest podtgczony i stan natadowania akumulatora jest
niski.

Brak pojemnika na odpady

W urzgdzeniu nie ma pojemnika na odpady.

Poziom w pojemniku na odpady

Ta ikona oznacza poziom kart w pojemniku na odpady. Po wymianie
pojemnika na odpady ikona wskazuje pusty pojemnik na odpady.

Awaria komunikacji hosta

Ikona ta oznacza, ze komputer host/stacja robocza nie komunikuje
sie z urzadzeniem.

®uko L&

Dostepne gniazda

lkona ta oznacza liczbe dostepnych gniazd w podajniku. Zakres
wynosi od 0 do 15, od 0 do 30 lub od 0 do 60, w zaleznosci od
modelu urzgdzenia.

Pole Available Slots (Dostepne gniazda) wskazuje liczbe wolnych
gniazd w urzadzeniu. Mozna wtozy¢ jedng lub wiecej kaset,
zawierajgcych fgcznie takg liczbe kart testowych. Jezeli do
urzadzenia wtozona zostanie wieksza liczba kart testowych, niektore
z nich nie bedg przetwarzane tak dtugo, jak dtugo nie bedg dostepne
dodatkowe gniazda, zanim karty testowe trafig do podajnika.

Obecnos¢ kasety

Kaseta znajduje sie w stacji urzadzenia wkfadajgcego.

Brak ¢wiartki podajnika

W podajniku brakuje przynajmniej jednej ¢wiartki.

@

Wskaznik nowego btedu/ostrzezenia

Wskaznik z lewej strony pola stanu urzgdzenia jest wyswietlany
wowczas, gdy w kolejce komunikatow o btedach znajdujg sie
komunikaty (zaréwno btedy, jak i ostrzezenia), ktorych uzytkownik
jeszcze nie obejrzat. Ten wskaznik przesuwa sie po ekranie od jednej
strony do drugiej. Urzgdzenie generuje sygnat dzwiekowy alertu i/lub
ekran zaczyna migac¢ (w zaleznosci od ustawien konfiguracji), jezeli
w kolejce jest btad lub ostrzezenie. Nacisngé przycisk Message Key
(1) (Klucz komunikatu), aby wyswietli¢ kolejke btedéw/komunikatow.
Wskaznik kolejki komunikatow (tryb ostrzegania) przedstawia ikone
ostrzegawczg wskaznika kolejki komunikatow (u dotu z lewej strony).

040436-03
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lkona Opis
Wskaznik braku uprawnien
Jezeli praca urzadzenia nie zostata zatwierdzona z powodu btedu

21 CFR11, w gérnym prawym rogu ekranu jest wyswietlany niewielki
wskaznik braku uprawnien. Gdy urzgdzenie jest w tym stanie, nie
mozna uzyskac¢ dostepu do kilku funkcji i ekrandéw, a w przypadku
proby uzyskania do nich dostepu wyswietlany jest komunikat.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w Podreczniku uzytkownika
oprogramowania VITEK® 2 Systems.

Rysunek 28: Wskaznik kolejki komunikatéw (tryb ostrzegania)

In=trument 1 1,
| OF 1835

Stan kontroli jakosci

Funkcja ta stuzy do przegladania biezgcego raportu o stanie temperatury inkubatora i uktadu
optycznego. (Ekran stanu kontroli jakosci). Raport ten mozna w dowolnej chwili przestaé
recznie do stacji roboczej.

W gtéwnym menu nalezy wybra¢ opcje QC Status (Stan kontroli jakosci).
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Rysunek 29: Ekran stanu kontroli jakosci

(OC 5tatus
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Wyswietlane na ekranie informacje sg zdefiniowane w nastepujacy sposéb:

Uwaga:

Ekran stanu

Last report recorded on (Czas zapisania ostatniego raportu) — wyswietla date i godzine
zapisu poprzedniego stanu kontroli jakosci.

Incubator (Inkubator) — wyswietla aktualng temperature podajnika w stopniach Celsjusza.
Optical (Optyczny) — wyswietla aktualny stan transmitancyjnego uktadu optycznego.
Record (Nagrywaj) — naci$niecie tego przycisku spowoduje przestanie wyswietlanych
informacji do stacji robocze;.

Cancel (Anuluj) — nacisniecie tego przycisku funkcyjnego umozliwia zamkniecie ekranu
QC Status (Stan kontroli jakosci).

Aby zamkngc¢ ekran QC Status (Stan kontroli jakosci), mozna uzy¢ przycisku Previous
Screen (Poprzedni ekran) lub Status/Menu (Stan/menu).

Ekran stanu stosowany jest czesciej niz jakikolwiek inny ekran w interfejsie uzytkownika
urzgdzenia VITEK® 2 Compact. Poniewaz ekran ten jest zasadniczym elementem przeptywu
informacji, jego wyswietlenie jest tatwe i w wielu przypadkach interfejs wyswietla go
automatycznie. W tej czesci podano szczegoétowe informacje o réznych ikonach

i komunikatach informacyjnych, ktére sg wyswietlane podczas pracy z urzgdzeniem.

Dostepne sa trzy sposoby wyswietlenia ekranu stanu:

Ekran stanu jest wyswietlany automatycznie po zakonczeniu uruchamiania urzadzenia.
W menu gtéwnym nacisngé przycisk Status/Menu (Stan/menu) lub Previous Screen

(Poprzedni ekran).

Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu) w dowolnym menu lub na ekranie Error

Message Queue (Kolejka komunikatow o btedach).

Pole stanu urzgdzenia

Pole stanu urzadzenia pojawia sie w dolnej czesci ekranu stanu urzgdzenia.

040436-03
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Rysunek 30: Pole stanu urzadzenia

Tn=strument 1
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Biaty obszar u dotu ekranu moze zawiera¢ trzy typy informaciji:

» Wskaznik nowego btedu/ostrzezenia (). Zobacz ikone Wskaznik nowego btedu/
ostrzezenia, w czesci Ikony wskaznikéw informacyjnych i ostrzegawczych.

+ Stan urzadzenia (np. OK).

« Aktualna godzina w formacie 24-godzinnym. Ta godzina jest oparta na czasie komputera
hosta/stacji roboczej (np. 10:35).

W polu stanu urzgdzenia sg wyswietlane nastepujgce informacije:

+  OK - wszystkie podsystemy urzadzenia pracujg prawidtowo i jest ono gotowe do przyjecia
kart testowych w celu przetwarzania.

»  Warming (Nagrzewanie) — ten stan jest wyswietlany po uruchomieniu urzadzenia lub
zawsze gdy temperatura inkubacji w stacji odczytu nie osiggneta jeszcze zadanej
wartosci. Urzgdzenie moze przetwarzaé karty przy aktywnym stanie Warming
(Nagrzewanie).

+ Error (Btad) — urzadzenie jest w stanie btedu i wymaga interwenciji uzytkownika lub
serwisu. Jesli zgtaszany jest stan Error (Blad), nalezy zapoznac sie z informacjami, ktére
zawiera czes¢ Rozwigzywanie problemoéw i tabela Kody btedéw urzgdzenia.

* Maintenance (Konserwacja) — zostata zainicjowana przynajmniej jedna pozycja
konserwacji, np. wyjecie sekcji podajnika w celu czyszczenia. W takim przypadku nie
mozna wznowié przetwarzania karty testowej do chwili ponownego zamontowania
wszystkich sekcji podajnika.

* Intervention (Interwencja) — ostrzezenie Intervention (Interwencja) jest wyswietlane,
jezeli w trakcie uruchamiania wystgpit btgd lub jezeli podczas przetwarzania kasety kart
niezbedna jest natychmiastowa interwencja uzytkownika. Wiecej szczegétéw znajduje sie
w czesci Ekran interwencii.

Stan napetniacza

Pole stanu napetniacza obejmuje wskaznik stanu napetniacza z lewej strony i ewentualnie
pole szczegdtowego komunikatu/akcji z prawej strony. Jezeli wystgpig jakiekolwiek
ostrzezenia lub btedy dotyczgce napetniania kart, zostanie wyswietlony ekran interwenciji.
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Pusty

Napetnianie

Zakonczone

040436-03

Jesli na ekranie wyswietlona jest informacja Filler: Idle (Napetniacz: Pusty), urzadzenie jest
gotowe do rozpoczecia cyklu napetniania.

U gory z prawej strony ekranu znajduje sie funkcja Start Fill (Rozpocznij napetnianie). Aby
zainicjowac cykl napetniania, nalezy nacisnaé¢ przycisk Start Fill (Rozpocznij napelnianie).

Rysunek 31: Ekran gotowego napetniacza

Instrument 1

Ekran wyswietla informacje Filler: Filling (Napetniacz: Napetnianie) po rozpoczeciu procesu
napetniania. Wyswietla sie wskaznik Filling-in-progress (Napetnianie w toku) (Wskaznik
Napetnianie w toku), informujgcy, ze napetnianie jest w toku.

Rysunek 32: Wskaznik Napetnianie w toku

ITTTTTTTTITT]

Ten wskaznik zastepuje pole Start Fill (Rozpocznij napetnianie) i informuje uzytkownika, ze
karty sg napetniane. Nie wskazuje on stopnia zaawansowania czynnosci ani etapu cyklu
napetniania. Kiedy pasek zostanie zapetniony, animacja jest powtarzana od poczatku do
zakonczenia cyklu.

A PRZESTROGA: Jezeli poszczegdlne karty przejda kilka cykli napetniania,
karty takie nalezy usungé¢, poniewaz testy beda niedokladne.

Filler: Complete (Napetniacz: Zakonczono) pokazuje, ze cykl napetniania zostat
zakonczony oraz ze kaseta jest gotowa do przeniesienia do urzgdzenia wktadajgcego. Filler:
Complete (Napetniacz: Zakonczono) jest wyswietlany bez wzgledu na to, czy operacja
napetniania zakonczyta sie pomysinie, a urzadzenie zgtasza alert wskazujacy, ze napetnianie
zostato zakonczone. Alert ten moze by¢ dzwiekowy i/lub migajgcy, w zaleznosci od ustawien
niestandardowych.
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Niegotowy

Filler: Not Ready (Napetniacz: Niegotowy), urzadzenie nie moze rozpoczaé¢ cyklu
napetniania, poniewaz napetniacz nie jest gotowy albo wystgpit btgd w napetniaczu lub
urzadzeniu.

Do przyczyn wystgpienia stanu Not Ready (Niegotowy) napetniacza naleza:

» Ogodiny stan urzadzenia odpowiada stanowi Error (Btad).

» Ogolny stan urzadzenia odpowiada stanowi Maintenance (Konserwacja).

» Jest wigczona jest funkcja 21 CFR i stacja robocza przekroczyta limit czasu, w wyniku
czego nastgpito wylogowanie uzytkownika. Aby kontynuowac, konieczne jest zalogowanie
sie uzytkownika.

OSTRZEZENIE

A Wewnatrz aparatu VITEK® 2 Compact moga pojawié sie wycieki
stwarzajgce zagrozenie biologiczne. Wszystkie zawiesiny
mikroorganizmow nalezy traktowac jako potencjalnie zakazne.

Stan urzgdzenia wktadajgcego

Stan pusty

Przenoszenie

040436-03

Ekran podrzedny stanu urzadzenia wktadajgcego sktada sie z dwoch czesci: Z lewej strony
jest wyswietlany stan urzgdzenia wktadajgcego, a z prawej strony znajduje sie obszar
komunikatow. Zgodnie z organizacjg pracy i w przypadku braku btedéw stan urzgdzenia
wktadajgcego zmienia sie w nastepujgcy sposob:

Empty Status (Stan pusty) > Transfer Cassette (Przenoszenie kasety) > Bar Code
Reading (Odczyt kodu kreskowego) > Sealing (Uszczelnianie) > Loading into Carousel
(Wktadanie do podajnika) > Remove Cassette (Usuwanie kasety)

Jezeli w trakcie przetwarzania kasety w urzgdzeniu wktadajgcym wystgpig btedy, zostanie
wyswietlony ekran interwencji. W trakcie normalnej pracy urzadzenia sg wyswietlane
ponizsze komunikaty.

Jezeli w polu Loader (Urzadzenie wkiadajace) nie jest wyswietlany zaden stan, urzgdzenie
wktadajgce nie jest gotowe do wtozenia kasety przez uzytkownika i drzwiczki urzgdzenia
wktadajgcego sg zablokowane.

Loader: Transfer (Urzadzenie wktadajace: Przenoszenie), cykl napetniania zostat
zakonczony, a uzytkownik powinien przenies¢ kasete ze stacji napetniajgcej do stacji
wktadania. Na przeniesienie kasety uzytkownik ma maksymalnie 10 minut. Po uptywie tego
czasu urzgdzenie nie zaakceptuje kart. Zegar odliczania jest wySwietlany w gérnym prawym
rogu ekranu.

A PRZESTROGA: W urzadzeniu przewidziano alert informujacy o ostrzezeniu
Load Timed Out Warning (Przekroczenie limitu czasu wktadania) (jezeli
pozostata mniej niz minuta). Po uplynieciu czasu zostanie wyswietlony
komunikat interwencji w celu poinformowania uzytkownika o koniecznosci
usuniecia kart testowych.

3-28 VITEK® 2 Compact



Odczyt kodu kreskowego Opis systemu oraz podstawowa obstuga

Odczyt kodu kreskowego

Loader: Reading Bar Code (Urzadzenie wktadajace: Odczyt kodu kreskowego), kaseta
znajduje sie w urzgdzeniu wktadajgcym, a urzadzenie przetwarza kasete i sprawdza
czytelnosé wszystkich kodéw kreskowych.

W urzadzeniu przewidziano alert Cassette Success (Kaseta przetworzona pomysinie),
jezeli konfiguracja kasety jest OK, jak rowniez unikatowy alert Cassette Exception (Wyjatek
kasety), jezeli konfiguracja kasety ma btedy, ktérych nie mozna naprawié.

Uszczelnianie

Loader: Sealing (Urzadzenie wktadajace: Uszczelnianie) oznacza, ze urzadzenie
pomysinie odczytato kody kreskowe, a przetwarzanie kasety z kartami trwa nadal
i rozpoczyna sie uszczelnianie.

Whktadanie karty

Loader: Loading Card (Urzadzenie wktadajgce: Wktadanie karty) oznacza, ze
uszczelnianie zostato zakonczone, a urzadzenie wkfada karty do podajnika.

Wyjac
Loder: Remove (Urzadzenie wktadajgce: Usuwanie), urzgdzenie zakonczyto przetwarzanie
kart w kasecie i kaseta jest przygotowana do usuniecia przez uzytkownika. Jezeli jednak
w kasecie pozostaty jeszcze karty, to wystagpit btad i uzytkownik nie jest w stanie go naprawié.
Zegar odliczania

Zegar odliczania (w prawym goérnym rogu kazdego ekranu) jest wyswietlany w obszarze
rozpoczecia napetniania i pokazuje catkowitg liczbe minut i sekund, jaka pozostata
uzytkownikowi na przeniesienie kasety z napetniacza do urzgdzenia wktadajgcego. Zegar ten
jest rowniez uzywany w przypadku wyswietlenia dowolnego innego komunikatu interwenciji.

Zasilacz UPS (opcjonainy)

W razie awarii zasilania energie do urzgdzenia moze dostarczy¢ zasilacz UPS. Zasilacz UPS
jest urzgdzeniem opcjonalnym i szczegdlnie zalecanym. W przypadku przerwy w zasilaniu
zasilacz awaryjny wykorzystuje akumulator do podtrzymania zasilania urzgdzenia.

Zasilacz awaryjny powiadamia urzgdzenie VITEK® 2 Compact o awarii zasilania. Wtedy

urzgdzenie:

* Inicjuje komunikat o btedzie awarii zasilania i wyswietla ikone awarii zasilania na gtéwnym
ekranie stanu.

* Kontynuuje przetwarzanie kart testowych w podajniku.

» Kontynuuje obstuge kaset wczesniej wtozonych do systemu transportowego, ale nie
umozliwia wiozenia nowych kaset.

WAZNE: Jezeli nastapi awaria akumulatora zasilacza UPS, urzadzenie zatrzyma przetwarzanie.
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4

Instalacja i konfiguracja systemu

WAZNE:

Wstepna instalacje wykonuja pracownicy serwisu firmy bioMérieux. Poréwnaj Dane
techniczne i specyfikacje urzadzenia.

Urzadzenie VITEK® 2 Compact mozna skonfigurowaé na wiele réznych sposoboéw,
odpowiednio do procedur i preferencji konkretnego laboratorium. Opcje konfiguracji mozna
okreslaé lub zmieniaé¢ niemalze w dowolnym momencie, korzystajac z menu gtéwnego

w interfejsie uzytkownika.

Ponizej podano wytyczne dotyczgce ustawiania podstawowych parametréw operacyjnych:

Konfiguracja

Przeczyta¢ instrukcje dotyczgce kazdej opciji, znajdujace sie w tym rozdziale.
Sprawdzi¢ wptyw ustawienia danej opcji na procedure i zadecydowacg, jak jg ustawic.
Ustawi¢ opcje, wykonujgc zalecane czynnosci.

Sprawdzi¢ dziatanie opciji, uruchamiajgc system.

Zmieni¢ opcje zaleznie od potrzeb.

040436-03

Istnieje sze$¢ opcji konfiguracii i 20 opcji podmenu, do ktérych dostep mozna uzyskac za
posrednictwem menu konfiguracji interfejsu uzytkownika urzadzenia VITEK® 2 Compact:

Instrument Name (Nazwa urzadzenia)

Date Format (Format daty)

Schedule QC Status (Planowanie stanu kontroli jakosci)
Alert Options (Opcje alertu)

Alert Volumes (Gtosnosci alertu)

Display Options (Opcje ekranu)

1. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.

Rysunek 33: Gléwny ekran menu VITEK® 2 Compact

Configuration

Error Handling
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2. Wybrac¢ opcje Configuration (Konfiguracja).
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Nazwa urzgdzenia Instalacja i konfiguracja systemu

Rysunek 34: Ekran menu konfiguracji

Instrument Hame

Schedule Q7 Status
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Nazwa urzadzenia

Za pomocg opcji Instrument Name (Nazwa urzadzenia) mozna nada¢ nazwe urzgdzeniu
VITEK® 2 Compact Nazwa urzgdzenia jest przydatna w laboratoriach, w ktérych znajduje sie
wiecej niz jedno urzgdzenie. Nazwa urzgdzenia widoczna jest takze w obszarze roboczym
stacji roboczej oraz na wydrukach raportéw dotyczgcych kaset.

Rysunek 35: Ekran nazwy urzadzenia
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Klawisz nieuzywany
Usuwa wszystkie znaki
Klawisz Wstaw
Klawisz Cofnij

e

Sugerowanymi nazwami urzgdzen VITEK® 2 Compact sg: Urzadzenie 1, Urzgdzenie 2. Dzigki
przypisaniu kazdemu urzgdzeniu innej nazwy mozna wyswietla¢ katalogi kart testowych
w stacji roboczej wedtug urzadzenia, na ktérym zostaty przetworzone karty.
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Ustawianie nazwy urzadzenia Instalacja i konfiguracja systemu

Ustawianie nazwy urzgdzenia

Zestawy znakdw moga obejmowac dowolne znaki wyswietlane podczas wyboru znakéw oraz
10 cyfr z klawiatury numerycznej. Maksymalna dopuszczalna liczba znakéw wynosi 20.
Spacje na poczatku ani na korncu nie sg dozwolone.

1. Nacisnagc przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Configuration (Konfiguracja) > Instrument Name (Nazwa
urzadzenia).

3. Wybrac opcje Clear (Wyczys¢), aby upewni¢ sie, ze pole jest gotowe do
przyjmowania nowych znakoéw.

4. Wybrac¢ litere, uzywajgc klawiszy Arrow (Strzatka), a nastepnie nacisng¢ przycisk
Insert (Wstaw) dla danego znaku. W przypadku btednego wprowadzenia znaku
nacisngc¢ przycisk Backspace (Cofnij).

5. Aby wybrac liczbe, uzy¢ klawiatury numerycznej.

Urzadzenie automatycznie zapisze nazwe urzadzenia po zamknieciu ekranu
Instrument Name (Nazwa urzadzenia) po nacisnieciu przycisku Previous Screen
(Poprzedni ekran), Status/Menu (Stan/menu) lub Message (Komunikat).

Ustawianie formatu daty

Opcja formatu daty stuzy do konfigurowania sposobu wyswietlania daty (np. MM/DD/RR lub
RRRR/MM/DD).
1. Nacisnag¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przejs¢ do ekranu menu gtéwnego.
2. Wybrac kolejno pozycje Configuration (Konfiguracja) > Date Format (Format daty).

3. Nacisng¢ przycisk funkcyjny obok wybranego formatu daty. W polu obok tego formatu
pojawi sie znak X.

Rysunek 36: Ekran formatu daty

Date Fornat
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4. Po zamknieciu tego ekranu urzadzenie automatycznie zapamieta ten format po
nacisnieciu przycisku Previous Screen (Poprzedni ekran), Status/Menu (Stan/
menu) lub Message (Komunikat).

Planowanie stanu kontroli jakosci
Urzadzenie VITEK® 2 Compact stale monitoruje dwa parametry:

» Temperatura inkubatora/podajnika
« Stan uktadu optycznego
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Planowanie stanu kontroli jakosci Instalacja i konfiguracja systemu

Opcja stanu kontroli jakosci umozliwia reczne zapisanie stanu kontroli jakosci w dowolnej
chwili. Wiecej informacji zawiera czes¢ Status kontroli jakosci.

Mozna réwniez zaplanowac do trzech termindéw dziennie, kiedy system bedzie zapisywat
sprawozdanie dla stanu kontroli jakosci.

Po zapisaniu stanu kontroli jakosci, urzgdzenie wysyta te informacje do stacji roboczej, ktéra
zapisuje dane wraz z datg i godzing zapisu.

Wartos¢ w polu godziny jest wprowadzana w formacie 24-godzinnym. Terminy dla planow A,
B lub C sg wylgczone dopdty, dopdki nie zostanie zaplanowany stan kontroli jakosci.

1. Nacisnagc przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Configuration (Konfiguracja) > Schedule QC Status
(Planowanie stanu kontroli jakosci).

Rysunek 37: Ekran menu konfiguracji

Instrument Hame

Schedule Q2 Status
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Pojawi sie nastepujacy ekran. Ekran planowania stanu kontroli jakosci pokazuje
harmonogram C jako wytgczony.

Rysunek 38: Ekran planowania stanu kontroli jakosci
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3. Po nacisnieciu odpowiedniego przycisku funkcyjnego pojawi sie monit o podanie
godziny. Po wprowadzeniu czasu plan C zostanie wigczony.
4. Aby ustawi¢ godzine dla planu A, wybra¢ opcje Schedule A (Plan A).

5. Za pomocg klawiszy numerycznych ustawi¢ godzine, a nastepnie minuty.
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Planowanie stanu kontroli jakosci Instalacja i konfiguracja systemu

Rysunek 39: Ustawienia ekranu planowania stanu kontroli jakosci

Schedule OC 5tatus

Schedule A
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6. Nacisng¢ przycisk Accept (Akceptuj), aby zapisa¢ godzine i powrdci¢ do
poprzedniego ekranu.

7. Aby ustawi¢ godzine dla pozycji Schedule B (Plan B) i Schedule C (Plan C),
powtdrzy¢ krok 4 do 6.
* Aby wytgczy¢ dowolny harmonogram, wykonac krok 4 i krok 5, nastepnie wybrac¢

opcje DISABLE (Wytacz).

8. Aby zamkng¢ ekran Schedule QC Status (Planowanie stanu kontroli jakosci), nacisngé

przycisk Previous Screen (Poprzedni ekran) albo Status/Menu (Stan/menu).

Uwaga: Jezeli zostanie wprowadzony niekompletny plan (np. zostanie wprowadzona godzina,
ale nie minuty), system przywroci poprzedni plan i nie zapisze nowego planu. Na
pierwszym ekranie zostanie wys$wietlony komunikat o btedzie (Ekran btedu
planowania stanu kontroli jako$ci).

Rysunek 40: Ekran btedu planowania stanu kontroli jakosci
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Urzgdzenie automatycznie zapamieta plan po wyjsciu z drugiego ekranu dzieki
nacisnieciu przycisku Previous Screen (Poprzedni ekran), Status/Menu (Stan/
menu) lub Message (Komunikat).
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Opcje alertu Instalacja i konfiguracja systemu

Opcje alertu

Urzgdzenie generuje dzwiekowe i/lub wizualne sygnaty alarmowe w celu poinformowania
uzytkownika o wystagpieniu btedu lub ostrzezenia.

Tabela 14: Ikony opciji alertu

lkona Opis

J\ Audible Only (Tylko dzwiekowy) (domysinie)
O Blink Only (Tylko miganie)

J‘ O Audible and Blink (Dzwiek i miganie)

Rysunek 41: Ekran opcji alertu

Alert Options

Fill Complete

Audible Only

Elink Only
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Uwaga: Miganie oznacza miganie catego wyswietlacza LCD.

Kategorie alertow

Poszczegodlne kategorie alertéw mozna dostosowac do wtasnych zyczen. Na przyktad
w przypadku interwencji moze zosta¢ ustawiona duza gtosnos¢, aby uzytkownik wiedziat, ze
konieczne jest zwrdcenie uwagi na sytuacje.

Kategorie alertéw sag nastepujgce:

+ All (Wszystkie) — wszystkie kategorie uzywaja tej samej opciji alertu lub gtosnosci alertu.

« Cassette Success (Pomysine przetworzenie kasety) — konfiguracja kasety jest
poprawna i zostata zaakceptowana przez urzadzenie.

+ Cassette Exception (Wyjatek kasety) — konfiguracja kasety zawiera niemozliwe do
skorygowania btedy.

* Fill Complete (Zakonczono napetnianie) — zakonczono cykl napetniacza.

* Intervention (Interwencja) — konfiguracja kasety zawiera btedy mozliwe do skorygowania
lub wystgpita dowolna inna sytuacja wymagajgca interwenc;ji.

* Error in Queue (Blad w kolejce) — w kolejce komunikatow o btedach pojawity sie nowe
btedy.

* Warning in Queue (Ostrzezenie w kolejce) — w kolejce komunikatow o btedach pojawity
sie nowe ostrzezenia.
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Ustawianie opciji alertu Instalacja i konfiguracja systemu

* Load Timeout Warning (Ostrzezenie o przekroczeniu limitu czasu wktadania) —
ostrzezenie o przekroczeniu limitu czasu wkiadania kasety; do przeniesienia kasety ze
stacji napetniajgcej do stacji wktadania/wyjmowania kaset pozostata mniej niz minuta.

+ Timeout Warning: Reading Paused (Ostrzezenie o przekroczeniu limitu czasu:
wstrzymano odczyt) — przekroczono cztery minuty. Pojawia sie, gdy cykl odczytu zostat
wstrzymany na wiecej niz cztery minuty z powodu recznego odblokowania drzwiczek
dostepu uzytkownika lub przeprowadzania czyszczenia uktadu optycznego.

Patrz Poziomy gtosnosci alertéw, aby uzyskaé wiecej szczegotow.

Ustawianie opcji alertu

1. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.
2. Wybrac kolejno pozycje Configuration (Konfiguracja) > Alert Options (Opcje
alertu).

3. Klawisze Up/Down Arrow (Strzatka w gore/w dét) (Strzatka w gore/w dot) stuzg do
przegladania dodatkowych kategorii.

Rysunek 42: Gtéwny ekran opcji alertu
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4. Wybrac¢ kategorie za pomocg przyciskéw Function (Funkcja). Na nastepnym ekranie
zostang wyswietlone trzy opcje. Znak X wskazuje aktualng opcje alertu.

5. Urzadzenie automatycznie zapisuje te opcje, gdy uzytkownik opuszcza ekran poprzez
nacisniecie przycisku Previous Screen (Poprzedni ekran), Status/Menu (Stan/
menu) lub Message (Komunikat).

Glosnosci alertu

Za pomocg przyciskow Function (Funkcja) nalezy wybra¢ kategorie do skonfigurowania
gtosnosci. Domysinym ustawieniem gtosnosci alarmu jest poziom komfortowy. Opcji tej
nalezy uzy¢ w celu ustawienia poziomu gtodnosci zgodnie z wymaganiami.

Ekran ustawiania gtosnosci alertu
Aby uzyskac¢ dostep do ekranu Alert Volumes (Gtosnosci alertu).

1. Nacisnag¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przejs¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Configuration (Konfiguracja) > Alert Volumes (Glosnosci
alertu).

3. Klawisze Up/Down Arrow (Strzatka w goére/w dét) stuzg do przeglagdania
dodatkowych kategorii.
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Opcje ekranu Instalacja i konfiguracja systemu

Rysunek 43: Gtéwny ekran gtosnosci alertu

Alert Yolunes
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4. Wybrac¢ kategorie za pomocg przyciskéw Function (Funkcja).

Ekran Alert Volumes (Gtosnosci alertu) przedstawia ekran Alert Volumes — Warning in
Queue (Gtosnosci alertu — ostrzezenie w kolejce). Przyciski Left/Right Arrow
(Strzatka w lewo/w prawo) stuzg do regulacji gtosnosci alarmu dzwiekowego
(zwiekszania/zmniejszania) w celu uwzglednienia warunkéw panujgcych

w laboratorium. Po kazdym nacisnieciu strzatki w prawo lub w lewo urzgdzenie
wygeneruje dZzwiek alertu o ustawionej gtosnosci.

W przypadku wybrania dla kategorii opcji Blink Only (Tylko miganie) urzgdzenie
wyswietli komunikat ostrzegawczy Alert Volumes Screen (Ekran gtosnosci alertow).
Uzytkownik moze takze recznie ustawi¢ gtosnosc.

Rysunek 44: Ekran gtosnosci alertu
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Po nacisnieciu przycisku Previous Screen (Poprzedni ekran), Status/Menu (Stan/
menu) lub Message (Komunikat) i opuszczeniu tego ekranu urzgdzenie
automatycznie zapamieta konfiguracje.

Opcje ekranu

Interfejs uzytkownika urzadzenia VITEK® 2 Compact wykorzystuje wyswietlacz LCD. Za

pomocg obszaru Display Options (Opcje ekranu) mozna kontrolowa¢ wielko$¢ kontrastu tta
ekranu.
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Ustawianie kontrastu ekranu Instalacja i konfiguracja systemu

Ustawianie kontrastu ekranu

1. Nacisnagc przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Configuration (Konfiguracja) > Display Options (Opcje
ekranu) > LCD Screen Contrast (Kontrast ekranu LCD).

Rysunek 45: Ekran opcji ekranu
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3. Aby zmieni¢ warto$¢ zakresu, nalezy nacisngc¢ klawisz Left/Right Arrow (Strzatka
w lewo/w prawo). Wykonanie danych czynnosci, pokazanych na wykresie stupkowym
oraz w postaci zmian warto$ci liczbowych, powoduje zmiane rzeczywistych
parametréw.

A PRZESTROGA: NIE nalezy ustawia¢ maksymalnej ani minimalnej
dostepnej wartosci zakresu kontrastu ekranu. Moze to spowodowac,
ze ekran nie bedzie uzyteczny.

Ustawianie gto$nosci klawiszy

Interfejs urzadzenia VITEK® 2 Compact wykorzystuje klawiature w postaci panelu
dotykowego. Wydaje ona dzwiek po nacisnieciu klawisza. Mozna wyregulowaé gtosnosé
klikniecia odpowiednio do warunkéw panujacych w laboratorium.
1. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.
2. Wybra¢ kolejno pozycje Configuration (Konfiguracja) > Display Options (Opcje
ekranu) > Keyclick Volume (Glosnos¢ klawiszy).
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Ustawianie gtosnos$ci klawiszy Instalacja i konfiguracja systemu

Rysunek 46: Ekran opcji ekranu

Dizplay Dptions

Fevclick Yolume

20000

3. Aby zmieni¢ warto$¢ zakresu, nalezy nacisng¢ klawisz Left/Right Arrow (Strzatka
w lewo/w prawo). Wykonanie danych czynno$ci, pokazanych na wykresie stupkowym
oraz w postaci zmian warto$ci liczbowych, powoduje zmiane rzeczywistych
parametréw.
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5 Cykl pracy i procedury obstugowe

A PRZESTROGA: W okresach wzmozonej pracy nalezy dostosowaé szybkos¢é
poruszania sie, aby uniknaé zmeczenia i ryzyka urazéw przecigzeniowych.

Dostepne sg trzy metody przetwarzania kart testowych:

+ Kaseta wirtualna — przed wiozeniem kasety do urzgdzenia uzytkownik wprowadza
informacje o kasecie do stacji roboczej.

+ Konfigurowanie testow po wtozeniu kasety (tryb Tylko kaseta) — uzytkownik wktada kasete
do urzadzenia przed wprowadzeniem informacji o kasecie do stacji robocze;.

« VITEK® 2 FLEXprep — przed wiozeniem kasety do urzgdzenia uzytkownik wprowadza
informacje o kasecie w aplikacji sieciowej VITEK® 2 Systems.

WAZNE: Aby zapewnié optymalng wydajnosé, nalezy kontrolowaé czas pomiedzy napetfnieniem
a wlozeniem do stacji wkfadania/wyjmowania kaset w celu rozpoczecia inkubacji
i odczytow. Uzytkownik ma 10 minut na to przeniesienie. Po tym czasie urzadzenie nie
zaakceptuje kart.

Uruchamianie systemu

1. Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest podtgczone do odpowiedniego zrédta pradu za
pomocg dostarczonego z urzgdzeniem przewodu zasilania.

2. Ustawi¢ przetagcznik zasilania w pozycji ON (WL.) (Przetacznik zasilania i gniazdo
zasilania)

Urzadzenie przechodzi proces inicjalizacji, obejmujgcy kilka automatycznych testow.

Rysunek 47: Poczatkowy ekran z logo

VITEK 2 B
—compact

EIOME|RIE L X

W tym czasie urzgdzenie takze nagrzewa podajnik/inkubator do temperatury
okreslonej dla inkubaciji kart testowych. Interfejs uzytkownika wyswietli poczatkowy
ekran z logo, a nastepnie ekran inicjalizacji(Ekran inicjalizacji)
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Przebieg pracy

Cykl pracy i procedury obstugowe

Rysunek 48: Ekran inicjalizacji

bioMériewn::

Instoument 1
so Compact

BCE Yersion 8.88

Initializing

20000

Po kilku minutach zostanie wyswietlony ekran stanu. W polu stanu u dotu ekranu
(Ekran stanu) powinien by¢ wyswietlany jeden z dwdch stanéw: Warming
(Nagrzewanie) lub OK. Stan Warming (Nagrzewanie) oznacza, ze temperatura
podajnika nie jest jeszcze odpowiednia. Zazwyczaj trwa to od 5 do 15 minut.

Urzadzenie VITEK® 2 Compact jest gotowe do przetwarzania kart, jezeli w polu stanu
urzgdzenia wyswietlana jest pozycja OK.

Rysunek 49: Ekran stanu

Filler : ITdle

ITnstrument 1

Przebieg pracy

040436-03

Procedura konfigurowania testéw po wtozeniu kasety przedstawia ogdlng procedure
konfigurowania testéw po wtozeniu kasety w przypadku przetwarzania kart testowych przy

uzyciu urzgdzenia VITEK® 2 Compact.

Tabela 15: Procedura konfigurowania testow po wlozeniu kasety

Dziatanie

Odnosnik

Sprawdzi¢, czy wszystkie opcje konfiguracji
sg prawidtowo ustawione.

Konfiguracja
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Dziatanie

Odnosnik

Wydrukowa¢ na stacji roboczej arkusz
informacji o kasecie.

Informacje mozna znalezé w czesci
Drukowanie pustego arkusza informacji
o kasecie Podrecznika uzytkownika
oprogramowania VITEK® 2 Systems.

Przygotowac zawiesing inokulum i karty
testowe.

Informacje mozna znalez¢ w dokumencie
VITEK® 2 Systems —Informacje o produkcie.

Wypeié arkusz informaciji o kasecie
informacjami o karcie testowej i prébce.

Przygotowywanie kart testowych i kaset.

Informacje mozna znalezé w czesci
Wykorzystanie procedury Konfigurowanie
testéw po wtozeniu kasety Podrecznika
uzytkownika oprogramowania

VITEK® 2 Systems.

Umiesci¢ karte testowg oraz probowki
z prébkami w odpowiednich gniazdach.

Informacje mozna znalez¢ w czesci
Konfigurowanie i zarzadzanie
informacjami dotyczacymi testow

w Podreczniku uzytkownika oprogramowania
VITEK® 2 Systems.

Wiozy¢ kasete do stacji napetniajgce;.

Wktadanie kasety

Przenies¢ kasete do stacji wktadania
urzgdzenia VITEK® 2 Compact.

Uwaga: Po napetnieniu nalezy sprawdzic¢
poziom roztworu soli fizjologicznej

w probéwkach. Jezeli poziom roztworu soli
fizjologicznej w probéwce wskazuje
Jjednoznacznie, ze karta zostata wypetniona
nieprawidfowo, nie wolno umieszczac karty
w urzgdzeniu.

Wkiadanie kasety

Jezeli kod kreskowy kasety nie zostat
odczytany ani odtworzony na ekranie
interfejsu uzytkownika urzgdzenia

VITEK® 2 Compact, przej$¢ do funkcji widoku
Manage Cassette (Zarzgdzanie kasetg) staciji
roboczej urzadzenia VITEK® 2 Compact.
Whpisa¢ numer kasety.

Przygotowywanie kart testowych i kaset

Informacje mozna znalezé w czesci
Konfigurowanie i zarzgdzanie informacjami
dotyczacymi testow w Podreczniku
uzytkownika oprogramowania

VITEK® 2 Systems.

Wprowadzi¢ dane z arkusza informacji
o kasecie w widoku konfigurowania testéw
po wiozeniu kaset.

Uwaga: Po umieszczeniu kasety

w urzgdzeniu wktadajgcym na ekranie stanu
urzgdzenia zostanie wy$wietlona ikona
kasety.

Informacje mozna znalezé w czesci
Wprowadzanie informacji z arkusza
informacji o kasecie Podrecznika
uzytkownika oprogramowania

VITEK® 2 Systems.

Przeptyw pracy kasety wirtualnej przedstawia ogoélng procedure dla kasety wirtualnej
w przypadku przetwarzania kart testowych przy uzyciu urzgdzenia VITEK® 2 Compact.

Tabela 16: Procedura kasety wirtualnej

Dziatanie

Odnosnik

Sprawdzi¢, czy wszystkie opcje konfiguracji
sg prawidtowo ustawione.

Konfiguracja
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Dziatanie

Odnosnik

Przygotowac zawiesing inokulum i karty
testowe.

Informacje mozna znalez¢ w dokumencie
VITEK® 2 Systems — informacje o produkcie.

Umiesci¢ karte testowg oraz probowki
z probkami w odpowiednich gniazdach.

Informacje mozna znalezé w czesci
Konfigurowanie i zarzadzanie
informacjami dotyczacymi testow

w Podreczniku uzytkownika oprogramowania
VITEK® 2 Systems.

Whprowadzi¢ informacje o kasecie w widoku
obstugi kasety wirtualnej w stacji robocze;j.

Informacje mozna znalezé w czesci
Wykorzystywanie procedury Kaseta
wirtualna w Podreczniku uzytkownika
oprogramowania VITEK® 2 Systems.

Wiozy¢ kasete do stacji napetniajgce;j.

Wkiadanie kasety

Przenies¢ kasete do stacji wktadania
urzadzenia VITEK® 2 Compact.

Uwaga: Po napetnieniu nalezy sprawdzic¢
poziom roztworu soli fizjologicznej

w probéwkach. Jezeli poziom roztworu soli
fizjologicznej w probéwce wskazuje
jednoznacznie, Zze karta zostata wypetniona
nieprawidfowo, nie wolno umieszczac karty
w urzgdzeniu.

Wktadanie kasety

Jezeli kod kreskowy kasety nie zostat
odczytany ani odtworzony na ekranie
interfejsu uzytkownika urzadzenia

VITEK® 2 Compact, przejsé do funkcji widoku
Manage Cassette (Zarzadzanie kasetg) stacji
roboczej urzadzenia VITEK® 2 Compact.
Wopisa¢ numer kasety.

Przygotowywanie kart testowych i kaset

Informacje mozna znalez¢ w czesci
Konfigurowanie i zarzgdzanie informacjami
dotyczacymi testow w Podreczniku
uzytkownika oprogramowania

VITEK® 2 Systems.

Cze$¢ Procedura VITEK® 2 FLEXprep przedstawia ogdlng procedure dla kart
VITEK® 2 FLEXprep w przypadku przetwarzania kart testowych przy uzyciu urzadzenia

VITEK® 2 Compact.

Tabela 17: Procedura VITEK® 2 FLEXprep

Dziatanie

Odnosnik

Sprawdzi¢, czy wszystkie opcje konfiguracji
sg prawidtowo ustawione.

Konfiguracja

Przygotowac zawiesine inokulum i karty
testowe.

Informacje mozna znalez¢ w dokumencie
VITEK® 2 Systems — informacje o produkcie.

Umiesci¢ karte testowg oraz probowki
z prébkami w odpowiednich gniazdach.

Informacje mozna znalez¢ w czesci
Konfigurowanie i zarzadzanie
informacjami dotyczacymi testow

w Podreczniku uzytkownika oprogramowania
VITEK® 2 Systems.

Wprowadzi¢ informacje o kasecie w widoku
FLEXprep aplikacji sieciowej
VITEK® 2 Systems i przesta¢ kasete.

Patrz Uzywanie procedury
VITEK® 2 FLEXprep w Internetowym
podreczniku uzytkownika VITEK® 2 Systems.

Wiozy¢ kasete do stacji napetniajgcej.

Wkiadanie kasety
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Przygotowywanie kart testowych i kaset Cykl pracy i procedury obstugowe

Dziatanie Odnosnik

Przenie$¢ kasete do stacji wktadania Wktadanie kasety
urzadzenia VITEK® 2 Compact.

Uwaga: Po napetnieniu nalezy sprawdzic¢
poziom roztworu soli fizjologicznej

w probéwkach. Jezeli poziom roztworu soli
fizjologicznej w probéwce wskazuje
Jjednoznacznie, ze karta zostata wypetniona
nieprawidfowo, nie wolno umieszczac karty
w urzgdzeniu.

Jezeli kod kreskowy kasety nie zostat Przygotowywanie kart testowych i kaset
odczytany ani odtworzony na ekranie
interfejsu uzytkownika urzgdzenia

VITEK® 2 Compact, przej$é¢ do funkcji widoku
Manage Cassette (Zarzgdzanie kasetg) staciji
roboczej urzadzenia VITEK® 2 Compact.
Whpisa¢ numer kasety.

Informacje mozna znalezé w czesci
Konfigurowanie i zarzgdzanie informacjami
dotyczacymi testow w Podreczniku
uzytkownika oprogramowania

VITEK® 2 Systems.

Przygotowywanie kart testowych i kaset

Aby przygotowaé zawiesine inokulum, karty testowe i kasety, nalezy zapoznac¢ sie
z dokumentem VITEK® 2 Systems —Informacje o produkcie, ktéry zawiera kompletne
instrukcje dotyczgce przeprowadzania testéow poszczegdlnych typow kart.

A PRZESTROGA: Przenoszac kasete nalezy uzywa¢ dostarczonego uchwytu,
aby jej nie upuscié.

Generowanie arkusza informacji o kasecie

Arkusz informacji o kasecie generowany przez oprogramowanie VITEK® 2 Systems ma za
zadanie utatwienie organizacji zestawu kart testowych i probéwek dla kasety w przypadku
korzystania z procedury konfigurowania testéow po wtozeniu kasety.

W czasie pierwszej minuty po wtozeniu kasety odczytywany jest kod kreskowy kazdej karty.
Na podstawie odczytanego kodu kreskowego urzadzenie odczytuje numery kart testowych
w kasecie, typy kart testowych oraz potozenie kazdej karty. Urzgdzenie przesyta te
informacje, wraz z odczytanym numerem kasety, do stacji roboczej.

Informacje te mozna wyswietli¢ w widoku konfigurowania testéw po wtozeniu kasety
oprogramowania stacji roboczej urzadzenia. Po przejsciu do tego widoku mozna, korzystajgc
z arkusza informacji o kasecie, wprowadzi¢ pozostate informacje o kasecie, gdy tylko karty
testowe zostang wiozone do podajnika.

Wiecej informac;ji o korzystaniu z okna Setup Tests Post Entry (Konfigurowanie testéw po
wiozeniu kasety) znajduje sie w dokumencie Podrecznik uzytkownika oprogramowania
VITEK® 2 Systems.

040436-03 5-5 VITEK® 2 Compact



Wktadanie kasety

Cykl pracy i procedury obstugowe

A Wewnatrz aparatu VITEK® 2 Compact moga pojawié sie wycieki stwarzajace
zagrozenie biologiczne. Wszystkie zawiesiny mikroorganizmoéw, karty, kasety,
probowki, rurki przenoszenia probek, pojemnik na odpady oraz panel
interfejsu uzytkownika nalezy uwaza¢ za potencjalne zrédto zakazenia.

Przed wtozeniem kasety do stacji napetniajgcej zawsze nalezy sprawdzi¢ ekran stanu na
interfejsie uzytkownika urzgdzenia. Sprawdzi¢ parametry wymienione w czesci Informacje
0 przygotowaniu kasety, aby upewnic sie, ze system jest gotowy do napetniania.

Tabela 18: Informacje o przygotowaniu kasety

Parametr Wartos¢ pola

Stan W tym polu powinien by¢ widoczny napis OK.

Dostepne gniazda | Warto$¢ znajdujgca sie w tym polu powinna by¢ taka sama jak lub
wieksza niz liczba wktadanych kart testowych.

Wkiadanie kasety

040436-03

A Kasete nalezy traktowac jako potencjalnie skazong i odpowiednio z nig
postepowac. Wykwalifikowany personel laboratoryjny powinien zachowywac
standardowe srodki ostroznosci, wymagane podczas pracy z materiatami
zakaznymi.

A Podczas przetwarzania kart wszystkie drzwiczki dostepu oraz pokrywy
musza by¢ zamkniete w celu ochrony przed dziataniem swiatta lasera.

A Transmitancyjny uktad optyczny jest wrazliwy na oswietlenie z zewnatrz.
Nalezy upewnic sie, ze drzwiczki dostepu sg zamkniete podczas
przetwarzania kart przez urzadzenie.

A PRZESTROGA: Aby unikna¢ bledéw podczas przetwarzania, nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie karty testowe oraz probowki sg wlasciwie
umieszczone w kasecie.
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Wktadanie kasety Cykl pracy i procedury obstugowe

PRZESTROGA: Poruszajac sie w poblizu urzadzenia, gdy drzwiczki dostepu
sg otwarte, nalezy zachowa¢ ostroznosé. W przeciwnym wypadku moze
dojsé do obrazen ciata oséb lub uszkodzenia aparatu.

Aby wtozy¢ kasete do stacji napetniajacej:

1. Otworzy¢ drzwiczki do napetniania i umiesci¢ kasete w komorze.

Rysunek 50: Drzwiczki do napetniania (otwarte)
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2. Zamkna¢ drzwiczki do napetniania.

3. Aby rozpoczac¢ proces napetniania, nalezy nacisng¢ przycisk Start Fill (Rozpocznij
napetnianie).

4. Po zakonczeniu cyklu napetniania (miga niebieska strzatka wskaznika napetnienia)
nalezy wyjgc kasete ze stacji napetniajgcej i zamknagé drzwiczki do napetniania.
Drzwiczki do wktadania zostang odblokowane.

5. Otworzy¢ drzwiczki do wktadania i wtozy¢ kasete do stacji wktadania/wyjmowania
kaset.
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Monitorowanie przetwarzania karty Cykl pracy i procedury obstugowe

Rysunek 51: Drzwiczki do wktadania (otwarte)

6. Zamknac¢ drzwiczki do wktadania. Na ekranie stanu ukaze sie ikona kasety.

Monitorowanie przetwarzania karty

Po wiozeniu kasety czytnik kodéw kreskowych urzgdzenia skanuje karty testowe i kod
kreskowy kasety.

PRZESTROGA: Tusz na elementach jednorazowego uzytku moze
zanieczysci¢ wgltebienia karty.

Uwaga: Zalecane jest monitorowanie procesu przez uzytkownika do chwili zeskanowania kart przez
czytnik kodoéw kreskowych. Proces zostanie zakoniczony, gdy urzgdzenie wygeneruje dzwiek
alertu Cassette Success (Operacja z kasetgq wykonana pomysinie) lub Cassette
Exception (Wyjatek kasety).

Wyjmowanie kasety

Podczas przetwarzania kart testowych urzgdzenie wyjmuje karty testowe z kasety
i umieszcza je w podajniku.

Gdy dioda LED wskaznika stacji wkladania/wyjmowania kasety miga, nalezy wyjg¢ kasete
zawierajgcg probowki z probkami i odciete rurki transferowe z urzgdzenia. Zapewnia to
kontynuacje dalszej pracy urzgdzenia.

Wyjecie kasety

1. Jezeli podczas przetwarzania kart testowych miga niebieska dioda LED wskaznika
stacji wktadania/wyjmowania, oznacza to, ze w stacji znajduje sie pusta kaseta.
Czerwony znak X oznacza wystgpienie btedu i koniecznos¢ interwencji uzytkownika.

2. Otworzy¢ drzwiczki do wktadania i wyjaé kasete z urzadzenia.
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Wyjmowanie pojemnika na odpady i kart testowych Cykl pracy i procedury obstugowe

3. Zamkna¢ drzwiczki do wkiadania.

A PRZESTROGA: Pozostawienie otwartych drzwiczek do stacji
wkladania/wyjmowania kasety bedzie zakt6calo prawidlowe
przetwarzanie kart testowych w urzadzeniu VITEK® 2 Compact.

4. Usungc¢ pozostatosci z kasety. Kasety mozna teraz uzy¢ do przetwarzania
dodatkowych kart testowych.

OSTRZEZENIE

A Wszystkie materialy w pustej kasecie nalezy traktowac jako materiaty
stwarzajgce zagrozenie biologiczne i odpowiednio utylizowac¢.
Wszystkie zawiesiny mikroorganizmoéw nalezy traktowac jako
potencjalnie zakazne. Wykwalifikowany personel laboratoryjny
powinien stosowac¢ procedury obowigzujace dla materiatow
biologicznie niebezpiecznych.

Wyjmowanie pojemnika na odpady i kart testowych

Gdy urzgdzenie wysuwa karte testowa, usuwa ono karte z podajnika/inkubatora do czytnika
kart, a nastepnie umieszcza jg w stacji sktadowania odpadéw. (Stacja sktadowania odpadéw).
Pojemnik moze pomiesci¢ 60 kart testowych. Jednak zaleca sie sprawdzanie i opréznianie

pojemnika na odpady, zanim zostanie on zapetniony, aby umozliwi¢ ciagtg prace urzadzenia
VITEK ®2 Compact

PRZESTROGA: Kart wyjetych ze stacji sktadowania odpadéw nigdy nie
nalezy wkitada¢ ponownie. Moze to spowodowaé zablokowanie urzadzenia.

1. Otworzy¢ drzwiczki stacji sktadowania odpadéw. Nalezy zwrdoci¢ uwage, ze zuzyte
karty testowe znajdujg sie w wyjmowanym pojemniku.
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Wktadanie pojemnika na odpady Cykl pracy i procedury obstugowe

Rysunek 52: Stacja skladowania odpadoéw (otwarta)

2. Wyjac¢ pojemnik na odpady ze stacji, pociggajgc go do siebie za przednig krawedz.
Uwaga: Urzagdzenie wyzeruje licznik odpadéw dopiero po catkowitym wyjeciu pojemnika.

3. Karty testowe nalezy zutylizowa¢ zgodnie z dobrymi praktykami laboratoryjnymi.
Sposoéb utylizacji odczynnikow CARD ID musi by¢ zgodny z lokalnymi przepisami.

Mimo faktu, ze karty testowe VITEK® 2 Compact s3 szczelnie
zamkniete, nalezy je traktowaé jako materiaty stwarzajgce zagrozenie
biologiczne i odpowiednio utylizowaé.

Wkiadanie pojemnika na odpady

1. Wsuna¢ pojemnik na odpady na swoje miejsce.
2. Zamkna¢ drzwiczki stacji skladowania odpaddw.

Uwaga: Jezeli pojemnik na odpady nie zostanie wtozony, urzgdzenie nie moze wysuwac Kart.

Wylaczanie sytemu

Do wytagczania urzgdzenia nalezy zawsze uzywac funkcji Shutdown (Wytaczenie
urzadzenia) dostepnej w interfejsie uzytkownika.

A PRZESTROGA: Wewnatrz urzadzenia panuje podwyzszona temperatura,
a jego powierzchnie sg gorace. Przed rozpoczeciem czyszczenia lub
jakichkolwiek innych procedur wewnatrz urzadzenia nalezy je wylaczy¢.

Uwaga: Przed rozpoczeciem tej procedury zaleca sie zakoriczenie przetwarzania wszystkich kart.
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Wyltgczanie sytemu Cykl pracy i procedury obstugowe

1. Nacisnagc przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Main Menu (Menu gtéwne) > Maintenance (Konserwacja) >
Shutdown (Wytaczenie urzadzenia).

Rysunek 53: Wylaczanie urzadzenia

Shutdown

00000

Jesli w urzadzeniu przetwarzane sg jakiekolwiek karty, wyswietlony zostanie
komunikat, ktory przedstawia Potwierdzenie wylgczenia.

Rysunek 54: Potwierdzenie wylaczenia

Shutdown

0000

3. Nacisng¢ przycisk Yes (Tak), aby wytgczy¢ urzadzenie.

W czasie gdy niektére wewnetrzne elementy urzadzenia przemieszczajg sie na
pozycje zajmowane po wytgczeniu, wyswietlany jest komunikat widoczny ponize;j.
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Wytgczanie sytemu Cykl pracy i procedury obstugowe

Rysunek 55: Wytaczanie w toku

Shutdown

00000

Po zakonczeniu tego procesu wyswietlony zostanie komunikat Ready for Shutdown
(Gotowe do wylaczenia).

Rysunek 56: Gotowe do wylaczenia

Shutdown

Feady for shutdown

0009000

4. Aby wytgczy¢ urzadzenie, nacisngc przetgcznik zasilania prgdem przemiennym.
5. Wyjac¢ przewdd zasilania, aby zapobiec porazeniu pradem.
Teraz dostep do wnetrza aparatu jest bezpieczny.

A Zagrozenie porazeniem elektrycznym. Przed wyjeciem przewodu
zasilania nalezy zawsze wylaczy¢ urzadzenie.
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6 Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

A PRZESTROGA: Tylko przedstawiciele autoryzowanego serwisu moga
wykonywacé prace zwigzane z instalacja lub serwisowaniem wszelkich
elementow, ktére wykraczajg poza normalne operacyjne i rutynowe zadania
konserwacji. Aby uzyska¢ dodatkowe informacje lub wytyczne na temat
procedur, nalezy skontaktowaé sie z firma bioMérieux.

A Uzytkownik nie powinien probowaé¢ uzyskac¢ dostepu do obszaru zasilania
z tylu urzadzenia. Istnieje ryzyko porazenia pradem.

Aby uzyskac informacje na temat serwisowania, nalezy sie skontaktowaé z firmag bioMérieux
lub jej lokalnym dystrybutorem (informacje kontaktowe dostepne na stronie
www.biomerieux.com).

Wymagane narzedzia

+ Termometr skalibrowany wedtug standardéw NIST (opcja)

* 5% roztwdr wybielacza

+  10% roztwor wybielacza (do odkazania)

+ Fenolowy roztwor czyszczacy

* Niepozostawiajgcy ktaczkdw papier do czyszczenia soczewek
+ Sciereczka nasgczona alkoholem

+ Czyste Scierki lub reczniki papierowe

» Zwykfa woda

Kalibrowanie i regulacja

Diagnostyka urzadzenia

Niektore procedury naprawcze opisane w czesci Komunikaty o btedach i procedury
naprawcze, wymagajg wykonania testéw diagnostycznych na jednej ze stacji w urzgdzeniu
VITEK® 2 Compact. Dostep do wszystkich testow diagnostycznych uzyskuje sie za pomocg
nastepujgcej sciezki: Main Menu (Menu gtéwne) > Diagnostics (Diagnostyka).

Ponizej zostaty wymienione testy dostepne w menu Diagnostics (Diagnostyka) oraz ich
funkcje:
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Sprawdzanie temperatury urzadzenia Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Tabela 19: Testy diagnostyczne

Test diagnostyczny Funkcja Mozliwe wyniki

Temperatura (Sprawdzanie Stuzy do odczytu temperatury | Wyswietla temperature

temperatury urzgdzenia) w inkubatorze podajnika inkubatora i wnetrza
czytnika oraz wnetrza obudowy w stopniach
obudowy. Celsjusza.

Optyka (Automatyczny test | Wykonuje automatyczny test | Pass/Fail (Powodzenie/
uktadow optyki) systemu optyki niepowodzenie)
transmitancyjne;.

Sprawdzanie temperatury urzgdzenia

1. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.
2. Wybrac kolejno pozycje Diagnostics (Diagnostyka) > Temperature (Temperatura).

Na tym ekranie wyswietlana jest temperatura inkubatora oraz temperatura wnetrza
urzgdzenia (Temperatury).

Rysunek 57: Temperatury

Tenperature

ITncubator Temperatuine:

O000O0

Automatyczny test uktadoéw optyki

Sprawdzenie uktadéw optycznych moze zosta¢ przeprowadzone podczas przetwarzania kart
lub bez kart.

1. Nacisnag¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.
2. Wybrac kolejno pozycje Diagnostics (Diagnostyka) > Optics Self Test
(Automatyczny test uktadow optyki).
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Test napetniacza Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 58: Automatyczny test uktadéw optyki

Optics Self Test

00000

3. KIlikng¢ przycisk Yes (Tak), aby kontynuowac.
4. Po zakonczeniu testu nacisng¢ OK, aby zamkna¢ ekran.

5. Jezeli test optyczny zakonczyt sie niepowodzeniem, nalezy skontaktowac sie
telefonicznie z dziatem obstugi klienta firmy bioMérieux.

Test napetniacza

Czasami moze sie okazac konieczne przeprowadzenie testu napetniacza (Kody btedu
urzadzenia).

1. Wyjac wszystkie kasety ze stacji napetniajgcej.

2. Zamkna¢ drzwiczki do napetniania.

3. Nacisnagé¢ wskaznik LED napetniania (Stan wskaznika napetnienia), aby rozpoczaé
proces napetniania.

4. Po pomysinym zakonczeniu cyklu napetniania (miga niebieska dioda LED
napetniacza) nalezy anulowaé kasete: Main Menu (Menu gtéwne) > Error Handling
(Obstuga btedéw) > Cancel Cassette (Anuluj kasete)

Uwaga: Funkcja anulowania kasety bedzie aktywna tylko przez dziesie¢ minut, po czym
wystapi bigd. Jezeli wystagpi ten btad, patrz Kody btedéw urzgdzenia.

Wyswietlanie informacji o wersji

Ta funkcja umozliwia sprawdzenie aktualnej wersji oprogramowania wbudowanego
urzgdzenia. Dziat obstugi klienta moze poprosi¢ o podanie tych informacji, jezeli bedzie
potrzebna pomoc przy jakichkolwiek procedurach odzyskiwania.

1. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.
2. Wybra¢ kolejno pozycje Diagnostics (Diagnostyka) > Versions (Wersje).
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Data ostatniej konserwacji Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 59: Informacja o wersji

Yersions

3. Za pomoca przyciskdéw Arrow (Strzatka) na klawiaturze mozna przejs¢ do
dodatkowych informaciji.

Data ostatniej konserwacji

Ta funkcja jest wykorzystywana do sprawdzenia, kiedy inzynier serwisu przeprowadzit
konserwacje zapobiegawczg. Konfiguracja jest taka sama jak ustawiona dla formatu daty.

1. Nacisnag¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przejs¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Diagnostics (Diagnostyka) > Last Maintenance Date (Data
ostatniej konserwaciji).

Rysunek 60: Data ostatniej konserwacji

Last Maintenance Date

Last Maintenance Date:

E: |'..l I{l I:-' |'... IEI: -:
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Reczne sprawdzenie temperatury (opcjonalne)
Procedure te nalezy wykonacé tylko wtedy, gdy:

» Od chwili wigczenia zasilania uptyneta wiecej niz jedna godzina.
+ Od wiozenia kart do podajnika uptyneta wiecej niz jedna godzina.
* Ogodlny stan urzadzenia ma wartos¢ OK.
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Reczne sprawdzenie temperatury (opcjonalne) Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

1. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przejs¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Maintenance (Konserwacja) > Temperature Check
(Sprawdzenie temperatury).

Zostanie wyswietlony komunikat z prosbg o sprawdzenie temperatury przez
uzytkownika.

Uwaga: Jezeli kaseta jest przetwarzana w stacji napetniajgcej lub w stacji wktadania/
wyjmowania kaset, uzytkownik nie bedzie mogt sprawdzic¢ temperatury.

Jezeli karty sg przetwarzane w podajniku, zostanie wyswietlony komunikat
ostrzegawczy. Uzytkownik musi potwierdzi¢ wstrzymanie przetwarzania kart.

3. Po odblokowaniu przednich drzwiczek dostepu uzytkownika mozna otworzy¢ oboje
drzwiczek dostepu uzytkownika, aby sprawdzi¢ temperature.

4. Wigczyc¢ termometr i wtozy¢ go do niewielkiego otworu po lewej stronie pokrywy
inkubatora.

Rysunek 61: Inkubator z termometrem

5. Zacisng¢ termometr na miejscu za pomocg biatego plastikowego zacisku (Zacisk
termometru).
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Procedury czyszczenia Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 62: Zacisk termometru

ST

6. Wyjac termometr, podnoszac zacisk i delikatnie wyciggajgc go z pokrywy. Mozna
réwniez pozostawi¢ termometr na miejscu.
7. Po sprawdzeniu temperatury nalezy zamkna¢ drzwiczki dostepu uzytkownika.

Uwaga: Jezeli prace trwajg dfuzej niz cztery minuty, zostanie wyswietlony komunikat
ostrzegawczy.

Procedury czyszczenia

Odblokowanie przednich drzwiczek dostepu uzytkownika

Jest to pierwsza opcja w menu Maintenance (Konserwacja) i oznacza reczne wytgczenie
systemu blokad. Nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas wybierania tej opcji. Karty nie bedg
przetwarzane przy otwartych drzwiczkach dostepu uzytkownika.

Uwaga: Jezeli karty sg inkubowane i zostanie wybrana ta opcja, wyswietlony bedzie ekran
potwierdzenia w celu potwierdzenia wstrzymania przetwarzania kart.

1. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Maintenance (Konserwacja) > Unlock User Access Door
(Odblokowanie drzwiczek dostepu uzytkownika).

Zostanie wyswietlony komunikat z prosbg o potwierdzenie odblokowania drzwiczek
dostepu uzytkownika.

Uwaga: Jezeli kaseta jest przetwarzana w stacji napetniajgcej lub w stacji wktadania/
wyjmowania kaset, uzytkownik nie bedzie mogt odblokowac drzwiczek.

Jezeli karty sg przetwarzane w podajniku, zostanie wyswietlony komunikat
ostrzegawczy. Uzytkownik musi potwierdzi¢ wstrzymanie przetwarzania kart.

3. Po odblokowaniu przednich drzwiczek dostepu uzytkownika mozna otworzy¢ oboje
drzwiczek dostepu uzytkownika.

4. Po zakonczeniu prac nalezy zamkng¢ drzwiczki dostepu uzytkownika.
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Czyszczenie podajnika Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Uwaga: Jezeli prace trwajg diuzej niz cztery minuty, zostanie wy$wietlony komunikat
ostrzegawczy.

Czyszczenie podajnika

A Podajnik nalezy traktowac jako potencjalnie skazony i obchodzi¢ sie z nim
w odpowiedni spos6b. Wykwalifikowany personel laboratoryjny powinien
zachowywa¢ standardowe srodki ostroznosci, wymagane podczas pracy
z materialami zakaznymi.

A PRZESTROGA: Proces ten nalezy przeprowadzi¢ wtedy, kiedy urzagdzenie
VITEK 2° Compact jest catkowicie zatrzymane (zadne karty nie sa
przetwarzane w urzadzeniu).

A Podwyzszone temperatury. Nie nalezy dotyka¢ metalowej ptyty wentylacyjnej
inkubatora (znajdujacej sie za sekcjami podajnika).

A Nie wolno wktadac¢ ragk do obracajgcego sie podajnika, poniewaz moze to
spowodowac¢ obrazenia.

1. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Maintenance (Konserwacja) > Remove Carousel (Wyjecie
podajnika).

Rysunek 63: Menu giéwne

Configuration

Ervvror Handling

O000O0
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Czyszczenie podajnika

Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

040436-03

Uwaga:

WAZNE:

Jezeli gdziekolwiek w urzgdzeniu sg przetwarzane karty, na ekranie jest wy$wietlany
komunikat, aby sprawdzic, czy przetwarzanie zostato zakoriczone oraz czy przed
czyszczeniem usunieto z urzgdzenia wszystkie karty.

Jezeli w inkubatorze nie sg przetwarzane karty i nie zostaty wyjete sekcje podajnika,
wyswietlony bedzie ponizszy ekran i zostang odblokowane przednie drzwiczki dostepu
uzytkownika.

Rysunek 64: Potwierdzenie wyjecia podajnika

Rerove Carousel

Juw to repove carouse]

20000

A PRZESTROGA: Nie nalezy otwiera¢ drzwiczek dostepu uzytkownika
ani zdejmowa¢ pokrywy od razu po wybraniu opcji Yes (Tak).
W podajniku sg obracajace sie czesci ruchome. Nalezy odczekaé, az
podajnik sie zatrzyma.

Jesli nacisnieto opcje Yes (Tak), nalezy wyja¢ wszystkie sekcje. Zajmuje to
okoto czterech minut. Wybranie opcji No (Nie) jest jedynym sposobem
anulowania tej operacji.

Nacisng¢ klawisz Yes (Tak). Wyswietlone zostang nastepujgce ekrany.
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Czyszczenie podajnika Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 65: Preparing for Section Removal (Przygotowanie do wyjecia sekcji)

Rerove Carousel

Rysunek 66: Wyjmowanie sekcji podajnika

Rernove Carousel

Section 1

0000 00000

4. Gdy wyswietli sie ekran Remove Section 1 (Wyjmij sekcje 1), otworzy¢ przednie
drzwiczki dostepu uzytkownika.

5. Otworzy¢ gorne drzwiczki dostepu uzytkownika.
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Czyszczenie podajnika

Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 67: Podajnik z pokrywa

6. Zdja¢ pokrywe z podajnika, wyciagajgc z urzadzenia wierzch pokrywy do gory.
Rysunek 68: Podajnik bez pokrywy
A\ ] |

Uwaga: Po przesunieciu podajnika w prawidtowe potozenie zmieni sie komunikat na ekranie
(Obracanie podajnika).
7. Chwyci¢ sekcje podajnika i przechyli¢ jg w lewo, a nastepnie do siebie.
8.

Nacisng¢ przycisk Done (Gotowe) w celu potwierdzenia wyjecia sekcji podajnika
(Obracanie podajnika).
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Czyszczenie podajnika

Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

10.
11.

12.

040436-03

Rysunek 69: Obracanie podajnika

Rerove Carousel

Rotating carousel. Fleaszse
Halt

0009000

Podajnik obrdéci sie tak, aby mozna byto wyjaé kolejng sekcje. W tym czasie na ekranie
wyswietlany jest ponownie komunikat Preparing for Section Removal
(Przygotowanie do wyjecia sekcji).

Powtarza¢ czynnosci w punktach 7 i 8 az do wyjecia wszystkich czterech sekcji
podajnika(Wyjmowanie zakohczone).

Rysunek 70: Wyjmowanie zakoriczone

Rerove Carousel

Eemowval complete. Replace
Jen and close
r_{.:..:.r.
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Ostroznie zatozy¢ pokrywe podajnika i zamknaé drzwiczki dostepu uzytkownika.

Po wyjeciu wszystkich czterech sekcji podajnika zostanie wyswietlone menu

Maintenance (Konserwacja).

Nalezy doktadnie oczyscic¢ i wysuszy¢ wszystkie cztery sekcje podajnika przed

wiozeniem ich do urzgdzenia VITEK® 2 Compact. Materiat, z ktérego wykonano

podajnik mozna czysci¢ nastepujgcymi metodami:

+ Zmywarka automatyczna z zastosowaniem standardowych laboratoryjnych
Srodkéw czyszczacych

* 5% roztwoér wybielacza

* Fenolowy roztwor czyszczacy
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Wktadanie podajnika Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

A PRZESTROGA: Podczas cyklu mycia i suszenia temperatura
w zmywarce nie powinna przekraczaé 85°C. Przekroczenie tej
temperatury spowoduje uszkodzenie sekcji podajnika. Nalezy
korzystaé z gérnej pétki zmywarki.

Instrukcje dotyczgce ponownego umieszczenia podajnika mozna znalezé
w procedurze Wktadanie podajnika.

Wkiadanie podajnika

1. Otworzy¢ przednie drzwiczki dostepu uzytkownika i zdjg¢ pokrywe podajnika.
2. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przejs¢ do ekranu menu gtéwnego.

3. Wybrac kolejno pozycje Maintenance (Konserwacja) > Replace Carousel
(Wktadanie podajnika).

Rysunek 71: Gotowe do wlozenia podajnika

Replace Carousel

00000

4. Aby kontynuowaé wktadanie podajnika, nacisng¢ Yes (Tak).

Rysunek 72: Przygotowanie do wtozenia podajnika

Replace Carousel

00000

Podajnik obroci sie do potozenia umozliwiajgcego wiozenie sekciji.
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Wktadanie podajnika Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 73: Gotowe do wlozenia podajnika

Replace Carousel

1

O000O0

A PRZESTROGA: W podajniku sg obracajace si¢ czesci ruchome. Nalezy
odczekac¢, az podajnik sie zatrzyma.

5. Wozig¢ dowolng sekcje podajnika i ustawi¢ tak, jak pokazuje (Wktadanie podajnika)
Spod sekcji powinien dotykaé ptyty podstawy, a gérna czes¢ powinna by¢ nieznacznie
nachylona w kierunku lewej strony urzgdzenia. Aby zapewni¢ prawidtowe potozenie
mocowania, nalezy dopasowac wyciecie do wystepu potgczonego ze sprezyna.

Rysunek 74: Wkladanie podajnika
j

6. Przesungc¢ sekcje w dot wzdtuz ptyty podstawy, zachowujac jednoczes$nie kat
nachylenia.

7. Kiedy sekcja zostanie zepchnigeta catkiem w dét, zwolni¢ gérng czesé, aby oparta sie
o ptyte podstawy. Dwa kotki z tytu sekcji powinny wejsé w dwa otwory w plycie
podstawy i zamocowacé sekcje.

8. Po wilozeniu sekcji nalezy nacisng¢ przycisk Done (Gotowe).

9. Podajnik obréci sie 0 90°, aby przesung¢ pierwszg sekcje dalej. W tym czasie na

ekranie wyswietlana jest informacja, Rotating Carousel: Please Wait (Obracanie
podajnika: Prosze czekac).

10. Powtarzac¢ czynnosci w punktach od 5 do 9 az do zastgpienia wszystkich czterech
sekcji podajnika
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Czyszczenie kaset Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 75: Zakonczenie wkladania podajnika

Replace Carousel

Ferlacement complete.
Feplace carousel
and close us

|'_'|'|:||:|1'l

0000

11. Zatozy¢ pokrywe podajnika. Jezeli nie zostanie ona zatozona, konieczna bedzie
interwencja zwigzana z zacieciem (Komunikaty interwencji w przypadku zaciecia).

12. Opusci¢ gorne drzwiczki dostepu uzytkownika.

13. Zamkna¢ przednie drzwiczki dostepu uzytkownika, tak aby zostaty one prawidtowo
zatrzasniete.

Uwaga: Przednie drzwiczki dostepu uzytkownika nie zostang zatrza$niete tak dfugo, jak dtugo
nie zostang zamkniete gérne drzwiczki dostepu uzytkownika.

Czyszczenie kaset

Kasety nalezy czy$ci¢ co miesigc lub w razie potrzeby.

A PRZESTROGA: Przed czyszczeniem kaset nalezy usunaé kody kreskowe.

OSTRZEZENIE

A Kasety nalezy traktowa¢ jako potencjalnie skazone i odpowiednio z nimi
postepowaé. Wykwalifikowany personel laboratoryjny powinien zachowywa¢
standardowe srodki ostroznosci, wymagane podczas pracy z materiatami
zakaznymi.

Materiat, z ktérego wykonana jest kaseta, mozna czysci¢ nastepujacymi metodami:

» Zmywarka automatyczna z zastosowaniem standardowych laboratoryjnych srodkéw
czyszczgcych

* 5% roztwor wybielacza

* Fenolowy roztwdr czyszczacy
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Czyszczenie uktadow optycznych (podczas przetwarzania kart —
zasilanie wigczone) Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

A PRZESTROGA: Podczas cyklu mycia i suszenia temperatura w zmywarce nie
powinna przekraczaé¢ 85°C. Przekroczenie tej temperatury spowoduje
uszkodzenie kaset. Nalezy uzy¢ goérnej potki zmywarki i usunaé z kasety
wkiladki z kodami kreskowymi w celu zapobiezenia uszkodzeniu
i negatywnemu wplywowi na wyniki testow.

1. Doktadnie oczysci¢ i wysuszy¢ kasety przed ponownym uzyciem.
2. Wiozyé z powrotem etykiete z kodem kreskowym.

Czyszczenie uktadéw optycznych (podczas przetwarzania kart — zasilanie wigczone)

Niniejsza procedura opisuje sposob czyszczenia i sprawdzania uktadéw optycznych w czasie
trwania procesu przetwarzania kart testowych. Jezeli urzadzenie jest wytgczone, mozna
rowniez wyczy$ci¢ uktady optyczne. PatrzCzyszczenie uktadoéw optycznych (zasilanie
wytgczone).

A PRZESTROGA: Podczas czyszczenia ukladu optycznego nie nalezy uzywac¢
dostepnych w handlu srodkéw do czyszczenia szkta. Moze to spowodowac
btedy kalibracji w miare starzenia sie uktadu optycznego. Uktad optyczny
nalezy czysci¢ dobrej jakosci papierem, niepozostawiajgcym klaczkow,
przeznaczonym do czyszczenia soczewek, nieznacznie zwilzonym alkoholem.

Uwaga: Istniejg dwa rodzaje zespotéw uktadu optycznego, ktére mozna skonfigurowac¢ w urzgdzeniu

VITEK® 2 Compact: Wykonad krok 6 i 7, jesli zainstalowano TX1 i TX3 lub krok 8, jesli
zainstalowano zintegrowany uktad optyczny.

WAZNE: Nalezy wykonaé wszystkie czynnosci, opisane w kolejnych punktach ponizszej

040436-03

procedury.

1. Nacisnag¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Maintenance (Konserwacja) > Optics Cleaning
(Czyszczenie uktadéw optycznych)

Zostanie wyswietlony komunikat z prosbg o potwierdzenie czyszczenia ukladow
optycznych przez uzytkownika.

Uwaga: Jezeli kaseta jest przetwarzana w stacji napetniajgcej lub w stacji wktadania/
wyjmowania kaset, uzytkownik nie bedzie mégt odblokowac drzwiczek.

Jezeli karty sg przetwarzane w podajniku, zostanie wyswietlony komunikat
ostrzegawczy. Uzytkownik musi potwierdzi¢ wstrzymanie przetwarzania kart.
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Czyszczenie uktadow optycznych (podczas przetwarzania kart —
zasilanie wigczone) Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 76: Czyszczenie uktadéw optycznych

Optics Cleaning

00000

3. Po odblokowaniu przednich drzwiczek dostepu uzytkownika mozna otworzy¢ oboje
drzwiczek dostepu uzytkownika, aby oczysci¢ uktady optyczne.

Rysunek 77: Gotowe do czyszczenia optyki

Optics Cleaning

cleaning is completead,

000060

4. Otworzy¢ przednie drzwiczki dostepu uzytkownika.

5. Podnies¢ gorne drzwiczki dostepu. Umozliwia to dostep do transmitancyjnego uktadu
optycznego, jak przedstawiono na Transmitancyjne uktady optyczne TX1 i TX3 lub
Ujednolicony ukfad optyczny.
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Czyszczenie uktadow optycznych (podczas przetwarzania kart —
zasilanie wigczone)

Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 78: Transmitancyjne uktady optyczne TX1 i TX3
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Prawg rekag chwyci¢ moduty zespotu i potozy¢ kciuk na dzwigniach, jak pokazano

w punkcie Czyszczenie transmitancyjnych uktadéw optycznych TX1 i TX3. Oba
moduty nalezy zwolni¢ jednoczesnie i obréci¢ w dot w celu oczyszczenia.
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Czyszczenie uktadow optycznych (podczas przetwarzania kart —
zasilanie wigczone) Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

7. Wocisng¢ dzwignie, aby zwolni¢ oba moduly i obréci¢ je w dot.
8. Chwyci¢ wypustke u gory zespotu uktadu optycznego, pociggngc jg do przodu
i delikatnie obnizy¢ zespot.

Rysunek 81: Ujednolicony uktad optyczny

9. Sprawdzi¢, czy na zadnej szklanej powierzchni nie ma peknieé ani zarysowan.

A O wszelkich widocznych peknigciach, zarysowaniach lub
wyszczerbieniach elementéw szklanych nalezy poinformowa¢ firme
bioMérieux.

10. Stosujgc dobrej jakosci, niepozostawiajgcy ktaczkéw i nieznacznie zwilzony alkoholem
papier przeznaczony do czyszczenia soczewek, oczysci¢ powierzchnie soczewek.
Jesli na ktérej$s powierzchni pozostaty zanieczyszczenia, powtdrzy¢ te czynnosc,
uzywajgc alkoholu. Przed uzyciem wycisng¢ nadmiar alkoholu, a po przemyciu
osuszy¢ powierzchnie papierem do soczewek. Podczas czyszczenia strony emitujgce;j
uktadu optycznego nacisng¢ na ptytke gtowicy czytnika i oczysci¢ szklane elementy
tak blisko paska, jak to mozliwe. Sprawdzi¢, czy na soczewce nie pozostaty smugi.

Uwaga: Jesli zainstalowano zespoét ptytki na rolkach, pasek nie bedzie kierowany w poblize
strony emitujgcej uktadu optycznego.
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Czyszczenie uktadow optycznych (zasilanie wytaczone) Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

11. Zamkna¢ zespoty uktadu optycznego, tak aby zaleznie od wersji, dzwignia lub wystepy
zablokowaty sie w swoim potozeniu.

12. Po zakonczeniu zamkng¢ gorne i przednie drzwiczki dostepu uzytkownika.

13. Test uktadéw optycznych jest przeprowadzany automatycznie. Po wyswietleniu
wynikéw nalezy nacisng¢ przycisk OK.

Uwaga: Caftg procedure czyszczenia ukiadéw nalezy wykonac w ciggu czterech minut od
nacisniecia przycisku Yes (Tak).

Jezeli prace trwajg dtuzej niz cztery minuty, zostanie wyswietlony komunikat
ostrzegawczy.
Czyszczenie ukladéw optycznych (zasilanie wylaczone)

Uwaga: Firma bioMérieux zaleca, aby podczas tej procedury konserwacji wytgczy¢ urzgdzenie
i odfgczyc zasilanie. Patrz Wytgczanie systemu przed kontynuacjg.

A PRZESTROGA: Podczas czyszczenia uktadu optycznego nie nalezy uzywaé
dostepnych w handlu srodkéw do czyszczenia szkla. Moze to spowodowaé
bledy kalibracji w miare starzenia sie ukladu optycznego. Uktad optyczny
nalezy czyscié dobrej jakosci papierem, niepozostawiajgcym klaczkow,
przeznaczonym do czyszczenia soczewek, nieznacznie zwilzonym alkoholem.

Uwaga: Istniejg dwa rodzaje zespotéw uktadu optycznego, ktére mozna skonfigurowac¢ w urzgdzeniu
VITEK® 2 Compact: Wykona¢ krok 3 i 4, jesli zainstalowano TX1 i TX3 lub krok 5, je$li
zainstalowano zintegrowany uktad optyczny.

1. Otworzy¢ przednie drzwiczki dostepu uzytkownika.

2. Podnies¢ gorne drzwiczki dostepu. Umozliwia to dostep do transmitancyjnego uktadu
optycznego, jak przedstawiono na Uktady optyczne TX1 i TX3 lub Zintegrowany
transmitancyjny uktad optyczny.
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Czyszczenie uktadow optycznych (zasilanie wytgczone)

Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 82: Uktady optyczne TX1 i TX3
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Prawg rekag chwyci¢ moduty zespotu i potozy¢ kciuk na dzwigniach, Jak pokazano

w punkcie Czyszczenie uktadow optycznych ponizej. Oba moduty nalezy zwolni¢
jednoczesnie i obroci¢ w dét w celu oczyszczenia.
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Czyszczenie uktadoéw optycznych (zasilanie wytaczone) Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Rysunek 84: Czyszczenie uktadéw optycznych

4. Wecisnagé¢ dzwignie, aby zwolni¢ oba moduty i obrécic je w dot.

5. Chwyci¢ wypustke u gory zespotu uktadu optycznego, pociggngc jg do przodu
i delikatnie obnizy¢ zespot.

Rysunek 85: Zintegrowany transmitancyjny uktad optyczny

6. Sprawdzi¢, czy na zadnej szklanej powierzchni nie ma peknieé ani zarysowan.

A O wszelkich widocznych peknigciach, zarysowaniach lub
wyszczerbieniach elementéw szklanych nalezy poinformowa¢ firme
bioMérieux.

7. Stosujac dobrej jakosci, niepozostawiajgcy ktaczkdw i nieznacznie zwilzony alkoholem
papier przeznaczony do czyszczenia soczewek, oczysci¢ powierzchnie soczewek.
Jesli na ktérej$s powierzchni pozostaty zanieczyszczenia, powtdrzy¢ te czynnosc,
uzywajgc alkoholu. Przed uzyciem wycisng¢ nadmiar alkoholu, a po przemyciu
osuszy¢ powierzchnie papierem do soczewek. Podczas czyszczenia strony emitujgce;j
uktadu optycznego nacisng¢ na ptytke gtowicy czytnika i oczysci¢ szklane elementy
tak blisko paska, jak to mozliwe. Sprawdzi¢, czy na soczewce nie pozostaty smugi.

Uwaga: Jesli zainstalowano zespoét ptytki na rolkach, pasek nie bedzie kierowany w poblize
strony emitujgcej uktadu optycznego.
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Czyszczenie obudowy urzgdzenia i drzwiczek dostepu uzytkownika

Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

8.

9.

10.

Zamkna¢ zespoty uktadu optycznego, tak aby zaleznie od wersiji, dzwignia lub wystepy
zablokowaty sie w swoim potozeniu.

Zamkng¢ gorne drzwiczki dostepu uzytkownika.
Zamkna¢ przednie drzwiczki dostepu uzytkownika.

Jezeli nie bedg wykonywane pozostate procedury czyszczenia, opisane w tej czesci,
a urzadzenie juz zostato wytgczone, nalezy przejs¢ do procedury Uruchamianie
systemu.

Czyszczenie obudowy urzadzenia i drzwiczek dostepu uzytkownika

OSTRZEZENIE

Uwaga:

040436-03

A\

Moze dochodzi¢ do zetkniecia sie materialéw biologicznie niebezpiecznych
z zewnetrzem urzadzenia VITEK 2° Compact. Wszystkie zawiesiny
mikroorganizmoéw, karty, kasety, probéwki, rurki przenoszenia probek,
pojemnik na odpady oraz panel interfejsu uzytkownika nalezy uwazac za
potencjalne zrédto zakazenia.

Firma bioMérieux zaleca, aby podczas tej procedury konserwacji wytaczy¢ urzgdzenie
i odigczy¢ zasilanie. Patrz Wytgczanie systemu przed kontynuacja.

Materiat, z ktérego wykonano obudowe urzadzenia, mozna czy$ci¢ nastepujgcymi metodami:

* 5% roztwor wybielacza
* Fenolowy roztwor czyszczacy

1.

Nalezy zmoczy¢ szmatke w jednym z zatwierdzonych roztwordw i usungé wszelki kurz
lub brud z gérnej, przedniej i bocznych powierzchni urzgdzenia. Wytrzeé wszystkie
drzwiczki dostepu uzytkownika.

Zmoczy¢ osobng szmatke w czystej wodzie i ponownie wytrze¢ powierzchnie, aby
usung¢ wszystkie pozostatosci srodka dezynfekujgcego.

A Nie nalezy stosowac¢ zbyt duzej ilosci plynu do czyszczenia
zewnetrznych powierzchni urzadzenia, ekranu lub klawiatury.
Whikniecie ptynu moze spowodowac utrate funkcji urzadzenia lub
zagrozenie porazeniem.

A PRZESTROGA: Do czyszczenia wszelkich czujnikéw wewnatrz
urzadzenia nie wolno stosowaé roztworéw czyszczacych ani wody.
W przeciwnym razie moze nastgpié¢ awaria.

Jezeli nie bedg wykonywane pozostate procedury czyszczenia, opisane w tej czesci,
a urzadzenie juz zostato wytgczone, nalezy przejs¢ do procedury Uruchamianie
systemu.
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Czyszczenie wewnetrznych elementéw urzadzenia Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

Czyszczenie wewnetrznych elementéw urzadzenia

Uwaga: Firma bioMérieux zaleca, aby podczas tej procedury konserwacji wytgczy¢ urzgdzenie
i odigczy¢ zasilanie. Patrz Wytgczanie systemu przed kontynuacja.

A Moze dochodzi¢ do zetkniecia sie materialéw biologicznie niebezpiecznych
z wnetrzem urzadzenia VITEK 2° Compact. Wszystkie zawiesiny
mikroorganizmoéw, karty, kasety, probéwki, rurki przenoszenia probek oraz
pojemnik na odpady nalezy uwaza¢ za potencjalne zrodio zakazenia.

A PRZESTROGA: Do czyszczenia wszelkich czujnikéw wewnatrz urzadzenia nie
wolno stosowaé roztworéw czyszczacych ani wody. W przeciwnym razie
moze nastapi¢ awaria.

Czyszczenie pojemnika na odpady

1. Otworzy¢ drzwiczki do sktadowania odpadoéw i wyjgé pojemnik na odpady. Opréznic
pojemnik, jezeli sg w nim jakies karty.

2. Przed ponownym umieszczeniem kosza w urzadzeniu VITEK ®2 Compact nalezy go
doktadnie oczyscic i wysuszyé.
Materiat, z ktérego wykonano pojemnik, mozna czysci¢ nastepujgcymi metodami:
+ Zmywarka automatyczna z zastosowaniem standardowych laboratoryjnych

Srodkéw czyszczacych

* 5% roztwor wybielacza
* Fenolowy roztwor czyszczacy

A PRZESTROGA: Podczas cyklu mycia i suszenia temperatura
w zmywarce nie powinna przekracza¢ 85°C. Przekroczenie tej
temperatury spowoduje uszkodzenie kaset. Nalezy korzysta¢ z gornej
potki zmywarki.

3. Wiozy¢ z powrotem pojemnik na odpady do stacji sktadowania odpadéw i zamknaé
drzwiczki do sktadowania odpadoéw.

Jezeli nie bedg wykonywane pozostate procedury czyszczenia, opisane w tej czesci,
a urzadzenie juz zostato wytgczone, nalezy przejs¢ do procedury Uruchamianie
systemu.

Czyszczenie stacji napetniajgcej

Materiat, z ktérego wykonano uszczelke napetniacza i stacje napetniajgcg, mozna czyscic
nastepujgcymi metodami:

* 5% roztwor wybielacza
* Fenolowy roztwor czyszczacy
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Czyszczenie stacji wktadania/wyjmowania kaset

Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

1.

2.

3.

Nalezy zmoczy¢ szmatke w jednym z zatwierdzonych roztwordw i usungé wszelki kurz
lub brud z gumowej uszczelki drzwiczek do napetniania oraz powierzchni styku.

A PRZESTROGA: Do czyszczenia wszelkich czujnikow wewnatrz
urzadzenia nie wolno stosowa¢ roztworow czyszczacych ani wody.
W przeciwnym razie moze nastgpi¢ awaria. Zamiast tego nalezy uzy¢
suchej szmatki lub papieru do soczewek.

Uzywajgc zwyklej wody, ponownie przetrze¢ te same powierzchnie w celu usuniecia
pozostatosci srodka dezynfekujgcego.

Powtarza¢ czynnosci podane w punktach 1 i 2, aby oczysci¢ powierzchnie wewnetrzng
stacji napetniajgce;j.
Jezeli nie bedg wykonywane pozostate procedury czyszczenia, opisane w tej czesci,

a urzadzenie juz zostato wytgczone, nalezy przejs¢ do procedury Uruchamianie
systemu.

Czyszczenie stacji wktadania/wyjmowania kaset

Uwaga:

Firma bioMérieux zaleca, aby podczas tej procedury konserwacji wytgczy¢ urzgdzenie
i odfgczyc zasilanie. Patrz Wytgczanie systemu.

Materiat, z ktérego wykonana jest stacja wktadania/wyjmowania kaset, mozna czyscié¢
nastepujgcymi metodami:

* 5% roztwér wybielacza
* Fenolowy roztwor czyszczacy

1.

Nalezy zmoczy¢ szmatke w jednym z zatwierdzonych roztwordw i wytrze¢ wewnetrzng
powierzchnie podstawy urzgdzenia, gdzie sg przetwarzane kasety.

Zmoczy¢ osobng szmatke w czystej wodzie i ponownie wytrze¢ powierzchnie, aby
usungc¢ wszystkie pozostatosci srodka dezynfekujgcego.

PRZESTROGA: Do czyszczenia wszelkich czujnikéw wewnatrz
urzadzenia nie wolno stosowaé roztworéw czyszczacych ani wody,
w przeciwnym razie moze nastapié¢ utrata funkcji urzadzenia.

Jezeli nie bedg wykonywane pozostate procedury czyszczenia, opisane w tej czesci,
a urzadzenie juz zostato wytgczone, nalezy przej$¢ do procedury Uruchamianie
systemu.

Procedury odkazania

040436-03

Jesli ze wzgledu na zagrozenie biologiczne konieczne jest odkazenie nastepujacych
podzespotdw, procedure czyszczenia nalezy wykona¢ z uzyciem 10% roztworu wybielacza
i pozostawi¢ go na skazonej powierzchni przez pieé minut.

* Czyszczenie podajnika

* Czyszczenie kaset

» Czyszczenie obudowy urzgdzenia i drzwiczek dostepu uzytkownika
» Czyszczenie pojemnika na odpady
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Dziatania zapobiegawcze Konserwacja wykonywana przez uzytkownika

» Czyszczenie stacji napetniajgcej
» Czyszczenie stacji wktadania/wyjmowania kaset

Dziatania zapobiegawcze

Przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej jest wymagane w celu utrzymania elementéow
urzadzenia VITEK® 2 Compact w optymalnym stanie. Podczas wykonywania konserwacji
zapobiegawczej opisanej w czesciProcedury czyszczenia, wydrukowac i zapisac informacje
na Liscie kontrolnej konserwaciji.
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A Dzienniki konserwaciji

Tabela 20: Harmonogram konserwacji

uktadu optycznego

Czes¢ Czestotliwos¢ Procedura

Podajnik Co miesigc Czyszczenie podajnika

Kasety Co miesigc Czyszczenie kaset

Transmitancyjny uktad Co tydzien Czyszczenie ukladow

optyczny optycznych (zasilanie
wytgczone)

Pojemnik na odpady Co miesigc Czyszczenie pojemnika na
odpady

Uszczelka napetniacza Co miesigc Czyszczenie stacji
napetniajgcej

Stacja napetniajgca Co miesigc Czyszczenie staciji
napetniajgcej

Temperatury podajnika Codziennie QC Status (Stan kontroli

Stan transmitancyjnego Codziennie jakosci)

Kompaktowa lista kontrolna konserwacji

ROK:
MIESIAC:
Nazwa Dzi 3 |4 |5 |6 |7 |8 10 |11 |12 {13 (14 |15 |16
elementu en
Czestotliwosé
Podajnik M
Kasety M
Transmitancyj | W
ny ukfad
optyczny
Pojemnik na |M
odpady
Uszczelka M
napetniacza
Stacja M
napetniajgca
Temperatury |D
podajnika
Temperatura |D

transmitancyj
nego uktadu
optycznego
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Kompaktowa lista kontrolna konserwaciji

Dzienniki konserwacji

Kompaktowa lista kontrolna konserwacji

Nazwa Dzi (1 |2 (3 |4 6 |7 |8 (9 |10 (11 |12 |13 |14 |15 |16
elementu en
TEST czestotliwosci
Czestotliwosé
T = Co tydzien D = Codziennie M = co miesigc

Uzupetni¢ poprzez wpisanie parafki. ﬁD Zachowac kopie tabel dziatan zapobiegawczych.
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ROK:
MIESIAC:
Nazwa Dzi (17 (18 |19 |20 |21 |22 |23 (24 (25 |26 |27 |28 |29 |30 |31
elementu en
Czestotliwosé
Podajnik M
Kasety M
Transmitancyjn | W
y uktad
optyczny
Pojemnik na M
odpady
Uszczelka M
napetniacza
Stacja M
napetniajgca
Temperatury D
podajnika
Temperatura D
transmitancyjn
ego ukfadu
optycznego
Czestotliwosé
T = Co tydzien D = Codziennie M = co miesigc

Uzupetni¢ poprzez wpisanie parafki. ,@D Zachowac kopie tabel dziatan zapobiegawczych.
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B

Rozwigzywanie probleméw

Komunikaty o bledach i procedury naprawcze

040436-03

Urzadzenie VITEK® 2 Compact stale monitoruje swojg prace, aby zapewni¢ dziatanie zgodne
ze specyfikacjg. W tym celu wykorzystywanych jest wiele czujnikow optycznych,
mechanicznych oraz temperatury, znajdujgcych sie w kazdym module systemu.

Po wykryciu problemu przez czujnik urzgdzenie VITEK® 2 Compact powiadamia o tym
uzytkownika i dostarcza informacji wymaganych do rozwigzania problemu. Ten proces jest
nazywany ponizej systemem obstugi btedow.

Rysunek 86: Schemat blokowy obstugi bledow
VITEK®2 Compact — urzadzenie

Oprogramowanie urzadzenia:

« Interpretuje sygnat czujnika

* Prébuje przeprowadzié¢
—) automatyczng naprawe btedu
« Wybiera komunikat o btedzie
* Wigcza alarmy

« Wysyta komunikat do kolejki

Czujniki urzagdzenia:
« Wykrywajg btad

Y

| Alarmy wzrokowe/ | ) . S . "
d2wiekowe Kolejka btedéw/komunikatéw i/lub ekran interwencji

VITEK® 2 Compact — uzytkownik urzgdzenia

Kolejka btedéw/komunikatow: Ekran interwencji:
+ Zapoznac¢ sie z wy$wietlang

« Otwiera kolejke trescia
« Zapisuje komunikat oraz kod

Rozdziat 6 dotyczacy rozwigzywania problemow:
Rozdziat 6 dotyczacy rozwigzywania problemoéw: + Wyszukac typ ekranu interwencji
+ Wyszukaé kod bledu w tabeli kodow bledéw urzadzenia wraz + Wykona¢ procedure rozwigzania problemu
Z rozwigzaniami UWAGA: Strzafka z linig przerywang wskazuje mozliwy
» Wykonac¢ procedure rozwigzania problemu sposéb postepowania.

Istniejg dwa gtéwne rodzaje obstugi btedow:

» Kolejka komunikatéw o btedach — Dla ogdlnych btedéw lub btedéw zwigzanych z potrzebg
interwenciji. Jest to oznaczane przez alert migajgcy/dzwiekowy oraz poruszajgcy sie
symbol (!) na ekranie stanu.

« Interwencja — btedy, ktére wymagajg natychmiastowej reakcji uzytkownika. Jest to
oznaczane przez wyswietlenie ekranu interwencji oraz alert wizualny/dzwiekowy.

Pierwszym elementem systemu obstugi btedéw jest urzadzenie VITEK® 2 Compact.
Urzgdzenie musi najpierw wykry¢ btgd. W wielu przypadkach urzgdzenie podejmie probe
automatycznej naprawy, ponawiajgc wykonywang czynno$¢. W przypadku niepowodzenia
urzgdzenie wybiera odpowiedni komunikat o btedzie, wigcza alarm btedu i umieszcza
komunikat w kolejce komunikatéw o btedach.

Kolejnym elementem systemu obstugi btedéw jest uzytkownik urzadzenia VITEK® 2 Compact.
Musi on:
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Alarmy powiadomien o btedach Rozwigzywanie probleméw

» zareagowac na alarm, otwierajgc kolejke komunikatéw o btedach w interfejsie urzadzenia;
+ przeczytaé i zapisa¢ wszystkie nowe komunikaty w kolejce;
* Znalez¢ kod btedu z komunikatéw, patrzKody btedéw urzgdzenia i postepowaé zgodnie
z informacjami w kolumnie Rozwigzanie.
» skontaktowac sie z firmg bioMérieux, jezeli procedura naprawy okazata sie nieskuteczna.

Alarmy powiadomien o btedach

Urzadzenie VITEK® 2 Compact generuje dwa typy alarméw powiadomien, informujgcych
uzytkownika o wystgpieniu btedu. Mozna wybra¢ albo alarm dzwiekowy, albo wizualny;
mozna tez wigczy¢ oba rodzaje alarmu.

« Alarm dzwiekowy — ten alarm jest generowany przez urzadzenie VITEK® 2 Compact.
Jedna z opcji konfiguracyjnych umozliwia wybranie alarmu (Ustawianie opcji alertu) Inna
opcja konfiguracyjna urzgdzenia umozliwia ustawienie gtosnosci alarmu
dzwiekowego(Ekran ustawiania gtosnosci alertu)

» Alarm wizualny — alarm ten wykorzystuje ekran na wyswietlaczu interfejsu. Po wtgczeniu
alarmu wzrokowego ekran miga, wskazujgc wystgpienie btedu. Jedna z opcji
konfiguracyjnych umozliwia wybranie alarmu wizualnego (Ustawianie opciji alertu)

Ekrany kolejki komunikatéw o btedach

040436-03

Ikona wskaznika nowego btedu/ostrzezenia z lewej strony stanu urzgdzenia na ekranie stanu
oznacza, ze zostat wygenerowany nowy komunikat ostrzegawczy lub o btedzie. Aby
zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia w przypadku wystapienia btedow, nalezy sie jak
najszybciej z nim zapoznac.

Istniejg dwa ekrany kolejki komunikatow o btedach. Pierwszy ma postag¢ listy, a na drugim
znajdujg sie szczegodtowe informacje. Aby usungé ikone wskaznika nowego btedu/
ostrzezenia, nalezy zapoznac sie z komunikatem szczegétowym.

W kolejce moze znajdowac sie do 250 komunikatéw, poczynajgc od najnowszego. Numer
001 Kolejka komunikatéw o btedach (posta¢ listy) jest najnowszy. W przypadku
wygenerowania nowego komunikatu, przyjmuje on numer 001, a pozostate komunikaty
przesuwajg sie w dot listy.

1. Aby wyswietli¢ komunikat, nalezy nacisng¢ przycisk Message Key (!) (Przycisk
komunikatu) w interfejsie uzytkownika.

Rysunek 87: Kolejka komunikatéw o btedach (postac listy)
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Total Hew: 2

Na ekranie Error Message Queue (Kolejka komunikatéw o btedach) jest wyswietlana
lista komunikatow o btedach.
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Stan btedéw podsystemu Rozwigzywanie probleméw

» Strzalka z lewej strony komunikatu wskazuje btad, ktéry zostanie wyswietlony po
ponownym nacisnieciu przycisku Message Key (!) (Przycisk komunikatu).

+ Gwiazdka (*) dalej z lewej strony oznacza komunikat, ktory nie zostat nigdy
sprawdzony.

»  Wykrzyknik (!) zaraz z lewej strony komunikatu oznacza, ze jest to btad, a nie
ostrzezenie.

2. Za pomocg przyciskbw Arrow Keys (Strzatka) mozna przemiesci¢ wskaznik na
zgdany komunikat. Przyciski Up Arrow (Strzatka w gére) i Down Arrow (Strzatka
w dét) przesuwajg wskaznik o jeden komunikat. Przycisk Left Arrow (Strzatka
w lewo) powoduje wyswietlenie poprzedniej strony komunikatéw. Przycisk Right
Arrow (Strzatka w prawo) powoduje wyswietlenie nastepnej strony komunikatow.

3. Nacisna¢ przycisk Message Key (!) (Przycisk komunikatu), aby wyswietli¢ szczegoéty
komunikatu.

Rysunek 88: Kolejka komunikatow o btedach (posta¢ szczegoétowa)

Error Message Queue
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Tuz nad linig przerywang u dotu ekranu jest wyswietlany rzad liczb. Liczby te
odpowiadajg nastepujgcym informacjom o btedzie:
» Godzina wystgpienia btedu
+ Data wystgpienia btedu
+ Ostatnia liczba odpowiada kodowi btedu:
Przyktad: 20:13.00.152
* 20 jest kodem podstawowym
+ 152 jest szczegbtowg czescig kodu
Ten rzad liczb nalezy zapisa¢ w celu wykorzystania podczas rozwigzywania
probleméw lub kontaktowania sie z dziatem obstugi klienta firmy bioMérieux.

* Numer kodu szczegdtowego zawiera czes¢ Kody btedéw urzadzenia.

* Przejrze¢ kolejke bteddéw/komunikatéw i porownaé komunikaty o btedach
z wpisami, ktére zawiera czes¢ Kody btedoéw urzadzenia.

Stan bfedéw podsystemu

Jezeli stan urzgdzenia wskazuje na btad, nalezy przejrzeé ekran Subsystem Error Status
(Stan btedéw podsystemu). Na ekranie tym znajdujg sie dodatkowe informacje o btedzie.

1. Nacisng¢ przycisk Status/Menu (Stan/menu), aby przej$¢ do ekranu menu gtéwnego.

2. Wybrac kolejno pozycje Menu (Menu) > Diagnostics (Diagnostyka) > Subsystem
Error Status (Stan btedéw podsystemu) > .

040436-03 B-3 VITEK® 2 Compact



Ekran interwenciji Rozwigzywanie probleméw

Rysunek 89: Ekran stanu btedéw podsystemu
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Ekran interwencji

Ekran Intervention (interwenciji) jest wyswietlany tylko wtedy, gdy w trakcie inicjalizacji
wystgpit btad lub gdy podczas przetwarzania kasety kart niezbedna jest natychmiastowa
reakcja uzytkownika. Zawiera on intervention messages (komunikaty interwencyjne) oraz
wszelkie inne zwigzane z tym informacje. Ekran interwencji zawsze wymaga jakiegos$ rodzaju
reakcji ze strony uzytkownika.

Rysunek 90: Przyktadowy ekran interwencji
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Tre$¢ komunikatow interwencyjnych

Uwaga: W przypadku niektérych ekranow Intervention (interwencji) potrzebny jest licznik limitu
czasu. Ten zegar odliczania jest wySwietlany w gérnym prawym rogu komunikatu interwencji
i wskazuje catkowitg liczbe minut, ktore pozostaty na interwencje uzytkownika.

Goérna czes¢ ekranu interwencji sktada sie z trzech obszaréw:

* Gléwnego komunikatu u goéry
» Szczegotowego komunikatu/danych z lewej strony
+ Dwoch aktywnych przyciskéw funkcyjnych z prawej strony
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Interwencje podczas napetniania Rozwigzywanie probleméw

Interwencje podczas napetniania

Ponizsze komunikaty interwenciji mogg zosta¢ wyswietlone po nacisnieciu przez uzytkownika
przycisku Start Fill (Uruchom napetnianie) na gtdwnym ekranie stanu. Te komunikaty nie
majg zegara odliczania, poniewaz limit czasu nie ma znaczenia do chwili pomysinego
zakonczenia napetniania.

Ekran Fill Intervention (Interwencja podczas napetniania) jest wyswietlany do chwili podjecia
interwenciji.

Ograniczenie gniazd podajnika

W podajniku jest dostepnych mniej niz 10 gniazd.

1. Nalezy wybra¢ opcje Cancel Fill (Anuluj napetnianie) lub Continue (Kontynuuj).

Inkubator niegotowy

Temperatura inkubatora nie mieéci sie w dopuszczalnym zakresie (np. stan urzgdzenia to
Warming (Nagrzewanie)).

Rysunek 91: Inkubator niegotowy
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Nalezy wybra¢ opcje Cancel Fill (Anuluj napetnianie) lub Continue (Kontynuuj).

Otwarte drzwiczki do napetniania
Nie mozna rozpocza¢ napetniania.
1. Zamkna¢ drzwiczki do napetniania.
2. Klikng¢ przycisk OK.
3. Ponownie nacisng¢ przycisk Start Fill (Uruchom napetnianie).

Awaria napetniania — wyrzucic¢ wszystkie karty

1. Wpisac¢ Cassette ID (identyfikator kasety) do usuniecia.
2. Klikng¢ przycisk OK.
3. Wyrzuci¢ wszystkie karty z kasety.

4. Sprawdzi¢ wszystkie nowe btedy w kolejce komunikatow o btedach i zapoznac sie
z czescig Kody bteddw urzadzenia, w celu uzyskania dalszych informacii.
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Interwencje podczas wktadania Rozwigzywanie probleméw

Uwaga: Przycisk funkcyjny OK zostanie wyswietlony po wprowadzeniu cyfry przez

uzytkownika.

Interwencje podczas wktadania

Ponizsze komunikaty interwencji mogg zosta¢ wyswietlone po pomysinym zakonczeniu
napetniania, gdy nie powiodta sie préba wiozenia przez uzytkownika kasety do urzadzenia
wkfadajgcego. Ten komunikat nie ma zegara odliczania, poniewaz jest to btgd niemozliwy do
naprawienia i przetwarzanie kart zostaje zakohnczone.

Ekran Load Intervention (Interwencja podczas wktadania) jest wyswietlany do chwili podjecia
interwenciji.

Awaria przenoszenia — wyrzucic wszystkie karty

Kaseta nie zostata przeniesiona ze stacji napetniajgcej do stacji wkladania/wyjmowania kaset
w przydzielonym czasie 10 minut.

Rysunek 92: Awaria przenoszenia
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1. Wpisac¢ Cassette ID (identyfikator kasety) do usuniecia.
2. Klikng¢ przycisk OK.
3. Wyrzuci¢ wszystkie karty z kasety.

Uwaga: Przycisk funkcyjny OK zostanie wys$wietlony po wprowadzeniu cyfry przez

uzytkownika.

Interwencje podczas odczytywania kodu kreskowego

040436-03

Ponizsze komunikaty interwencji zostang wyswietlone, jezeli zostanie wykryty btad podczas
odczytywania kodu kreskowego. Czas ma krytyczne znaczenie dla tych interwencji, zatem
jest wyswietlany licznik limitu czasu.

W przypadku uptyniecia limitu czasu, jezeli uzytkownik nie zareagowat na wszystkie
interwencje, ekran interwencji znika i kontynuowane jest przetwarzanie kasety, o ile drzwiczki
wktadania sg zamkniete. Urzadzenie konczy przetwarzanie kart z nierozwigzanymi btedami
kodu kreskowego, wktada pozostate karty do podajnika i zapisuje komunikat do kolejki
komunikatéw o btedach.

Jezeli drzwiczki do wkitadania sg otwarte, wszystkie karty zostang odrzucone i Zadna z nich
nie bedzie wiozona.
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Nieczytelny kod kreskowy kasety Rozwigzywanie probleméw

Nieczytelny kod kreskowy kasety

1. Za pomocg klawiatury numerycznej nalezy wprowadzi¢ Cassette ID (identyfikator
kasety) na ekranie interfejsu uzytkownika urzadzenia.

2. Wybrac¢ opcje Clear (Wyczys¢) albo Accept (Zaakceptuj).

Uwaga: Przycisk funkcyjny Accept (Akceptuj) zostanie wysSwietlony po wprowadzeniu cyfry
przez uzytkownika.

Po uptywie limitu czasu, jezeli uzytkownik nie wprowadzit identyfikatora kasety, kaseta
pozostata w urzgdzeniu wkfadajgcym, drzwiczki zostaty zamkniete, a kod kreskowy
jest czytelny, urzgdzenie wiozy karty do podajnika, wysle identyfikator kasety do staciji
roboczej i zapisze komunikat w kolejce komunikatéw o btedach.

Nieczytelny kod kreskowy karty [X] (tylko kaseta wirtualna)

Uwaga: [X]jest numerem gniazda Karty.

1. Za pomocg klawiatury numerycznej na ekranie interfejsu uzytkownika urzadzenia
nalezy wprowadzi¢ dwie ostatnie cyfry kodu kreskowego: 222288 883333777
7 __ _ (przyktad)

2. Wybra¢ opcje Skip (Pomin) albo Accept (Zaakceptuj).

Uwaga: W przypadku wybrania funkcji Skip (Pomin) karty podane na ekranie interwencji nie
zostang wifozone i bedg odrzucone. Urzadzenie zwréci te karty do stacji wktadania/
wyjmowania kaset w celu ich wyrzucenia.

Klawisz funkcyjny Accept (Akceptuj) jest wyswietlany dopiero po prawidtowym
wprowadzeniu ostatnich dwoch cyfr. Przycisk Left Arrow (Strzatka w lewo) stuzy do
cofniecia kursora, a przycisk Right Arrow (Strzatka w prawo) stuzy do przejscia do
nastepnej cyfry, jezeli dana cyfra zostata juz wprowadzona.

Nieczytelny kod kreskowy karty [X] (konfigurowanie kart po wiozeniu)

Uwaga: [X]jest numerem gniazda karty.

1. Za pomocg klawiatury numerycznej na ekranie interfejsu uzytkownika urzadzenia
nalezy wprowadzi¢ numer kodu kreskowego.

2. Wybrac¢ opcje Skip (Pomin) albo Accept (Akceptuj).

Uwaga: W przypadku wybrania funkcji Skip (Pomin) karty podane na ekranie interwencji nie
zostang wiozone i bedg odrzucone. Powrocg one do stacji wktadania/wyjmowania
kaset i powinny zosta¢ odrzucone.

Klawisz funkcyjny Accept (Akceptuj) jest wyswietlany dopiero po prawidtowym
wprowadzeniu wszystkich cyfr. Przycisk Left Arrow (Strzatka w lewo) stuzy do
cofniecia kursora, a przycisk Right Arrow (Strzatka w prawo) stuzy do przejscia do
nastepnej cyfry, jezeli dana cyfra zostata juz wprowadzona.
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Niezgodnos$é kodu kreskowego karty [X] (tylko kaseta wirtualna) Rozwigzywanie probleméw

Niezgodnos¢ kodu kreskowego karty [X] (tylko kaseta wirtualna)
Zeskanowany kod kreskowy: 1111222233334 444 (przyktad)
VC:1234567890123456 (przyktad)

1. Wyjac¢ kasete ze stacji wkladania/wyjmowania kaset i odszuka¢ karte w miejscu
uprzednio wprowadzonym na stacji roboczej/hoscie.

2. Wiozy¢ z powrotem kasete do stacji wktadania/wyjmowania kaset i zamkna¢ drzwiczki.
3. Wybrac opcje Skip (Pomin) albo Fixed (Ustalone).

Uwaga: W przypadku wybrania funkcji Skip (Pomin) karty podane na ekranie interwencji nie
zostang wifozone i bedg odrzucone. Urzadzenie zwroci te karty do stacji wktadania/
wyjmowania kaset w celu ich wyrzucenia.

Niewystarczajgca liczba gniazd w podajniku
1. Wyjac¢ kasete ze stacji wkladania/wyjmowania kaset.
2. Wyjac [Y] kart z gniazd:[X][X]. Nalezy wyrzuci¢ te karty.
Uwaga: [Y] odpowiada liczbie kart, a [X] odpowiada nhumerowi gniazda karty.

3. Wiozy¢ kasety z powrotem.
4. Kilikng¢ przycisk Continue (Kontynuuj).

Btad: nie mozna kontynuowac

1. Sprawdzi¢, czy kaseta zostata prawidtowo umieszczona w stacji wktadania/
wyjmowania kaset.

2. Sprawdzi¢, czy drzwiczki sg zamkniete.

Przekroczono limit czasu

1. Wyjac¢ kasete i zamkna¢ drzwiczki stacji wktadania/wyjmowania kaset.
2. Wyrzuci¢ wszystkie karty.
3. Klikng¢ przycisk Continue (Kontynuuj).

Komunikaty interwencji w przypadku zaciecia

To urzgdzenie wykrywa tego rodzaju zaciecia podczas przetwarzania kart w dowolnym
miejscu urzgdzenia.

A PRZESTROGA: Podczas usuwania zaciecia nie wolno zamienia¢ sekcji
podajnika ani poszczegolnych kart w podajniku. W przeciwnym razie wyniki
testow pacjenta beda nieprawidtowe.

1. Wybrac opcje Yes (Tak), gdy zostanie wyswietlony ekran Unlock user access door
(Odblokuj drzwiczki dostepu uzytkownika).
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Wytgczanie i wigczanie zasilania urzgdzenia Rozwigzywanie probleméw

Rysunek 93: Zaciecie
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Rysunek 94: Komunikat interwencji w przypadku usuwania zaciecia
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2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu uzytkownika.

3. Zlokalizowa¢ zaciecie (aby to ustali¢, nalezy przejrze¢ Error Message Queue (kolejke
komunikatow o btedach)).

A Podczas usuwania zaciecia mogg wystapi¢ nieoczekiwane ruchy
mechaniczne.

4. Usung¢ wszystkie zacigcia i zamkng¢ drzwiczki dostepu uzytkownika.

Wyltaczanie i wigczanie zasilania urzadzenia

Niektére z procedur podanych w kolumnie Rozwigzanie w czesci Kody bteddw urzgdzenia
zalecajg wytgczenie i wtgczenie zasilania urzadzenia.

1. Nalezy wykonac¢ procedure wytgczania urzgdzenia, opisang w rozdziale Wylgczanie
systemu.
2. Odczekaé co najmniej 10 sekund.

3. Przesung¢ przetgcznik zasilania do pozycji ON (WL.).
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Korzystanie z tabeli kodéw btedéw urzadzenia

Rozwigzywanie probleméw

Korzystanie z tabeli kodéw btedow urzadzenia

Tabela kodow btedéw zostata zaprojektowana z myslg o udostepnieniu uzytkownikowi,

w miare mozliwosci, procedur naprawczych, ktérych wykonanie prawdopodobnie przywréci
normalne dziatanie urzgdzenia. Jezeli opisane rozwigzanie nie zapobiegnie ponownemu
wystgpieniu btedu, nalezy skontaktowac sie telefonicznie z firmg bioMérieux w celu uzyskania
pomocy.

1.

Nalezy odszukac¢ szczegoétowy kod na ekranie Error Message Queue (Kolejka
komunikatéw o btedach), opisanym w rozdziale Ekrany kolejki komunikatéw o btedach.

Nalezy odszukac kod szczegétowy w pierwszej kolumnie tabeli. Szczegotowe kody

zostaly podane w kolejnosci numeryczne;.

Nalezy odczyta¢ odpowiedni opis szczegétowego kodu.

Nalezy zapoznac sie z odpowiednimi instrukcjami podanymi w kolumnie Rozwigzanie
tabeli oraz postepowac zgodnie z nimi.

Jezeli po wykonaniu procedury reakcji uzytkownika btgd wystepuje nadal lub

w kolumnie Rozwigzanie widnieje zalecenie, aby skontaktowac sie telefonicznie

z firmg bioMérieux, nalezy podaé przedstawicielowi serwisu numer btedu znajdujgcy
sie w dolnej prawej czesci ekranu komunikatow.

Kody btedu urzadzenia

040436-03

Tabela 21: Tabela kodéw btedéw urzadzenia wraz z rozwigzaniami

Szczeg |Kod Opis kodu Rozwiagzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

1 Nie dotyczy <nieuzywany> Nie dotyczy

2 1 Software Awaria urzadzenia | Wylgczy¢ i wigczy¢ zasilanie (Wytgczanie

3 Failure (Awaria i wtgczanie zasilania urzgdzenia).
oprogramowani Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.

a)

4 1 Software Awaria urzgdzenia | Wytagczy¢ i wigczy¢ zasilanie (Wytgczanie

5 Failure (Awaria i wtgczanie zasilania urzgdzenia).
oprogramowani Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.

a)

6 1 Software Awaria urzgdzenia | Wytagczy¢ i wigczy¢ zasilanie (Wytgczanie

7 Failure (Awaria i wtgczanie zasilania urzgdzenia).
oprogramowani Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.

a)

8 1 Software Awaria urzadzenia | Wylgczy¢ i wigczy¢ zasilanie (Wytgczanie

9 Failure (Awaria i wigczanie zasilania urzadzenia).
oprogramowani Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.

a)

10 1 Software Awaria urzgdzenia | Wytagczy¢ i wigczy¢ zasilanie (Wylgczanie

1 Failure (Awaria i wigczanie zasilania urzgdzenia).
oprogramowani Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.

a)

12 12 Software Awaria urzadzenia | To ostrzezenie oznacza, ze wewnetrzny
Warning zasoOb oprogramowania spadt ponizej
(Ostrzezenia oczekiwanego minimalnego poziomu.
dotyczace Urzadzenie nadal funkcjonuje normalnie.
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Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod
o?rogramowanl Skontaktowa¢ sie z firmg bioMérieux.

a

13 1 Software Awaria czytnika Urzadzenie jest w stanie awarii.

Failure (Awaria |kodu kreskowego Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
oprogramowani bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
a) wymagana wizyta pracownika serwisu.

14 3 Vacuum/ Awaria czytnika Urzadzenie jest w stanie awarii.

Loader Failure |kodu kreskowego Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
(Awaria prézni/ bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
urzgdzenia wymagana wizyta pracownika serwisu.
wktadajgcego)

15 8 Autoloader Silnik Moze to by¢ spowodowane zacigciem
Jam (Zaciecie |automatycznego wynikajgcym z obecnosci obcych
automatycznego | urzgdzenia materiatdw w mechanizmie lub moze
urzgdzenia wktadajgcego nie wskazywac na awarie mechaniczng badz
wktadajgcego) | powrdcit do elektryczna.

potozenia . L N

wyjéciowego 1. Postepovyac zgodmg z mformaqarm
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknigciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

16 7 Transport Jam | Silnik mechanizmu | Moze to by¢ spowodowane zacigciem
(Zaciecie transportu nie wynikajgcym z obecnosci obcych
mechanizmu powrdcit do materiatdw w mechanizmie lub moze
transportu) potozenia wskazywac¢ na awarie mechaniczng badz

wyjsciowego elektryczna.

podczas inicjalizacjl 1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).
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Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg
6towy
kod

Kod
podstawowy

Opis kodu
szczegobtowego

Rozwigzanie

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

17

7 Transport Jam
(Zaciecie
mechanizmu
transportu)

Silnik mechanizmu
transportu nie
powrdcit do
potozenia
wyjsciowego

w trakcie wktadania
(po sprawdzeniu
kasety)

Moze to by¢ spowodowane zacieciem
wynikajgcym z obecnosci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknigciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

18

9 Sealer Jam
(Zaciecie
urzadzenia
uszczelniajgceg
0)

Silnik urzadzenia
uszczelniajgcego
nie powrocit do
potozenia
wyjéciowego

Moze to by¢ spowodowane zacieciem
wynikajgcym z obecnosci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
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Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

19 3 Vacuum/ Awaria urzagdzenia | Urzgdzenie jest w stanie awarii.

20 Loader Failure |uszczelniajgcego Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Awaria prozni/ bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
urzadzenia wymagana wizyta pracownika serwisu.
wktadajgcego)

21 3 Vacuum/ Awaria urzgdzenia | Urzadzenie jest w stanie awarii.

20 Loader Failure |uszczelniajgcego Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Awaria prozni/ bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
urzadzenia wymagana wizyta pracownika serwisu.
wktadajgcego)

23 13 Load Door Drzwiczki do Zamkna¢ drzwiczki i wytgczy¢ i wigczy¢
Open (Otwarte | wktadania sg zasilanie (Wytgczanie i witgczanie
drzwiczki do otwarte podczas zasilania urzadzenia).
wktadania) préby inicjalizacji

24 13 Load Door Drzwiczki do Zamknac¢ drzwiczki i wytgczy¢ i wigczy¢
Open (Otwarte | wktadania sg zasilanie (Wytgczanie i wigczanie
drzwiczki do otwarte podczas zasilania urzadzenia).
wktadania) préby rozpoczecia

wktadania kasety

25 3 Vacuum/ Drzwiczki do Sprawdzi¢, czy drzwiczki do wkiadania sg
Loader Failure |wktadania nie sg prawidtowo zamkniete. Sprawdzic, czy
(Awaria prozni/ | zablokowane w mechanizmie zatrzaskiwania nie ma
urzgdzenia obcych materiatéw.
wktadajgcego)

26 3 Vacuum/ Drzwiczki do Wytgczy¢ i wigczy€ zasilanie (Wytgczanie
Loader Failure |wktadania nie sg i wigczanie zasilania urzgdzenia).
(Awaria p.roznl/ zablokowane Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.
urzgdzenia
wktadajgcego)

27 Nie dotyczy <nieuzywany> Nie dotyczy

28 7 Transport Jam | Kaseta nie zostata | Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie zaczepiona na wynikajgcym z obecnoséci obcych
mechanizmu wystepach bloku materiatdw w mechanizmie lub moze
transportu) transportowego wskazywac na awarie mechaniczng badz

podczas inicjalizacji | elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
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B-13

VITEK® 2 Compact



Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg
6towy
kod

Kod
podstawowy

Opis kodu
szczegobtowego

Rozwigzanie

zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystapi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

29

7 Transport Jam
(Zaciecie
mechanizmu
transportu)

Silnik mechanizmu
transportu
zablokowat sie
podczas liczenia
kart

Moze to by¢ spowodowane zacieciem
wynikajgcym z obecno$ci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzyc¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

30

Nie dotyczy

<nieuzywany>

Nie dotyczy

31

7 Transport Jam
(Zaciecie
mechanizmu
transportu)

Silnik mechanizmu
transportu
zablokowat sie
podczas
odczytywania kodu
kreskowego

Moze to by¢ spowodowane zacieciem
wynikajgcym z obecnosci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).
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Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

32 7 Transport Jam | Silnik mechanizmu | Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie transportu wynikajgcym z obecnosci obcych
mechanizmu zablokowat sie materiatdw w mechanizmie lub moze
transportu) podczas wskazywac na awarie mechaniczng badz

przesuwania kasety | elektryczng.
w kierunku . L S
. 1. Postepowac zgodnie z informacjami
drzwiczek do . : .
. na ekranie Intervention (Interwencja)
wkfadania podczas . oo
dla sytuacji zaciecia.
ponownego odczytu ) o
kodu kreskowego 2. O_tworzyc_drz_vwczkl do_step_u
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknigciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

33 7 Transport Jam | Silnik mechanizmu | Moze to by¢ spowodowane zacigciem
(Zaciecie transportu wynikajgcym z obecnoséci obcych
mechanizmu zablokowat sie materiatdw w mechanizmie lub moze
transportu) podczas wskazywac na awarie mechaniczng badz

przesuwania kasety | elektryczna.
w kierunku . L S
. 1. Postepowaé zgodnie z informacjami
drzwiczek do . ; .
wkiadania na ekrameﬂlntetjveptlon (Inter_wenCJa)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
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Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg
6towy
kod

Kod
podstawowy

Opis kodu
szczegobtowego

Rozwigzanie

ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

34

7 Transport Jam
(Zaciecie
mechanizmu
transportu)

Silnik mechanizmu
transportu
zablokowat sie
podczas
uszczelniania

Moze to by¢ spowodowane zacieciem
wynikajgcym z obecnosci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknigciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

35

7 Transport Jam
(Zaciecie
mechanizmu
transportu)

Silnik mechanizmu
transportu
zablokowat sie
podczas wkfadania
kart do podajnika

Moze to by¢ spowodowane zacieciem
wynikajgcym z obecnosci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystapi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.
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Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw
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Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

36 7 Transport Jam | Silnik mechanizmu | Moze to by¢ spowodowane zacigciem
(Zaciecie transportu wynikajgcym z obecnoséci obcych
mechanizmu zablokowat sie materiatdw w mechanizmie lub moze
transportu) podczas wskazywac na awarie mechaniczng badz

wyjmowania kasety | elektryczna.

1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zacigcia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystapi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

37 8 Autoloader Silnik Moze to by¢ spowodowane zacigciem
Jam (Zaciecie |automatycznego wynikajgcym z obecno$ci obcych
automatycznego | urzgdzenia materiatdw w mechanizmie lub moze
urzgdzenia wktadajgcego wskazywac na awarie mechaniczng badz
wktadajgcego) |zablokowat sie elektryczna.

podczas wktadania i Lo L

kart do podajnika 1. Postepovyac zgodnu_a z mformaCJar_nl
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzyc¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika i/lub drzwiczki do
wktadania.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

38 3 Vacuum/ Awaria ptytki SPN Urzadzenie jest w stanie awarii.

Loader Failure
(Awaria prozni/
urzgdzenia

wktadajgcego)

prozni

Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
wymagana wizyta pracownika serwisu.
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Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw
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Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie
6towy | podstawowy szczego6towego
kod
39 4 Carousel/ Awaria ptytki SPN Urzadzenie jest w stanie awarii.
Reader Failure |podajnika Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
(Awaria bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
podajnika/ wymagana wizyta pracownika serwisu.
czytnika)
40 3 Vacuum/ Awaria ptytki SPN Urzadzenie jest w stanie awarii.
Loader Failure |transportu Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Awaria prozni/ bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
urzadzenia wymagana wizyta pracownika serwisu.
wktadajgcego)
41 Nie dotyczy <nieuzywany> Nie dotyczy
42 10 Awaria Otrzymano Wystgpit btgd komunikacji. Skontaktowac
43 komunikacji nieprawidtowe sie z firmg bioMérieux.
hosta polecenie
44 10 Awaria Otrzymano Wystapit btad komunikacji. Skontaktowac
45 komunikacji nieprawidtowe sie z firmg bioMérieux.
hosta polecenie
46 10 Awaria Otrzymano Wystapit btad komunikacji. Skontaktowac
47 komunikacji nieprawidtowe sie z firmg bioMérieux.
hosta polecenie
48 10 Awaria Otrzymano Wystgpit btad komunikacji. Skontaktowac
49 komunikacji nieprawidtowe sie z firmg bioMérieux.
hosta polecenie
50 10 Awaria Otrzymano Wystgpit btad komunikacji. Skontaktowac
51 komunikacji nieprawidtowe sie z firmg bioMérieux.
hosta polecenie
52 10 Awaria Otrzymano Wystgpit btad komunikacji. Skontaktowac
53 komunikacji nieprawidtowe sie z firmg bioMérieux.
hosta polecenie
54 10 Awaria Otrzymano Wystgpit btad komunikacji. Skontaktowac
55 komunikac;ji nieprawidtowe sie z firmg bioMérieux.
hosta polecenie
56
57 15 Carousel Podczas Sprawdzi¢, czy pokrywa podajnika jest
Cover Missing | sprawdzenia przed | prawidtowo zatozona.
(Brak pokrywy |inicjalizacjg brakuje
podajnika) pokrywy podajnika
58 Podczas inicjalizacji
podajnika brakuje
pokrywy podajnika
59 15 Carousel Podczas Moze to by¢ spowodowane zacieciem

Cover Missing
(Brak pokrywy
podajnika)

przesuwania
wykryto brak
pokrywy podajnika

wynikajgcym z obecnosci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
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Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

60 14 User Access |Podczas inicjalizacji | Zamknaé drzwiczki i wytgczy¢ i wigczy¢
Door Open sg otwarte drzwiczki | zasilanie (Wytgczanie i wigczanie
(Otwarte dostepu zasilania urzagdzenia).
drzwiczki uzytkownika
dostepu
uzytkownika)

61 3 Vacuum/ Drzwiczki dostepu | Sprawdzi¢, czy drzwiczki dostepu
Loader Failure |uzytkownika nie sg |uzytkownika sg prawidiowo zamkniete.
(Awaria prézni/ | zablokowane Sprawdzi¢, czy w mechanizmie
urzadzenia zatrzaskiwania nie ma obcych
wktadajgcego) materiatow.

62 3 Vacuum/ Drzwiczki dostepu | Wylgczy¢ i wiaczy¢ zasilanie (Wytgczanie
Loader Failure | uzytkownika nie i wtgczanie zasilania urzgdzenia).
(Awaria prozni/ | dajg sie odblokowac | Skontaktowac sie z firmag bioMérieux.
urzgdzenia
wktadajgcego)

63 18 Carousel Brak ¢wiartki Zgodnie z czescig dotyczaca czyszczenia
Section Missing | podczas inicjalizacji | podajnika nalezy sprawdzi¢, czy
(Brak sekgiji wszystkie ¢wiartki sg prawidtowo
podajnika) zamontowane (Czyszczenie podajnika).

64 6 Carousel Jam | Silnik podajnika nie | Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie powrdcit do wynikajgcym z obecnosci obcych
podajnika) potozenia materiatdw w mechanizmie lub moze

wyjsciowego wskazywac na awarie mechaniczng badz
podczas inicjalizacji | elektrycznag.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).
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Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

65 4 Carousel/ Btad temperatury Urzadzenie jest w stanie awarii.

Reader Failure |inkubatora Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Awaria bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
podajnika/ wymagana wizyta pracownika serwisu.
czytnika)

66 5 Reader Jam Silnik wysuwania Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie kart nie powrdcit do | wynikajgcym z obecnosci obcych
czytnika) potozenia materiatdw w mechanizmie lub moze

wyjsciowego wskazywac na awarie mechaniczng badz
podczas inicjalizacji | elektrycznag.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknigciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

67 5 Reader Jam | Silnik krzywki nie Moze to by¢ spowodowane zacieciem

(Zaciecie
czytnika)

powrécit do
potozenia
wyjéciowego
podczas inicjalizaciji

wynikajgcym z obecnosci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zacigcia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).
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kod

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

68 1 Software Awaria urzagdzenia | Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
Failure (Awaria bioMérieux. Konieczne moze sie okazaé
oprogramowani wyltgczenie i wigczenie zasilania.

a)

69 1 Software Awaria urzgdzenia | Skontaktowac sie telefonicznie z firmag

70 Failure (Awaria bioMérieux. Konieczne moze sie okazaé
oprogramowani wytgczenie i witgczenie zasilania.

71 a)

72 17 Card(s) Wszystkie karty Urzadzenie jest w stanie awarii.
Terminated zostaly wyjete Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
(Przerwano w zwigzku z btedem | bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
przetwarzanie |temperatury wymagana wizyta pracownika serwisu.
kart(y)) inkubatora,

utracono potozenie
podajnika lub wyjeto
przez DML

73 17 Card(s) Karty zostaly wyjete | Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
Terminated z powodu zmiany bioMérieux.

(Przerwano ich mapy dotkow
przetwarzanie
kart(y))

74 6 Carousel Jam | Silnik podajnika Moze to by¢ spowodowane zacigciem
(Zaciecie zablokowat sie wynikajgcym z obecnosci obcych
podajnika) materiatdw w mechanizmie lub moze

wskazywac¢ na awarie mechaniczng badz

elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystapi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.
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75 4 Carousel/ Utracono potozenie | Urzadzenie jest w stanie awarii.

Reader Failure |podajnika Skontaktowac sie telefonicznie z firmg

(Awaria (wszystkie karty bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie

podajnika/ zostaty wyjete) wymagana wizyta pracownika serwisu.

czytnika) Zakonhczono przetwarzanie wszystkich
kart w podajniku i wykonano prébe ich
wyjecia do pojemnika do sktadowania
odpadoéw.

76 37 The card in | Mapa dotkéw dla Karta zostanie odrzucona (przetwarzanie
slot (X) of karty nie istnieje zakonczone) w zwigzku z brakiem mapy
cassette (X) podczas dotkow.
was rejectgd sprawdzania kasety Przed probg przetwarzania jakichkolwiek
because this . .

: . kolejnych kart tego typu nalezy
instrument did wprowadzi¢ odpowiednig mape dotkdéw
not have an P P a mape '
appropriate

wellmap (Karta

w gniezdzie (X)

kasety (X)

zostata

odrzucona,

poniewaz

urzgdzenie nie

posiada

odpowiedniej

mapy dotkéw)

77 17 Card(s) Zostat przekroczony | Przetwarzanie kart zostato przerwane ze
Terminated limit czasu wzgledu na zbyt dtugi czas, jaki uptynat
(Przerwano pomiedzy pomiedzy wykonaniem operacji
przetwarzanie napetnieniem napetniania a wiozeniem kasety.
kart(y)) a wtozeniem (wyjeto

karte(-y))

78 17 Card(s) Nie mozna Nie mozna znalez¢ krawedzi karty lub
Terminated odnalez¢ pierwszej | otworu. Przerwano przetwarzanie karty
(Przerwano krawedzi karty w gniezdzie podajnika. Podczas przerwy
przetwarzanie (przerwano w przetwarzaniu urzadzenia nalezy
kart(y)) przetwarzanie przeprowadzi¢ czyszczenie podajnika

gniazda) w celu uzyskania dostepu do karty

i udostepnienia gniazda (Czyszczenie

podajnika).

79 5 Reader Jam | Nie mozna Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie odnalez¢ pierwszej | wynikajgcym z obecnos$ci obcych
czytnika) krawedzi karty materiatdw w mechanizmie lub moze

(ZACIECIE) wskazywac¢ na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.
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kod

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystapi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

80 17 Card(s) Nie zostaty wykryte | Nie mozna znalez¢ krawedzi karty lub
Terminated wszystkie optyczne |otworu. Przerwano przetwarzanie karty
(Przerwano znaczniki pofozenia | w gniezdzie podajnika. Podczas przerwy
przetwarzanie karty podczas jej w przetwarzaniu urzadzenia nalezy
kart(y)) wysuwania przeprowadzi¢ czyszczenie podajnika

(przerwano w celu uzyskania dostepu do karty

przetwarzanie i udostepnienia gniazda (Czyszczenie

gniazda) podajnika).

81 5 Reader Jam | Nie zostaly wykryte | Moze to by¢ spowodowane zacigciem
(Zaciecie wszystkie optyczne | wynikajgcym z obecnosci obcych
czytnika) znaczniki potozenia | materiatbw w mechanizmie lub moze

karty podczas jej wskazywac na awarie mechaniczng badz

wysuwania elektryczna.

(ZACIECIE) 1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzyc¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

82 19 Waste Nie mozna wyja¢ Oproéznij pojemnik na odpady
Bucket Full or karty, taca na (Wyjmowanie pojemnika na odpady i kart
Waste Door odpady jest petna testowych).

Open (Pojemnik
na odpady jest
petny lub
otwarte sg
drzwiczki
komory na
odpady)
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83 19 Waste Nie mozna wyja¢ Zamkng¢ drzwiczki komory na odpady.
Bucket Full or karty, drzwiczki
Waste Door komory na odpady
Open (Pojemnik | sg otwarte
na odpady jest
petny lub
otwarte sg
drzwiczki
komory na
odpady)

84 19 Waste Nie mozna wyja¢ Wymieni¢ pojemnik na odpady i zamkng¢
Bucket Full or karty, brak drzwiczki pojemnika na odpady
Waste Door pojemnika na (Wktadanie pojemnika na odpady).

Open (Pojemnik | odpady
na odpady jest

petny lub

otwarte sg

drzwiczki

komory na

odpady)

85 19 Waste Nie mozna wyja¢ Sprawdzi¢, czy pojemnik na odpady jest
Bucket Full or karty, zsyp jest pusty, czy jest wtozony oraz czy drzwiczki
Waste Door zatkany komory na odpady sg zamkniete.

Open (Pojemnik Sprawdzi¢, czy w zsypie na odpady nie
na odpady jest pozostaty zadne karty.

petny lub

otwarte sg

drzwiczki

komory na

odpady)

86 19 Waste Nie powiodto sie Sprawdzi¢, czy pojemnik na odpady jest
Bucket Full or wysuniecie karty do | pusty, czy jest wtozony oraz czy drzwiczki
Waste Door pojemnika na komory na odpady sg zamkniete.

Open (Pojemnik | odpady (karta jest | Sprawdzi¢, czy w zsypie na odpady nie
na odpady jest |nadal w gtowicy pozostaty zadne karty.

petny lub odczytujacej)

otwarte sg

drzwiczki

komory na

odpady)

87 5 Reader Jam Nie powiodto sie Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie umieszczenie wynikajgcym z obecnosci obcych
czytnika) z powrotem karty materiatdw w mechanizmie lub moze

w podajniku wskazywac na awarie mechaniczng badz
podczas elektryczna.
sprawdzania . L I
= . 1. Postepowac zgodnie z informacjami
czystosci glowicy na ekranie Intervention (Interwencja)
(ZACIECIE) ; o .
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).
2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.
040436-03 B-24 VITEK® 2 Compact



Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystapi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

88 5 Reader Jam Nie mozna Moze to by¢ spowodowane zacigciem
(Zaciecie odnalez¢ pierwszej |wynikajgcym z obecno$ci obcych
czytnika) krawedzi karty materiatdw w mechanizmie lub moze

podczas odczytu wskazywac na awarie mechaniczng badz
(ZACIECIE) elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzyc¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

89 17 Card(s) Nie mozna Nie mozna znalez¢ krawedzi karty lub
Terminated odnalez¢ pierwszej | otworu. Przerwano przetwarzanie karty
(Przerwano krawedzi karty w gniezdzie podajnika. Podczas przerwy
przetwarzanie podczas odczytu w przetwarzaniu urzgdzenia nalezy
kart(y)) (przerwano przeprowadzi¢ czyszczenie podajnika

przetwarzanie w celu uzyskania dostepu do karty
gniazda) i udostepnienia gniazda (Czyszczenie
podajnika).

90 5 Reader Jam | Podczas Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie odczytywania nie wynikajgcym z obecnosci obcych
czytnika) zostaty wykryte materiatdw w mechanizmie lub moze

wszystkie optyczne |wskazywac na awarie mechaniczng bgdz
znaczniki potozenia | elektryczna.
(powietrze) 1. Postepowac zgodnie z informacjami
(ZACIECIE) . ; .
na ekranie Intervention (Interwencja)
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dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

91 17 Card(s) Podczas Nie mozna znalez¢ krawedzi karty lub
Terminated odczytywania nie otworu. Przerwano przetwarzanie karty
(Przerwano zostaty wykryte w gniezdzie podajnika. Podczas przerwy
przetwarzanie | wszystkie optyczne |w przetwarzaniu urzgdzenia nalezy
kart(y)) znaczniki potozenia | przeprowadzi¢ czyszczenie podajnika

(powietrze) w celu uzyskania dostepu do karty

(przerwano i udostepnienia gniazda (Czyszczenie

przetwarzanie podajnika).

gniazda)

92 5 Reader Jam |Podczas Moze to by¢ spowodowane zacigciem
(Zaciecie odczytywania nie wynikajgcym z obecnosci obcych
czytnika) zostaty wykryte materiatdw w mechanizmie lub moze

wszystkie optyczne |wskazywac na awarie mechaniczng bgdz

znaczniki potozenia | elektryczna.

(plastik) (ZACIECIE) 1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

93 17 Card(s) Podczas Nie mozna znalez¢ krawedzi karty lub
Terminated odczytywania nie otworu. Przerwano przetwarzanie karty
(Przerwano zostaty wykryte w gniezdzie podajnika. Podczas przerwy
przetwarzanie |wszystkie optyczne |w przetwarzaniu urzgdzenia nalezy
kart(y)) znaczniki poftozenia | przeprowadzi¢ czyszczenie podajnika
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(plastik) (przerwano |w celu uzyskania dostepu do karty
przetwarzanie i udostepnienia gniazda (Czyszczenie
gniazda) podajnika).

94 5 Reader Jam | Podczas odczytu Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie nie zostata wykryta |wynikajgcym z obecnosci obcych
czytnika) ostatnia krawedz materiatdw w mechanizmie lub moze

karty (ZACIECIE) wskazywac na awari¢ mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

95 17 Card(s) Podczas odczytu Nie mozna znalez¢ krawedzi karty lub
Terminated nie zostata wykryta | otworu. Przerwano przetwarzanie karty
(Przerwano ostatnia krawedz w gniezdzie podajnika. Podczas przerwy
przetwarzanie karty (przerwano w przetwarzaniu urzadzenia nalezy
kart(y)) przetwarzanie przeprowadzi¢ czyszczenie podajnika

gniazda) w celu uzyskania dostepu do karty

i udostepnienia gniazda (Czyszczenie

podajnika).

96 5 Reader Jam |Podczas odczytu Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie zostat wykryty wynikajgcym z obecnoéci obcych
czytnika) dodatkowy rzad materiatdw w mechanizmie lub moze

(ZACIECIE) wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzyc¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
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ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

97 17 Card(s) Podczas odczytu Nie mozna znalez¢ krawedzi karty lub
Terminated zostat wykryty otworu. Przerwano przetwarzanie karty
(Przerwano dodatkowy rzad w gniezdzie podajnika. Podczas przerwy
przetwarzanie (przerwano w przetwarzaniu urzadzenia nalezy
kart(y)) przetwarzanie przeprowadzi¢ czyszczenie podajnika

gniazda) w celu uzyskania dostepu do karty

i udostepnienia gniazda (Czyszczenie

podajnika).

98 5 Reader Jam Btad krzywki Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie podczas odczytu wynikajgcym z obecnosci obcych
czytnika) (ZACIECIE) materiatdw w mechanizmie lub moze

wskazywac na awarie mechaniczng badz

elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknigciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

99 5 Reader Jam | Awaria krzywki Moze to by¢ spowodowane zacieciem

(Zaciecie (ZACIECIE) wynikajgcym z obecnosci obcych

czytnika) materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zacigcia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).
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Rozwigzanie

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

100

5 Reader Jam
(Zaciecie
czytnika)

Awaria krzywki
(ZACIECIE)

Moze to by¢ spowodowane zacieciem
wynikajgcym z obecnosci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowac zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynno$ci
podczas usuwania zacied).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknigciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystgpi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

101

5 Reader Jam
(Zaciecie
czytnika)

Zaciecie podajnika
po awarii krzywki
(ZACIECIE)

Moze to by¢ spowodowane zacieciem
wynikajgcym z obecnosci obcych
materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zaciecia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2. Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystapi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.
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102 5 Reader Jam | Awaria krzywki Moze to by¢ spowodowane zacieciem
(Zaciecie (ZACIECIE) wynikajgcym z obecnosci obcych
czytnika) materiatdw w mechanizmie lub moze
wskazywac na awarie mechaniczng badz
elektryczna.

1. Postepowaé zgodnie z informacjami
na ekranie Intervention (Interwencja)
dla sytuacji zacigcia (Komunikaty
interwencji w przypadku zaciecia).

2.  Otworzy¢ drzwiczki dostepu
uzytkownika.

3. Sprawdzi¢, czy element, ktérego to
dotyczy nie jest zabrudzony lub
zablokowany (normalne czynnosci
podczas usuwania zaciec).

4. Jezeli dotyczy to zaciecia
mechanizmu transportu, przed
zamknieciem drzwiczek nalezy
ponownie ustawi¢ kasete na bloku
transportowym.

5. Jezeli awaria wystapi ponownie,
zadzwoni¢ do firmy bioMérieux.

103 4 Carousel/ Awaria ptytki Urzadzenie jest w stanie awarii.
Reader Failure |sterowania glowicg | Skontaktowac sie telefonicznie z firma
(Awaria bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
podajnika/ wymagana wizyta pracownika serwisu.
czytnika)

104 43 Optics Nie powiodta sie Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem kalibracja zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem transmitancyjnego | TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem modutu optycznego | podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) ™1 wigczone).

105 43 Optics Nie powiodta sie Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem kalibracja zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem transmitancyjnego | TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem modutu optycznego | podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) X2 wigczone).

106 43 Optics Nie powiodta sie Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem kalibracja zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem transmitancyjnego | TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem modutu optycznego | podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) TX3 wigczone).

107 43 Optics Nie funkcjonuje Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem czujnik potozenia zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem transmitancyjnego | TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem modutu optycznego | podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) ™1 wigczone).

108 43 Optics Nie funkcjonuje Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem czujnik potozenia zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem transmitancyjnego | TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
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z uktadem modutu optycznego |podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) TX2 wigczone).

109 43 Optics Nie funkcjonuje Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem czujnik potozenia zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem transmitancyjnego | TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem modutu optycznego | podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) TX3 wigczone).

110 21 Optics Transmitancyjny Instrument nadal dziata normalnie, jednak
Almost Out of modut optyczny TX1 | nalezy wykonac¢ czyszczenie optyki
Calibration zbliza sie do granic | (Czyszczenie uktaddw optycznych
(Uktady kalibracji podczas przetwarzania kart — zasilanie
optyczne prawie wigczone).
wychodzg poza
granice
kalibracji)

111 21 Optics Transmitancyjny Instrument nadal dziata normalnie, jednak
Almost Out of modut optyczny TX2 | nalezy wykonac¢ czyszczenie optyki
Calibration zbliza sie do granic | (Czyszczenie uktadow optycznych
(Uktady kalibracji podczas przetwarzania kart — zasilanie
optyczne prawie wigczone).
wychodzg poza
granice
kalibracji)

112 21 Optics Transmitancyjny Instrument nadal dziata normalnie, jednak
Almost Out of modut optyczny TX3 | nalezy wykonac czyszczenie optyki
Calibration zbliza sie do granic | (Czyszczenie ukladéw optycznych
(Uktady kalibraciji podczas przetwarzania kart — zasilanie
optyczne prawie wigczone).
wychodzg poza
granice
kalibracji)

113 43 Optics Transmitancyjny Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem modut optyczny TX1 | zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem nie jest dostepny TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z ukfadem dla przetworzenia podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) tej karty wigczone).

114 43 Optics Transmitancyjny Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem modut optyczny TX2 | zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem nie jest dostepny TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem dla przetworzenia podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) tej karty wigczone).

115 43 Optics Transmitancyjny Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem modut optyczny TX3 | zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem nie jest dostepny TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem dla przetworzenia podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) tej karty wigczone).

116 43 Optics Odczyty odniesienia | Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem transmitancyjnego | zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem modutu optycznego | TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem TX1 sg poza podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) zakresem wigczone).
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117 43 Optics Odczyty odniesienia | Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem transmitancyjnego | zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem modutu optycznego | TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem TX2 sg poza podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) zakresem wigczone).
118 43 Optics Odczyty odniesienia | Upewnij sie, ze moduty optyki TX sg
problem transmitancyjnego | zamkniete i wykonaj czyszczenie optyki
(Problem modutu optycznego | TX (Czyszczenie uktadéw optycznych
z uktadem TX3 sg poza podczas przetwarzania kart — zasilanie
optycznym) zakresem wigczone).
119 11 Internal Data | Btad statystyki Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.
120 Error skfadnika
(Wewnetrzny
121 btad danych)
122 11 Internal Data | Btad pamieci mapy | Urzadzenie jest w stanie awarii.
Error podajnika Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btad danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.
Wszelkie testy wykonywane w podajniku
zostang utracone. Nalezy przeprowadzi¢
czyszczenie podajnika (Czyszczenie
podajnika), aby recznie usung¢ z niego
wszystkie karty.
123 11 Internal Data | Btgd pamieci mapy |Urzadzenie jest w stanie awarii.
Error podajnika Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btagd danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.
Wszelkie testy wykonywane w podajniku
zostang utracone. Nalezy przeprowadzi¢
czyszczenie podajnika (Czyszczenie
podajnika), aby recznie usung¢ z niego
wszystkie karty.
124 11 Internal Data | Btgd pamieci mapy | Urzadzenie jest w stanie awarii.
Error podajnika Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btad danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.
Wszelkie testy wykonywane w podajniku
zostang utracone. Nalezy przeprowadzi¢
czyszczenie podajnika (Czyszczenie
podajnika), aby recznie usung¢ z niego
wszystkie karty.
125 11 Internal Data | Btgd pamieci kasety | Urzgdzenie jest w stanie awarii.

Error
(Wewnetrzny
btgd danych)

Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
wymagana wizyta pracownika serwisu.

Wszelkie testy wykonywane w podajniku
zostang utracone. Nalezy przeprowadzi¢
czyszczenie podajnika (Czyszczenie
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podajnika), aby recznie usung¢ z niego
wszystkie karty.

126 12 Software Btad pamigci Niektére dane odczytow kart mogg zostac
Warning utracone w wyniku awarii zasilania, awarii
(Ostrzezenia oprogramowania lub wytgczenia
dotyczace urzadzenia przed wykonaniem procesu
oprogramowani wytgczania.

a) Moze to uniemozliwié uzyskanie wynikow
dla jednej lub wiecej probek.

127 11 Internal Data | Btgd pamieci Urzadzenie jest w stanie awarii.

128 Error Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btad danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.

129 12 Software Bfad pamieci Niektore dane odczytu karty mogg zostaé
Warning utracone w wyniku utraty komunikac;ji
(Ostrzezenia z komputerem-hostem.
dotyczace . Moze to uniemozliwi¢ uzyskanie wynikéw
oprogramowani . . T
a) dla jednej lub wiecej probek.

130 11 Internal Data | Btgd pamieci Urzadzenie jest w stanie awarii.

131 Error Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btgd danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.

132 11 Internal Data | Btgd pamieci Urzadzenie jest w stanie awarii.

133 Error Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btgd danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.

134 11 Internal Data | Btgd pamieci Urzadzenie jest w stanie awarii.

135 Error Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btagd danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.

136 11 Internal Data | Btgd pamieci Urzadzenie jest w stanie awarii.

137 Error Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btad danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.

138 11 Internal Data | Btgd pamieci Urzgdzenie jest w stanie awarii.

Error Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btad danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.

139 11 Internal Data | Btgd pamieci Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.

140 Error Zostata utracona historia kodow btedow
(Wewnetrzny urzgdzenia.

141 btad danych)

142 12 Software Btad pamieci Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.
Warning
(Ostrzezenia
dotyczace
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a)

143 11 Internal Data | Btgd pamieci Urzadzenie jest w stanie awarii.

Error Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
(Wewnetrzny bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
btgd danych) wymagana wizyta pracownika serwisu.

144 12 Software Btad pamigci Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.
Warning
(Ostrzezenia
dotyczace
oprogramowani
a)

145 11 Internal Data | Program WellMap | Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.
Error Manager nie moze
(Wewnetrzny doda¢ wiecej map
btgd danych) dotkow

146 22 Hardware Awaria ptytki SPN Urzgdzenie jest w stanie awarii.
Failure (Awaria Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
sprzetu) bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie

wymagana wizyta pracownika serwisu.

147 Nie dotyczy <nieuzywany> Nie dotyczy

148 Nie dotyczy <nieuzywany> Nie dotyczy

149

150 Nie dotyczy <nieuzywany> Nie dotyczy

151

152 20 Doors Zatrzymanie Drzwiczki zostaty otwarte pomimo
opened while awaryjne — otwarcie | blokady. Poniewaz moze to stanowi¢
processing — drzwiczek przy zagrozenie dla uzytkownika, wszystkie
Emergency wigczonej blokadzie | operacje urzgdzenia zostaty zatrzymane.
(S;gz;c;csurred Sprawdzi¢, czy drzwiczki sg zamkniete,

. a nastepnie wytgczy¢ i wigczy¢ zasilanie

przetwarzania . o .
urzgdzenia. (Wytgczanie i wigczanie

otwarto RS .

C zasilania urzgdzenia).

drzwiczki —

nastgpito Jezeli kaseta byta przetwarzana podczas

zatrzymanie transportu, po przywréceniu zasilania

awaryjne) zostanie podjeta préba kontynuowania
operacji. (Nie nalezy wyjmowac kasety
przed pojawieniem sie odpowiedniego
komunikatu).

153 22 Hardware Nie powiodto sie Urzadzenie jest w stanie awarii.
Failure (Awaria |krzyzowe Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
sprzetu) sprawdzenie bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie

czestotliwosci wymagana wizyta pracownika serwisu.
generatora RTC

i CPU -

niezgodnosé

czestotliwosci
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154 3 Vacuum/ Wysoka Sprawdzi¢, czy nie zostaty przekroczone
Loader Failure |temperatura specyfikacje dla temperatury otoczenia
(Awaria prézni/ | obudowy urzgdzenia (Sprawdzanie temperatury
urzadzenia urzgdzenia).
wkiadajacego) Sprawdzi¢, czy wentylatory obudowy nie

155 22 Hardware Wysoka sg zablokowane oraz czy wszystkie filtry
Failure (Awaria |temperatura powietrza sg czyste.
sprzetu) zasilacza

156 24 UPS power | Zasilacz UPS Nastgpita awaria zasilania i urzgdzenie
failure or battery | wskazuje pracuje na zasilaniu z akumulatora
bad (Awaria wystgpienie awarii | zasilacza UPS.
zasilacza UPS | zasilania
lub roztadowany
akumulator)

157 24 UPS power | Uszkodzenie Akumulator w zasilaczu UPS moze by¢
failure or battery | akumulatora uszkodzony. Skontaktowac sie
bad (Awaria zasilacza UPS telefonicznie z firmg bioMérieux.
zasilacza UPS
lub roztadowany
akumulator)

158 22 Hardware Wentylator Urzadzenie jest w stanie awarii.

Failure (Awaria |zasysajgcy Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
sprzetu) obudowy obraca sie | bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
zbyt wolno. wymagana wizyta pracownika serwisu.

159 Wentylator

wylotowy obudowy
obraca sie zbyt
wolno.

160 23 Incubator Wentylator Urzadzenie jest w stanie awarii.
failure (Awaria | nagrzewania Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
inkubatora) inkubatora obraca | bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie

sie zbyt wolno. wymagana wizyta pracownika serwisu.
161 Wentylator

cyrkulacji inkubatora

obraca sie zbyt

wolno.

162 23 Incubator Temperatura Sprawdzi¢, czy nie zostaly przekroczone
failure (Awaria |inkubatora specyfikacje dla temperatury otoczenia
inkubatora) przekracza wartosci | urzadzenia(Sprawdzanie temperatury

specyfikacji. urzadzenia).
Sprawdzi¢, czy wentylatory obudowy nie
sg zablokowane oraz czy wszystkie filtry
powietrza sg czyste.
Wytaczy¢ i wigczy€ zasilanie (Wytgczanie
i wigczanie zasilania urzgdzenia).
Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.
163 25 Filler failure | Btad cyklu Urzgdzenie jest w stanie awarii.
164 (Awaria napetniania Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
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urzgdzenia bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
napetniajgcego) wymagana wizyta pracownika serwisu.

165 25 Filler failure | Podczas cyklu Wprowadzi¢ identyfikator kasety zgodnie
(Awaria napetniania z wyswietlonym komunikatem,
urzadzenia osiggnieto a nastepnie wyrzuci¢ karty.
napeiniajacego) mevlvystarc'z.ajlacy Sprawdzi¢, czy uszczelka drzwiczek

poziom prozni e . "
prézniowego urzgdzenia napetniajgcego

166 Nieprawidtowe jest czysta, a nastepnie przeprowadz test

nachylenie w gére | urzadzenia napetniajgcego (Test
podczas cyklu napetniacza).
napetniania
167 Nieprawidtowe
nachylenie w dot
podczas cyklu
napetniania

168 25 Filler failure | Btad cyklu Wprowadzi¢ identyfikator kasety zgodnie
(Awaria napetniania z wyswietlonym komunikatem,
urzadzenia a nastepnie wyrzucié¢ karty.
napetniajacego) Urzadzenie jest w stanie awarii.

Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
wymagana wizyta pracownika serwisu.

169 Urzadzenie jest w stanie awarii.

Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
wymagana wizyta pracownika serwisu.

170 26 The card in | Karta zostata wyjeta | Wyrzucié¢ zidentyfikowane karty. Nie
slot (X) of z kasety podczas zostaty one zaakceptowane do
cassette (X) will |awarii zasilania przetwarzania.
not be loaded i zastgpiona inng
because it was |karta.

171 g?tlsztigt;:r Poc!cza.s awarii
failure (Karta zasilania k_arta
w gniezdzie (X) zostata wyjeta
kasety (X) nie |2 Kasety.
zostanie
wiozona,
poniewaz nie
zostata wykryta
po awarii
zasilania)

172 27 The card in | Po awarii zasilania | Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
slot (X) of karta stafa sie zostaly one zaakceptowane do
cassette (X) will | nieczytelna. przetwarzania.
not be loaded
because it could
not be scanned
after a power
failure (Karta
w gniezdzie (X)
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Szczeg
6towy
kod

Kod
podstawowy

Opis kodu
szczegobtowego

Rozwigzanie

kasety (X) nie
zostanie
wiozona,
poniewaz nie
mozna jej
zeskanowac po
awarii zasilania)

173

174

28 The card in
slot (X) of
cassette (X) will
not be loaded
because it
exceeded the
loading timeout
(Karta

w gniezdzie (X)
kasety (X) nie
zostanie
wiozona,
poniewaz
przekroczony
zostat limit
czasu
wktadania)

Karta nie zostata
wiozona

w przydzielonym
czasie. (Awaria
zasilania)

Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
zostaly one zaakceptowane do
przetwarzania.

175

29 The card in
slot (X) of
cassette (X) will
not be loaded
because it
encountered

a mechanical
error while
sealing (Karta
w gniezdzie (X)
kasety (X) nie
zostanie
wiozona,
poniewaz
podczas
uszczelniania
wystgpit btad
mechaniczny)

Karta byta
uszczelniana, gdy
wystgpit btad
mechaniczny.
(Awaria zasilania)

Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
zostaly one zaakceptowane do
przetwarzania.

176

Nie dotyczy

<nieuzywany>

Nie dotyczy

177

178

29 The card in
slot (X) of
cassette (X) will
not be loaded
because it
encountered

a mechanical
error while
sealing (Karta
w gniezdzie (X)

Karta byta
uszczelniana, gdy
wystgpit btad
mechaniczny
transportu. (Alarm)

Karta byta
uszczelniana, gdy
wystgpit btad
mechaniczny

Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
zostaty one zaakceptowane do
przetwarzania.

B-37

VITEK® 2 Compact



Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod
kasety (X) nie transportu.
zostanie (zaciecie)
wiozona,
poniewaz
podczas
uszczelniania
wystgpit btad
mechaniczny)

179 30 The card in | Karta zostata Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
slot (X) of odrzucona, zostaty one zaakceptowane do
cassette (X) poniewaz utracita przetwarzania.
was rejected waznosc.
because it has
expired (Karta
w gniezdzie (X)
kasety (X)
zostata
odrzucona,
poniewaz
utracita
waznosg)

180 31 The card in | Karta zostata
slot (X) of odrzucona
cassette (X) z powodu
was rejected niewystarczajgce;j
because of pojemnosci
insufficient podajnika.
carousel
capacity (Karta
w gniezdzie (X)
kasety (X)
zostata
odrzucona
z powodu
niewystarczajgc
€j pojemnosci
podajnika)

181 32 The card in | Karta zostata Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
slot (X) of odrzucona, zostaty one zaakceptowane do
cassette (X) poniewaz zostata przetwarzania.
was rejected wiozona na miejsce
because it was |innej karty w trakcie
introduced after |awarii zasilania.
the cards in the

182 cassette were Karta zostata
sealed (Karta odrz_ucor@,

w gniezdzie (X) poniewaz zos_tg’ra
kasety (X) wiozona w miejsce,
gdzie wczesniej nie
zostata byto Zadnej kart
odrzucona, y dnej karty
poniewaz w tr_akc_|e awarii
zostata wiozona zasilania.
do kasety po
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Szczeg
6towy
kod

Kod
podstawowy

Opis kodu
szczego6towego

Rozwigzanie

uszczelnieniu
pozostatych
kart)

183

33 The card in
slot (X) of
cassette (X)
was rejected
because this
instrument is not
configured with
the required
optics (Karta

w gniezdzie (X)
kasety (X)
zostata
odrzucona,
poniewaz to
urzgdzenie nie
zostato
skonfigurowane
Z wymaganym
uktadem
optycznym)

Karta zostata
odrzucona,
poniewaz
urzgdzenie nie ma
wymaganego

uktadu optycznego.

184

34 The card in
slot (X) of
cassette (X)
was rejected
because

a virtual card
was defined for
that slot and not
detected (Karta
w gniezdzie (X)
kasety (X)
zostata
odrzucona,
poniewaz dla
tego gniazda
zostata
zdefiniowana
karta wirtualna,
ktéra nie zostata

wykryta)

Karta zostata
zdefiniowana, ale
nie zostata wykryta
w trakcie
przetwarzania.

Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
zostaly one zaakceptowane do
przetwarzania.

185

35 The card in
slot (X) of
cassette (X)
was rejected
because the
scanned card
did not match
the virtual card
defined for that
slot (Karta

Karta zostata
odrzucona,
poniewaz jest
niezgodna
z definicja.

Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
zostaly one zaakceptowane do
przetwarzania.
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Szczeg
6towy
kod

Kod
podstawowy

Opis kodu
szczegobtowego

Rozwigzanie

w gniezdzie (X)
kasety (X)
zostata
odrzucona,
poniewaz
zeskanowana
karta nie
odpowiada
karcie wirtualne;j
zdefiniowanej
dla tego
gniazda)

186

36 The card in
slot (X) of
cassette (X)
was rejected
because the
scanned card
did not match
the virtual card
when the
cassette timed
out (Karta

w gniezdzie (X)
kasety (X)
zostata
odrzucona,
poniewaz
zeskanowana
karta nie
odpowiada
karcie wirtualne;j
w chwili uptywu
limitu czasu
kasety)

Karta zostata
odrzucona,
poniewaz po
przekroczeniu limitu
czasu nie jest
niezgodna

z definicja.

187

37 The card in
slot (X) of
cassette (X)
was rejected
because this
instrument did
not have an
appropriate
wellmap (Karta
w gniezdzie (X)
kasety (X)
zostata
odrzucona,
poniewaz
urzgdzenie nie
posiada
odpowiedniej
mapy dotkéw)

Karta zostata
odrzucona,
poniewaz
urzgdzenie nie ma
odpowiedniej mapy
dotkéw.

Wyrzuci¢ karty. Dane w polu ,Maintain
AST definitions” (Zachowaj definicje AST)
dla tego typu karty nalezy podac¢ przed
prébg przetwarzania dodatkowych kart

tego typu.

Wiecej informacji znajduje sie w czesci
Obstuga definicji karty AST

w Podreczniku uzytkownika
oprogramowania VITEK® 2 Systems.
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Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

188 40 The card in | Karta zostata Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
slot (X) of odrzucona, zostaly one zaakceptowane do
cassette (X) poniewaz zegar przetwarzania.
was not loaded |wkfadania kasety
due to przekroczyt limit
a biological czasu.

189 wgen?g;(ggaen&) Karta zostata Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
kaset . odrzucona, zostaty one zaakceptowane do

y (X) nie . . :
zostata wiozona | POniewaz zegar przetwarzania.
ze wzgledu na wktadania ka.se:ty
przekroczenie przekroczyt limit
biologicznego czasu z pgwog u
limitu czasu) awarii zasilania.

190 41 The card in | Karta zostata Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
slot (X) of odrzucona, zostaly one zaakceptowane do
cassette (X) poniewaz zegar przetwarzania.
was not loaded | interwencji
because it timed | przekroczyt limit
out and was czasu i kod
unreadable kreskowy byt
(Karta nieczytelny.

w gniezdzie (X)
kasety (X) nie
zostata
wiozona,
poniewaz
uptynat limit
czasu i byta
nieczytelna)

191 42 The card in | Karta zostata Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
slot (X) of odrzucona zostaly one zaakceptowane do
cassette (X) (pominieta przez przetwarzania.
was rejected uzytkownika).

(Karta

w gniezdzie (X)
kasety (X)
zostata
odrzucona)

192 38 Cassette (X) |Przenoszenie Wyrzuci¢ karty w okreslonej kasecie. Nie
was aborted by | kasety zostato zostaly one zaakceptowane do
the user (Kaseta | przerwane przez przetwarzania.

(X) zostata uzytkownika.
wycofana przez
uzytkownika)
193 39 Cassette (X) | Wystgpita awaria Wyrzuci¢ karty w okreslonej kasecie. Nie

was terminated
due to afill
failure
(Przetwarzanie
kasety (X)
zostato
przerwane

napetniania

(anulowanie kasety)

zostaty one zaakceptowane do
przetwarzania.
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Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod
z powodu awarii
napetniania)

194 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikéw) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

195 44 Component | Nie dotyczy produkeyjnym).

Stats (Statystyki
sktadnikow)

196 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

197 44 Component | Nie dotyczy produkeyjnym).

Stats (Statystyki
skfadnikow)

198 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzgdzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac¢ w normalnym trybie
skfadnikéw) przetwarzania. (Tylko w zaktadzie

199 44 Component | Nie dotyczy produkeyjnym).

Stats (Statystyki
skfadnikéw)

200 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

201 44 Component | Nie dotyczy produkcyjnym).

Stats (Statystyki
sktadnikow)

202 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

203 44 Component | Nie dotyczy produkcyjnym).

Stats (Statystyki
sktadnikéw)

204 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikéw) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

205 44 Component | Nie dotyczy produkeyjnym).

Stats (Statystyki
sktadnikéw)

206 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikéw) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

207 44 Component | Nie dotyczy produkeyjnym).

Stats (Statystyki
sktadnikow)

208 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow)
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6towy | podstawowy szczego6towego

kod

209 44 Component | Nie dotyczy przetwarzania. (Tylko w zaktadzie
Stats (Statystyki produkcyjnym).
skfadnikéw)

210 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
skfadnikow) przetwarzania. (Tylko w zaktadzie

211 44 Component | Nie dotyczy produkeyjnym).

Stats (Statystyki
sktadnikow)

212 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

213 44 Component | Nie dotyczy produkeyjnym).

Stats (Statystyki
sktadnikow)

214 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzgdzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac¢ w normalnym trybie
skfadnikéw) przetwarzania. (Tylko w zaktadzie

215 44 Component | Nie dotyczy produkeyjnym).

Stats (Statystyki
sktadnikow)

216 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

217 44 Component | Nie dotyczy produkcyjnym).

Stats (Statystyki
sktadnikow)

218 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

produkcyjnym).

219 12 Software Bfad zmiennej SPN | Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
Warning bioMérieux.

(Ostrzezenia
dotyczgce
oprogramowani
a)

220 1 Software Bfad zmiennej SPN | Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
Failure (Awaria bioMérieux.
oprogramowani
a)

221 12 Software Bfad zmiennej SPN | Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
Warning bioMérieux.

(Ostrzezenia
dotyczace
oprogramowani
a)
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6towy | podstawowy szczego6towego

kod

222 1 Software Btad zmiennej SPN | Skontaktowaé sig telefonicznie z firma
Failure (Awaria bioMérieux.
oprogramowani
a)

223 12 Software Btad zmiennej SPN | Skontaktowa¢ sig telefonicznie z firma
Warning bioMérieux.

(Ostrzezenia
dotyczace
oprogramowani
a)

224 1 Software Btad zmiennej SPN | Skontaktowa¢ sig telefonicznie z firma
Failure (Awaria bioMérieux.
oprogramowani
a)

225 12 Software Wystepuje makro Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
Warning DML ‘LOGIN’ bioMérieux.

(Ostrzezenia
dotyczace
oprogramowani
a)

226 1 Software Btad pamiegci Wytgczy¢ i wigczy¢ zasilanie(Wytaczanie
Failure (Awaria i wtgczanie zasilania urzgdzenia).
oprogramowani Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.
a)

227 46 Cassette (X) | Kaseta nie zostata | Wyrzucic karty w okreslonej kasecie. Nie
was not przeniesiona zostaty one zaakceptowane do
transferred to w przydzielonym przetwarzania.
the loader within | czasie. (10 minut)
the appropriate
time (Kaseta (X)
nie zostata
przeniesiona do
urzadzenia
wkfadajgcego
w odpowiednim
czasie)

228 47 The scanned | Zeskanowany Ten btad oznacza, ze po awarii zasilania
cassette ID did |identyfikator kasety |Ilub usunieciu zaciecia identyfikator
not match the nie odpowiada kasety, ktory zostat zeskanowany, nie
stored cassette |zeskanowanemu odpowiada oryginalnemu identyfikatorowi,
ID while identyfikatorowi ktory zostat zeskanowany lub
verifying an wprowadzony przez uzytkownika.
igggg:; d Jezeli kody kreskowe kart odpowiadajg

wczesniej zeskanowanym kodom
(Zeskanowany . ,
identyfikator kreskow_ynj, b+el_d ten nal_ezy tr_akFowac
kasety nie wyiqcz_nle quo informacje. Jezeli

. natomiast nie sg one zgodne, zostang

odpowiada . : .
zapisanemu zarejestrovs{ane inne btedy, zwigzane
. ) . z odrzuceniem tych kart. Ten kod btedu
identyfikatorowi . . ; .

stuzy tylko jako informacja.
kasety podczas
weryfikacji
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6towy | podstawowy szczego6towego

kod
zaakceptowanej
kasety)

229 48 Cassette (X) | Kaseta byta Wyrzuci¢ karty w okreslonej kasecie. Nie
was filling when |napetniana w chwili | zostaly one zaakceptowane do
power failed and | wystgpienia awarii | przetwarzania.
has been zasilania.
discarded
(Kaseta (X) byta
napetniana
w chwili awarii
zasilania
i zostata
odrzucona)

230 1 Software Awaria urzgdzenia | Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
Failure (Awaria bioMérieux. Konieczne moze sig okazaé
oprogramowani wytgczenie i wigczenie zasilania.

a)

231 28 The card in | Karta nie zostata Wyrzuci¢ karty w okreslonej kasecie. Nie
slot (X) of wiozona zostaty one zaakceptowane do
cassette (X) will |w przydzielonym przetwarzania.
not be loaded czasie. (Awaria
because it zasilania).
exceeded the
loading timeout
(Karta
w gniezdzie (X)
kasety (X) nie
zostanie
wiozona,
poniewaz
przekroczony
zostat limit
czasu
wktadania)

232 1 Software Ponowne Urzgdzenie jest w stanie awarii.
Failure (Awaria |uruchomienie Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
oprogramowani |zostato zatrzymane | bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
a) z powodu wymagana wizyta pracownika serwisu.

powtarzajgcego sie
btedu

233 22 Hardware Awaria ptytki SPN
Failure (Awaria
sprzetu)

234 22 Hardware Awaria ptytki SPN Urzadzenie jest w stanie awarii.

535 Failure (Awaria Awarvine Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
sprzetu) zatrzgjmanie 3 bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie

awaria plytki SPN wymagana wizyta pracownika serwisu.
panelu przedniego

236 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow)
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Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

przetwarzania. (Tylko w zakfadzie
produkcyjnym).

237 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikéw) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

produkcyjnym).

238 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

produkcyjnym).

239 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

produkcyjnym).

240 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac¢ w normalnym trybie
skfadnikow) przetwarzania. (Tylko w zaktadzie

produkcyjnym).

241 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzgdzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac¢ w normalnym trybie
skfadnikéw) przetwarzania. (Tylko w zaktadzie

produkcyjnym).

242 49 a fill was Podczas Sprawdzi¢, czy uszczelka drzwiczek
stopped napetniania nie prézniowego urzgdzenia napetniajgcego
because no uzyskano prozni. jest czysta, a nastepnie ponowi¢ operacje
vacuum was napetniania (patrz Czyszczenie stacji
achieved (Clean napetniajgcej)
the Seal)

(Napetnianie
zostato
zatrzymane
z powodu
niemoznosci
osiggniecia
prézni (oczysé
uszczelke))
243 50 Detected Czujnik potozenia Skontaktowac sie telefonicznie z firmg

a loose read
head belt or
noisy optical
position sensor
(Wykryto luzny
pasek gtowicy
odczytu lub
przesuniety
optyczny czujnik
potozenia)

TX1 zostat

poruszony podczas
testu paska gtowicy

odczytu, stan
wytgczony

bioMérieux.
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6towy | podstawowy szczego6towego
kod
244 50 Detected Czujnik potozenia Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
a loose read TX2 zostat bioMérieux.
head belt or poruszony podczas
noisy optical testu paska gtowicy
position sensor | odczytu, stan
(Wykryto luzny | wytgczony
pasek gtowicy
odczytu lub
przesuniety
optyczny czujnik
potozenia)
245 50 Detected Czujnik potozenia Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
a loose read TX3 zostat bioMérieux.
head belt or poruszony podczas
noisy optical testu paska gtowicy
position sensor | odczytu, stan
(Wykryto luzny | wytgczony
pasek gtowicy
odczytu lub
przesuniety
optyczny czujnik
potozenia)
246 50 Detected Czujnik potozenia Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
a loose read TX1 zostat bioMérieux.
head belt or poruszony podczas
noisy optical testu paska gtowicy
position sensor | odczytu, stan
(Wykryto luzny | wigczony
pasek gtowicy
odczytu lub
przesuniety
optyczny czujnik
potozenia)
247 50 Detected Czujnik potozenia Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
a loose read TX2 zostat bioMérieux.
head belt or poruszony podczas
noisy optical testu paska gtowicy
position sensor | odczytu, stan
(Wykryto luzny | wigczony
pasek gtowicy
odczytu lub
przesuniety
optyczny czujnik
potozenia)
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Szczeg
6towy

Kod
podstawowy

Opis kodu
szczego6towego

Rozwigzanie

248

50 Detected

a loose read
head belt or
noisy optical
position sensor
(Wykryto luzny
pasek gtowicy
odczytu lub
przesuniety
optyczny czujnik
potozenia)

Czujnik potozenia
TX3 zostat
poruszony podczas
testu paska gtowicy
odczytu, stan
wigczony

Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
bioMérieux.

249

4 Carousel/
Reader Failure
(Awaria
podajnika/
czytnika)

250

251

3 Vacuum/
Loader Failure
(Awaria prozni/
urzgdzenia
wktadajgcego)

252

22 Hardware
Failure (Awaria
sprzetu)

Awaria ptytki SPN

Urzadzenie jest w stanie awarii.
Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
wymagana wizyta pracownika serwisu.

253

40 The card in
slot (X) of
cassette (X)
was not loaded
due to

a biological
timeout (Karta
w gniezdzie (X)
kasety (X) nie
zostata witozona
ze wzgledu na
przekroczenie
biologicznego
limitu czasu)

254

40 The card in
slot (X) of
cassette (X)
was not loaded
due to

a biological
timeout (Karta
w gniezdzie (X)
kasety (X) nie
zostata witozona
ze wzgledu na
przekroczenie
biologicznego
limitu czasu)

Karta zostata
odrzucona,
poniewaz zegar
pierwszego odczytu
przekroczyt limit
czasu.

Karty nie zostaty wtozone,
prawdopodobnie w zwigzku z awarig
zasilania lub usuwaniem zaciecia.
Wyrzuci¢ karty w okreslonej kasecie. Nie
zostaty one zaakceptowane do
przetwarzania.

040436-03
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Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg
6towy
kod

Kod
podstawowy

Opis kodu
szczegobtowego

Rozwigzanie

255

41 The card in
slot (X) of
cassette (X)
was not loaded
because it timed
out and was
unreadable
(Karta

w gniezdzie (X)
kasety (X) nie
zostata
wiozona,
poniewaz
uptynat limit
czasu i byta
nieczytelna)

Karta zostata
odrzucona,
poniewaz zegar
interwencji
przekroczyt limit
czasu i kod
kreskowy byt
nieczytelny.

Wyrzuci¢ okreslone karty. Nie zostaty one
zaakceptowane do przetwarzania.

256

1 Software
Failure (Awaria
oprogramowani
a)

Awaria urzadzenia

Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
bioMérieux. Konieczne moze sie okazaé
wytgczenie i wigczenie zasilania.

257

1 Software
Failure (Awaria
oprogramowani
a)

Urzadzenie
ponownie sig
uruchomito

Skontaktowac sie z firmg bioMérieux.

258

51 The card in
slot (X) of
cassette (X)
was terminated
because the
cassette was
not present after
a power failure
(Przetwarzanie
karty

w gniezdzie (X)
kasety (X)
zostato
przerwane,
poniewaz
kasety nie byto
po awarii
zasilania)

Podczas awarii
zasilania kaseta
zostata usunieta,
chociaz byta

w trakcie
przetwarzania.

Wyrzuci¢ okreslone karty. Nie zostaty one
zaakceptowane do przetwarzania.

259

1 Software
Failure (Awaria
oprogramowani
a)

Awaria urzgdzenia

Skontaktowac sie telefonicznie z firmag
bioMérieux. Konieczne moze sie okazaé
wyltgczenie i wigczenie zasilania.

260

261

45 Burnin

Nie dotyczy

Tego typu btedy urzgdzenia nie powinny
wystepowac¢ w normalnym trybie
przetwarzania. (Tylko w zaktadzie
produkcyjnym).

040436-03

B-49

VITEK® 2 Compact



Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

262 1 Software Awaria urzgdzenia | Skontaktowac sie telefonicznie z firma
Failure (Awaria bioMérieux. Konieczne moze sie okazaé
oprogramowani wytgczenie i wigczenie zasilania.

a)

263 40 The card in | Karta zostata Wyrzuci¢ okreslone karty. Nie zostaty one
slot (X) of odrzucona, zaakceptowane do przetwarzania.
cassette (X) poniewaz zegar
was not loaded | pierwszego odczytu
due to przekroczyt limit
a biological czasu (awaria
timeout (Karta | zasilania).

w gniezdzie (X)
kasety (X) nie
zostata wiozona
ze wzgledu na
przekroczenie
biologicznego
limitu czasu)

264 40 The card in | Karta zostata Wyrzuci¢ okreslone karty. Nie zostaty one
slot (X) of odrzucona, zaakceptowane do przetwarzania.
cassette (X) poniewaz zegar
was not loaded |tadowania kasety
due to przekroczyt limit
a biological czasu (awaria
timeout (Karta | zasilania).

w gniezdzie (X)
kasety (X) nie
zostata wiozona
ze wzgledu na
przekroczenie
biologicznego
limitu czasu)

265 41 The card in | Karta zostata Wyrzuci¢ okreslone karty. Nie zostaty one
slot (X) of odrzucona, zaakceptowane do przetwarzania.
cassette (X) poniewaz zegar
was not loaded |interwencji
because it timed | przekroczyt limit
out and was czasu i kod
unreadable kreskowy byt
(Karta nieczytelny (awaria
w gniezdzie (X) |zasilania).
kasety (X) nie
zostata
wiozona,
poniewaz
uptynat limit
czasu i byta
nieczytelna)

266 42 The card in | Karta zostata Wyrzuci¢ okreslone karty. Nie zostaty one
slot (X) of odrzucona, zaakceptowane do przetwarzania.
cassette (X) poniewaz w kasecie
was rejected lub podajniku
(Karta istnieje jej duplikat.

040436-03

B-50

VITEK® 2 Compact



Kody btedu urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw

040436-03

Szczeg |Kod Opis kodu Rozwigzanie

6towy | podstawowy szczego6towego

kod

267 w gniezdzie (X) |Karta zostata
kasety (X) odrzucona,
zostata poniewaz kaseta
odrzucona) jest

niedopasowana.

268 3 Vacuum/ Awaria urzgdzenia |Urzadzenie jest w stanie awarii.

269 Loader Failure |uszczelniajgcego Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
(Awaria prozni/ bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
urzgdzenia wymagana wizyta pracownika serwisu.
wktadajgcego)

270 44 Component | Nie dotyczy Tego typu btedy urzadzenia nie powinny
Stats (Statystyki wystepowac w normalnym trybie
sktadnikow) przetwarzania. (Tylko w zakfadzie

produkcyjnym).

272 10 Awaria Brak odpowiedzi ze | Stacja robocza moze by¢ wylgczona lub
komunikacji stacji roboczej przez | niepodtgczona. Sprawdzi¢ jej zasilanie
hosta 1 godzine. oraz upewnij sie, ze przewodd danych jest

prawidtowo zamocowany i sprawny.

273 17 Card(s) Przerwano Przetwarzanie kart(y) zostato przerwane,
Terminated przetwarzanie poniewaz urzgdzenie wykryto niespojnosc
(Przerwano kart(y) z powodu pomiedzy kartami wiozonymi z tej samej
przetwarzanie braku karty z tej kasety.
kart(y)) samej kasety

w podajniku

274 42 The card in | Uprzednio wiozona | Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
slot (X) of karta zostata zostaty one zaakceptowane do
cassette (X) odrzucona, przetwarzania.
was rejected poniewaz
(Karta weryfikacja
w gniezdzie (X) |przetwarzania
kasety (X) kasety sie nie
zostata powiodta.
odrzucona)

275 42 The card in | Uprzednio wiozona | Wyrzuci¢ zidentyfikowane karty. Nie
slot (X) of karta zostata zostaty one zaakceptowane do
cassette (X) odrzucona, przetwarzania.
was rejected poniewaz
(Karta konfiguracja
w gniezdzie (X) |weryfikacji kasety
kasety (X) nie powiodta sie
zostata (awaria zasilania
odrzucona) lub zaciecie).

276 22 — Hardware |Brak mozliwosci Urzadzenie jest w stanie awarii.

Failure (22 -
Awaria sprzetu)

odczytu 1-zytowego
numeru seryjnego

Skontaktowac sie telefonicznie z firmg
bioMérieux. Przypuszczalnie bedzie
wymagana wizyta pracownika serwisu.
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C Zatacznik — Stownik

Czytnik kodéw kreskowych (urzadzenie)

Ta stacja odczytuje etykiete z kodem kreskowym na kazdej kasecie i karcie testowej po
wiozeniu kart testowych do stacji wktadania/wyjmowania kaset. Nastepnie przesyta ona
wszystkie dane z kodow kreskowych kart testowych do stacji robocze;.

Drzwiczki dostepu uzytkownika

Urzadzenie VITEK® 2 Compact ma dwoje drzwiczek, ktére umozliwiajg operatorowi dostep do
systemow oraz stacji wewnetrznych w celu wykonywania procedur konserwacyjnych

i czyszczenia: goérne drzwiczki dostepu uzytkownika i przednie drzwiczki dostepu
uzytkownika.

Karta testowa

Plastikowa karta jednorazowego uzytku zawierajgca okreslong liczbe dotkéw, w ktérych
znajdujg sie substraty biochemiczne (dla celéw identyfikacji) lub chemioterapeutyki w roznych
stezeniach (do oceny wrazliwosci mikroorganizméw).

Kaseta

Kaseta jest nosnikiem karty i probowki. Moze pomiesci¢ maksymalnie 15 testow. Jest
uzywana do przygotowywania prébki i przetwarzania kart wewnagtrz urzadzenia. Moze by¢
wyposazona w uktad pamieci, stuzgcy do przenoszenia informacji ze stacji Smart Carrier
Station (SCS) do komputera stacji roboczej VITEK® 2.

Kod kreskowy

« Etykieta dotagczona do kazdej karty testowej VITEK® 2. Kod kreskowy okre$la typ testu
karty testowej, numer serii oraz date waznosci. Kod kreskowy jest wprowadzany do
systemu, kiedy czytnik kodéw kreskowych skanuje kod kreskowy znajdujgcy sie na
etykiecie karty testowej.

» Alfanumeryczny identyfikator konfiguracji panelu wrazliwosci podany w ulotce
informacyjnej. Kod kreskowy jest wprowadzany w oknie obstugi definicji karty AST przed
uruchomieniem karty AST.

LED

Dioda elektroluminescencyjna, urzadzenie emitujgce swiatto, wykorzystywane
w wyswietlaczach optycznych. Patrz rowniez Transmitancyjne ukfady optyczne.

Podajnik

Obrotowa czes$c¢ inkubatora, w ktdrej miesci sie maksymalnie 60 kart testowych na jeden
inkubator.

Stacja napetniajaca

Stacja napetniajgca wykonuje posiew wszystkich kart w kasecie zawiesing znajdujgcg sie
w odpowiednich probéwkach testowych. Stacja wykorzystuje komore prozniowg oraz pompe
powietrza.

Stacja robocza/host

Jest to komputer stuzacy jako gtéwny modut obliczeniowy wynikéw testéw. Stacja robocza
moze byc¢ takze wykorzystywana jako interfejs miedzy urzgdzeniem a centralnym systemem
informacyjnym w laboratorium (LIS) lub szpitalu (HIS).

Stacja robocza udostepnia uzytkownikowi interfejs graficzny, obstugiwany za pomocag myszy,
monitora oraz klawiatury. Jest ona réwniez wykorzystywana do konfiguracji niektérych opcji
systemu (np. czasu wysuniecia kart AST lub recznego wyjecia/usuniecia kart).

040436-03 C-1 VITEK® 2 Compact



Zatgcznik — Stownik

Stacja sktadowania odpadow
Po zakonczeniu testowania karty sg uktadane na tacy w celu utylizac;ji.

Stacja uszczelniajaca

Ta stacja uszczelnia kazdg karte testowa, obcinajgc i uszczelniajgc rurke transferowag
inokulum za pomocg gorgcego drutu.

Transmitancyjny ukiad optyczny
Ukfad tgczacy wykorzystanie diod LED (emitery) oraz fotodiod, uzywanych do odczytywania
wynikéw wzrostu we wgtebieniach (dotkach) karty.

VITEK® FLEXprep™

Aplikacja umozliwiajgca uzytkownikowi wprowadzanie definicji kasety przed umieszczeniem
kart w urzadzeniu za pomocg komputera uzytkownika poditgczonego do sieci.

040436-03 C-2 VITEK® 2 Compact



Historia zmian

W niniejszej cze$ci przedstawiono podsumowanie zmian wprowadzonych do kazdej wydanej
wersji niniejszego dokumentu, poczgwszy od numeru partii:

040436-03 lub 510772-3PL1.

Kategorie typéw zmian

nd. Nie dotyczy (pierwsze wydanie)

Poprawka Poprawka nieprawidtowosci w dokumentaciji

Zmiana Uzupetnienie, korekta i/lub usuniecie informaciji dotyczacych produktu
techniczna

Zmiana Wdrozenie zmian innych niz techniczne, istotnych dla uzytkownika

administracyjna

Uwagi: .  Historia zmian nie zawiera drobnych zmian graficznych,
gramatycznych oraz dotyczgcych formatowania.

» Nie wszystkie wersje sg dostepne we wszystkich jezykach.



Tabela 22: Historia zmian

Data
wydania

Numer

referencyjny

Typ zmiany

Podsumowanie zmiany

2020-05

040306-03

Administracyj

ne

Aktualizacja - Strona tytutowa, Informacje
dotyczace patentow, Gwarancja
i informacje o prawach autorskich

Zmiana
techniczna

Aktualizacja - Strona tytutowa: Informacje
dotyczace patentow dziat prawny; informacje
patentowe sg teraz dostepne na etykietach
wyposazenia laboratorium

Zmieniono informacje dotyczgce patentéw na:
Urzadzenie VITEK® 2 Compact moze by¢
réwniez chronione przez co najmniej jeden

z nastepujgcych patentow w USA: http://
www.biomerieux-usa.com/patents

Zmiana
techniczna

Aktualizacja - Opis systemu oraz
podstawowa obstuga

Dodano nowe zdanie w celu wyjasnienia
elementow, ktoére sg dostepne do zakupu i nie
sg dotgczone do zestawu startowego.

Zmiana
techniczna

Aktualizacja - Opis systemu oraz
podstawowa obstuga

Rysunek 13: zmieniono objasnienie 3
w odniesieniu do tabeli stanu wskaznika
obcigzenia.

Zmiana
techniczna

Aktualizacja - Tabela 21: Kody btedow
urzadzenia

* Usunieto ,(moze wymagac czyszczenia)”
z tekstu w wierszach 104, 107 i 113

* Dodano wiersz 276 (Kod 22 Awaria
sprzetowa)

Zmiana
techniczna

Aktualizacja - Dodatek B Rozwigzywanie
probleméw

Zmiana brzmienia pozycji ,Kolejka
komunikatéw o btedach”: Dla ogdéinych btedow
lub bledéw zwigzanych z potrzebg interwencji.
Jest to oznaczane przez alert migajgcy/
dzwiekowy oraz poruszajacy sie symbol (!) na
ekranie stanu.

Zmiana
techniczna

Aktualizacja - Objasnienia TX13 do
ujednoliconej optyki

W catej instrukcji TX13 zostato zastgpione
ujednolicong optyka, aby zachowac¢ zgodnosé
z inng dokumentacja.

2015-07

510772-5PL1

Zmiana
techniczna:

Aktualizacja - Cze$¢: Przeznaczenie
i uzytkownicy w celu wskazania
uzytkownikéw klinicznych i przemystowych.




Data Numer Typ zmiany | Podsumowanie zmiany
wydania referencyjny
Zmiana Aktualizacja - Czes$¢: Opis systemu w celu
techniczna: uwzglednienia nowej procedury FLEXprep
obejmujgcej uzycie zdalnego klienta
sieciowego oprogramowania
VITEK® 2 Systems.
Zmiana Aktualizacja - Czes$¢: Procedura zawiera
techniczna: teraz Procedure FLEXprep <tm
tmtype="reg">VITEK</tm> 2.
Zmiana Dodano — Ostrzezenie w Czesci: Wylaczanie
techniczna: systemu, aby uwzgledni¢ informacje
0 podwyzszonych temperaturach.
Zmiana Dodano - Ostrzezenie w Czesci: Czyszczenie
techniczna: ukladoéw optycznych (podczas
przetwarzania kart — zasilanie wtagczone)
i Czesci: Czyszczenie uktadéw optycznych
(zasilanie wylaczone) w odniesieniu do
zgtaszania przez uzytkownika wszelkich
widocznych pekniec, zarysowan lub
stluczonego szkia.
2014-05 510772-4PL1 | Administracyj | Dodano — Czes¢: Informacje ogdine.

ne

Administracyj
ne

Usunieto — Czes$¢é: Wprowadzenie Informacje
z tej czesci mozna znalez¢ obecnie w czesci
Informacje ogodline.

Administracyj
ne

Dodano — Czes¢: Przeznaczenie

i uzytkownicy. Te informacje uprzednio
znajdowaty sie w czesci Przeznaczenie
i uzytkownicy docelowi.

Administracyj |Usunieto — Cze$é: Przeznaczenie systemu

ne VITEK 2 Compact. Informacje z tej czesci
mozna znalez¢ obecnie w czesci Opis
systemu.

Administracyj |Usunieto — Cze$¢: Przeznaczenie

ne niniejszego podrecznika.

Administracyj | Usunieto — Cze$¢: Dodatkowe akcesoria

ne

Administracyj
ne

Usunieto Czesé: Uklad podrecznika.

Administracyj
ne

Dodano — Czesé: Zalety i ograniczenia
zastosowan.

Administracyj
ne

Dodano — Czes¢: Regulacje 21 CFR i HIPPA.

Administracyj
ne

Dodano — Czesé: Komunikaty ostrzegawcze
i bezpieczenstwa.

Administracyj
ne

Zmieniono — Komunikaty ogélne na
Ostrzezenia ogdlne.

Administracyj
ne

Dodano — Czes¢: Symbole standardowe.




Data Numer Typ zmiany | Podsumowanie zmiany

wydania referencyjny
Administracyj |Usunieto — Czesé: Omoéwienie urzadzenia
ne

Administracy;j
ne

Usunieto — Czes$¢: Zalecenia instalacyjne
Informacje z tej czesci mozna znalez¢ obecnie
w czesci Instalacja i konfiguracja systemu.

Administracy;j
ne

Usunieto — Czes$¢: Zewnetrzne elementy
urzgdzenia Informacje z tej czesci mozna
znalez¢ obecnie w czesci Przeglad
elementéw operacyjnych.

Administracyj
ne

Usunieto — Czes$¢: Whaczanie urzadzenia
VITEK 2 Compact. Informacje z tej czesci
mozna znalez¢ obecnie w czesci Przebieg
pracy i procedury instruktazowe.

Administracyj
ne

Usunieto — Czesé: Przetwarzanie
wewnetrzne Informacje z tej czesci mozna
znalez¢ obecnie w czesciach Podstawowe
informacje o systemie i Przeglad
elementoéw operacyjnych.

Administracyj
ne

Dodano — Czes¢: Informacje dotyczace
bezpieczenstwa, w ktérej oméwiono
nastepujgce zagadnienia: Zgodnosc¢ systemu,
etykiety na urzadzeniu oraz $rodki
ostroznosci.

Administracyj
ne

Dodano — Czes¢: Opis systemu oraz
podstawowa obstuga, ktéra zawiera
nastepujgce tematy: Opis systemu,
odczynniki, lista akcesoriow, lista materiatow
eksploatacyjnych, dane i specyfikacje
techniczne, podstawowe informacje

o systemie oraz przeglad elementow
sterujgcych.

Zmiana Zaktualizowano Rysunek 27, dodajgc pozycje
techniczna Akceptacja kasety i Wyjatek kasety.
Zmiana Usunieto parametr dtugosé koncowki
techniczna uszczelniacza i jego charakterystyke

z Tabeli 1.
Zmiana Zaktualizowano — Czesé: Inkubacja i odczyt
techniczna kart testowych, dodajgc informacje

o maksymalnej liczbie kart testowych, jakg
mozna umiesci¢ w podajniku.

Administracyj
ne

Usunieto — Czes¢: Konfiguracja Informacije
z tej czesci mozna znalezé obecnie w czesci
Instalacja i konfiguracja systemu.

Administracyj
ne

Dodano — Czesé: Instalacja i konfiguracja
systemu zawierajgcg temat Konfiguracja.

Zmiana
techniczna

Zaktualizowano — Czesé: Instalacja
i konfiguracja systemu > Konfiguracja,
dodajgc informacje o 20 podmenu.




Data
wydania

Numer
referencyjny

Typ zmiany

Podsumowanie zmiany

Administracyj
ne

Usunieto — Czes¢é: Przetwarzanie kart.
Informacje z tej czesci mozna obecnie znalezé
w czesciach Opis systemu i podstawowe
operacje i Przebieg pracy i procedury
instruktazowe.

Administracyj
ne

Dodano — Czes¢: Przebieg pracy

i procedury instruktazowe zawierajgca
nastepujgce tematy: Uruchamianie systemu,
Przebieg pracy, Przygotowywanie kart
testowych i kaset, Generowanie arkusza
informacji o kasecie, Wktadanie kasety,
Monitorowanie przetwarzania karty,
Wyjmowanie kasety, Wyjmowanie pojemnika
na odpady i kart testowych, Wktadanie
pojemnika na odpady oraz Wytgczanie
systemu.

Zmiana Przeniesiono — Przestroge

techniczna z Czesci: Przebieg pracy i procedury
instruktazowe > Generowanie arkusza
informacji o kasecie do Czesci: Przebieg
pracy i procedury instruktazowe >
Monitorowanie przetwarzania karty.

Zmiana Zaktualizowano — Tabela 15: Procedura, aby

techniczna rozdzieli¢ czynnosci w ramach procedur

Kaseta wirtualna i Konfigurowanie testéw po
wiozeniu kasety.

Administracyj
ne

Usunieto — Czes$¢é: Konserwacja urzadzenia
Informacje z tej czesci mozna znalez¢ obecnie
w czesciach Kalibracja i regulacje oraz
Procedury czyszczenia.

Administracyj
ne

Dodano — Czes¢: Konserwacja
wykonywana przez uzytkownika, w ktérej
omowiono nastepujgce zagadnienia:
Wymagane narzedzia, Kalibracja i regulacje,
Procedury czyszczenia, Procedury odkazania
oraz Operacje konserwacji zapobiegawczej.

Zmiana Dodano — Przestroge dotyczaca czesci

techniczna ruchomych w Czesci: Konserwacja
przeprowadzana przez uzytkownika >
Procedury czyszczenia > Wymiana
podajnika.

Zmiana Dodano informacje o temperaturze wnetrza

techniczna obudowy do Tabeli 17: Testy diagnostyczne

Zmiana Usunieto pozycje Zmywarka automatyczna

techniczna z zastosowaniem standardowych
laboratoryjnych $rodkéw czyszczgcych
w Czesci: Konserwacja przeprowadzana
przez uzytkownika > Wymagane narzedzia

Zmiana Zaktualizowano — Czes¢: Reczne

techniczna sprawdzenie temperatury, aby poinstruowac

uzytkownika o koniecznosci wigczenia




Data
wydania

Numer
referencyjny

Typ zmiany

Podsumowanie zmiany

termometru przed wiozeniem go do pokrywy
inkubatora.

Zmiana
techniczna

Zmiana techniczna — Czes$é: Czyszczenie
ukladéw optycznych (podczas
przetwarzania kart — zasilanie wtgczone)
oraz Czyszczenie uktadow optycznych
(zasilanie wytaczone). Dodano informacje
o koniecznosci nacisniecia na ptytke gtowicy
czytnika i czyszczenia w poblizu szklanej
powierzchni podczas czyszczenia
transmitancyjnego ukfadu optycznego.

Zmiana
techniczna

Zaktualizowano — Czes¢: Czyszczenie
ukladéw optycznych (podczas
przetwarzania kart — zasilanie wtgczone)
oraz Czyszczenie uktadow optycznych
(zasilanie wytaczone) poprzez dodanie
informacji o uktadzie TX13.

Zmiana
techniczna

Zaktualizowano — Czes¢: Czyszczenie
uktadéw optycznych (zasilanie wylaczone),
zastepujgc dostepne w handlu srodki do
czyszczenia szkta alkoholem.

Administracyj
ne

Usunieto — Czesé: Diagnostyka

i rozwigzywanie problemoéw. Informacje z tej
czesci mozna znalez¢ obecnie w czesci
Rozwigzywanie problemdéw.

Administracyj
ne

Usunieto — Czesé: Specyfikacje sprzetowe
Informacje z tej czesci mozna znalez¢ obecnie
w czesci Dane techniczne i parametry.

Administracyj
ne

Usunieto — Czesé: Dziennik konserwacji
Informacje z tej czesci mozna znalez¢ obecnie
w czesci Rejestry konserwacji.

Administracyj
ne

Dodano — Czesé: Rejestry konserwaciji
zawierajgcg temat Lista kontrolna konserwac;ji.

Zmiana
techniczna

Zaktualizowano — Czesc: Rejestry
konserwacji, zmieniajgc czestotliwosc
konserwacji transmitancyjnego ukfadu
optycznego na cotygodniowsg.

Administracyj
ne

Usunieto — Czes¢: Tabela reakcji
uzytkownika na kody bledow urzadzenia.
Informacje z tej czesci mozna znalez¢ obecnie
w czesci Rozwigzywanie problemow.

Administracyj
ne

Dodano — Cze¢sé: Rozwigzywanie
probleméw, w ktérej omoéwiono nastepujgce
zagadnienia: Komunikaty o btedach

i procedury naprawcze, Wytgczanie

i wigczanie zasilania urzgdzenia oraz
Korzystanie z tabeli kodéw btedow
urzgdzenia.




Data Numer Typ zmiany | Podsumowanie zmiany
wydania referencyjny
Zmiana Zaktualizowano — Tabele 19: Tabela kodéw
techniczna btedéw urzadzenia wraz z rozwigzaniami,
dodajgc kody btedow 273, 274 i 275.
2013-11 510772-3PL1 | Wymdg Dodano: cze$é Zastosowanie w Czesci:

Wprowadzenie.

Dodano — Czes$é: Ostrzezenia ogodine.

Dodano: uwage na temat sprawdzania
poziomu soli w probéwkach po napetnieniu

w Czesci: Przetwarzanie kart >
Przetwarzanie kart testowych > Procedura.

Administracyj
ne

Usunieto — Spis rysunkoéw, Liste tabel,
Indeks i Uwagi.

Usunieto — nastepujace czesci rozdziatu 1 >
Wprowadzenie: Uklad, Wyszukiwanie
tematow oraz Konwencje typograficzne

i zasady stosowania.

Usunieto — Symbole standardowe.

Usunieto — Spis tresci rozdziatu w kazdym
rozdziale.
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