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Grupa Cisa jest globalnym dostawcg systemoéw kontroli

zakazen, posiadajgcym zaktady produkcyjne we Wtoszech PYRERTY
i Brazylii. 93/42/WE

2007/47/WE

2006/42/WE

Zatozona w 1947 roku Grupa Cisa wraz z Cisa America i Cisa Brasile 2014/30/UE
2014/35/UE

tworzy miedzynarodowg grupe bedaca jednym z wiodgcych na Swiecie

producentéw technologii mycia, dezynfekgji i sterylizacji w celu kontroli

Dyrektywa 2014/68/UE

zakazen w branzy ochrony zdrowia i nauk biologicznych. NORMY PRODUKTOWE
PN-EN 61010-1
PN-EN 61010-2-040

PN-EN 60204-1

iy X NAuKEO ZvawL et
_;kﬂuﬂkf — OPIEKA ZDROWOTNA (‘T/J EN 13445
I PRZEMYSt A= PRZEMYSt EN 285

PN-EN ISO 15883-1,-2,-6

Tworzenie bezpieczniejszego Srodowiska w szpitalach, placéwkach

L . . ) ) SYSTEM JAKOSCI
opieki zdrowotnej i laboratoriach jest podstawowym priorytetem w UNI EN 150 9001
kontekscie dobrostanu ludzi na catym Swiecie. UNI CEI EN ISO 13485

To wiasnie zaangazowanie kieruje firmg Cisa do realizacji jej roszczenia:

Dbamy o zycie

Grupa Cisa jest czescig Grupy Faper, wiodgcego wioskiego dostawcy innowacyjnych rozwigzan (Gj FAPER GROUP

inzynieryjnych Swiatowej klasy.
Inspiracjg dla Grupy byt jej zatozyciel, Fabio Perini, a jej sukces opiera sie na umiejetnosci
piracjg Py byt j€j Y/ € p € 16 WIECE) INFORMAC]L
faczenia inwencji i prostoty.
Grupa Faper zostata zatozona w 2001 roku jako spétka holdingowa zajmujaca sie innowacjami S

GRUPA FAPER

w dziedzinie przetwérstwa papieru chusteczkowego, opieki zdrowotnej i zarzagdzania

nieruchomosciami. STRONA INTERNETOWA
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TRerrBerogia

Opieka zdrowotna E

Grupa Cisa opracowuje zaawansowane technologie kontroli

zakazen w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom

stuzby zdrowia i zdrowia pacjentéw.

Kompletne centralne dziaty sterylizacji dla szpitali (CSSD)

Sterylizacja w placdwkach stuzby zdrowia i klinikach kazdej wielkosci

Technologie dezynfekgji i mycia dla réznych wymagan operacyjnych

Grupa Cisa jest partnerem technologicznym naukowcoéw,

Nauki o zyciu
badaczy i inzynieréw, ktérzy kazdego dnia opracowuja L

produkty utatwiajgce zycie.

Technologie mycia i sterylizacji dla laboratoriéw i osrodkéw badawczych

Sterylizacja w produkcji farmaceutycznej

Grupa Cisa, majaca 15-letnie doswiadczenie w przetwarzaniu

odpadéw zakaznych, oferuje przetomowe rozwigzania, ktére sg
bezpieczne, ekonomiczne i przyjazne dla Srodowiska.
Grupa Cisa jest liderem w tej dziedzinie dzieki wynalezieniu

dziatu sterylizacji odpadéw (WSD®).

WSD. Kompleksowy dziat utylizacji odpadéw

WSM. Stacja sterylizacyjna Plug and Play

Na przestrzeni lat firma opracowata unikalne, autorskie Oprogramowanie

systemy informatyczne i energooszczedne.

Tracecare® . Sledzenie procesu sterylizacji w celu rekondycjonowania zestawéw
chirurgicznych w centralach medycznych

TraceWaste. Sledzenie procesu sterylizacji w celu obrébki odpadéw zakaznych przy
uzyciu dziatéw sterylizacji odpadéw Cisa WSD




Machine Translated by Google

Wysoka temperatur
sterylizator parowy

Technologia Cisa gwarantuje wysokiej jakosci sprzet do
zastosowan szpitalnych i bezpieczenstwo pacjentéw, przy

zachowaniu optymalnych rezultatéw i niskich kosztéw eksploatacji.

W ramach CSSD

Centralny Dziat Sterylizacji obejmuje te ustuge w szpitalu, w ktérej materiaty
medyczne/chirurgiczne i sprzet, zaréwno sterylny, jak i niesterylny, sa

czyszczone, przygotowywane, przetwarzane, przechowywane i wydawane do opieki

nad pacjentem. Wysokotemperaturowy sterylizator parowy Cisa jest

instalowany zgodnie z przepisami CSSD wewnatrz obszaru czystego (jak pokazano

w podpisie), z dostepem przelotowym do obszaru sterylnego.

R T T T R

. OBSZAR BRUDNY

. CZYSTY OBSZAR

. STREFA STERYLNA
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Dlaczego warto uzywac sterylizatora
parowego szpitalnego Cisa

Maszyna zostata zaprojektowana z wykorzystaniem przemystowego mikroprocesora PLC, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo i
gwarantuje niezawodno$¢; inzynierowie dziatu badawczo-rozwojowego Cisa wykorzystali zaawansowane rozwigzania konstrukcyjne,

aby zoptymalizowac maszyne do uzytku w szpitalu, pracujgc nad jakoscia, bezpieczenstwem i ergonomia.

Maszyna zostata wykonana z najwyzszej jakosci komponentéw, co zapewnia doskonatg higiene, bezproblemowg obstuge,

wysoka trwatos¢ i maksymalne bezpieczeristwo.

Do montazu maszyny uzyto stali nierdzewnej najwyzszej jakosci. Rama maszyny i panele przednie sa wykonane ze stali

nierdzewnej 304. Instalacja hydrauliczna i rury sg wykonane ze stali nierdzewnej 316L.

Naczynie ciSnieniowe i generator pary, a takze wszystkie przewody parowe, sg izolowane przy uzyciu wysokowydajnego
materiatu izolacyjnego, ktory ogranicza utrate ciepta i stabilizuje temperature wewnatrz naczynia cisSnieniowego, co

poprawia jakos¢ cykli sterylizacji.

S zaprojektowane z prostym systemem uzytkownika dla operatoréw i w petnej zgodnosci z wymogami ochrony
Srodowiska i niskg emisjg hatasu. Instalacja i konserwacja maszyny sg fatwe, a w wiekszosci modeli konserwacje mozna
wykonywac bezposrednio z przodu maszyny. Kompaktowa architektura i wysoka niezawodnos¢ to podstawowe cechy

wszystkich naszych modeli.

Izba

Komora sterylizacyjna
Komora wykonana jest ze stali AISI 316L z mozliwoscig rozbudowy do stali
AISI 316Ti pokrytej nietoksyczng, ognioodporng piankg izolacyjng o

wyjgtkowo niskim przewodnictwie cieplnym i braku uwalniania czastek.

Komora jest polerowana elektrycznie do Ra mniejszego niz 0,2 mikrona

(obrobka elektrolityczna polerowania na lustrzany potysk).

Wszystkie spawy zbiornika cisnieniowego sg kontrolowane i sprawdzane, co
gwarantuje jednorodnos¢ dzieki zastosowaniu zaawansowanych metod kontroli. Komora jest zaprojektowana tak, aby
wytrzymac cisnienie od prézni absolutnej do maksymalnego cisnienia wzglednego 3,5 bara, testowane fabrycznie przy

cisnieniu wzglednym 5,8 bara.

Kurtka

Komore otacza petny ptaszcz ze stali nierdzewnej AISI 316L.
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Para

Wyposazenie standardowe obejmuje generator pary wykonany ze stali nierdzewnej AISI AISI 316/316L z mocnymi
elementami grzewczymi, pompg wodng ze stali nierdzewnej i opcjonalnymi zbiornikami wyréwnawczymi (Air Gap).

Generator pary jest wyposazony w system automatycznego oprézniania, co zapewnia wysokg niezawodnos¢ i lepsza

funkcjonalnos¢ przez caty okres uzytkowania.

Maszyne mozna skonfigurowa¢ do wytwarzania pary, stosujac jedno z

nastepujgcych rozwigzan:

(E): Wbudowany generator pary z ogrzewaniem elektrycznym

* (V): Zewnetrzne zasilanie parg ze szpitalnej instalacji parowej
sie¢ (para krajowa).

* (EV): Potaczenie (E) i (V), ktére umozliwia uzytkownikowi wybér rodzaju
ogrzewania na ekranie dotykowym jako wewnetrzne (E) lub
zewnetrzne (V).

* (SV): Konwerter pary wodnej na pare, stuzacy do wytwarzania pary o
jakosci medycznej z pary czarnej przy uzyciu wbudowanego
wymiennika ciepta.

* (ESV): Potgczenie (E) i (SV) z automatem
D '

Automatyczne drzwi przesuwne umozliwiajg bezpieczne i ptynne otwieranie drzwi/
zamykanie za pomocg uktadu pneumatycznego lub elektrycznego w
zaleznosci od modelu. Ruch przesuwny drzwi moze by¢ pionowy lub

poziomy, w zaleznosci od modelu.

Uszczelnienie drzwi jest gwarantowane przez dynamiczny ruch uszczelki
uzyskany poprzez wprowadzenie pary do gniazda uszczelki. Idealnie
zaokraglone rogi zapobiegajg zuzyciu samej uszczelki. Pod koniec cyklu
wykonuje sie préznie, aby uzyskac oddzielenie uszczelki od drzwi, co
utatwia ich otwarcie, unikajgc uszkodzenia samej uszczelki; ten system nie

wymaga konserwacji i smarowania.
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Zamkniecie drzwi i blokada bezpieczenstwa
Maszyna moze by¢ produkowana z pojedynczymi drzwiami (1P) lub z podwdjnymi drzwiami przelotowymi (2P).

Maszyna jest wyposazona w wysokie zabezpieczenia drzwi, obejmujgce:

* W przypadku wykonania drzwi podwojnych nie mozna otworzy¢ obu drzwi
jednoczesnie, poniewaz blokada zabezpieczajgca zapobiega przenoszeniu
zanieczyszczen.

* Blokada bezpieczenstwa nie umozliwia otwarcia drzwi, jesli cykl jest w toku.
dziata lub jesli komora jest pod ciSnieniem

+ Nie ma mozliwosci rozpoczecia cyklu ani doptywu pary, dopdki drzwi nie
zostang sprawdzone i szczelnie zamkniete.

« Dla bezpieczenstwa operatora: zamkniecie drzwi zostaje zatrzymane w przypadku wykrycia przeszkody.

znaleziono na drodze zamkniecia.

Uktad sterowania

Panel sterowania

Interfejs uzytkownika jest oparty na nowoczesnym komponencie klasy przemystowej zaprojektowanym z gtadka
powierzchnig dla higieny i tatwego czyszczenia. Panel sterowania jest wyposazony w standardowy 7-calowy ekran
dotykowy HMI z mozliwoscia rozbudowy do 10", wbudowang 2-calowg drukarke igtowa, (opcjonalny rejestrator
wykresow) przycisk(i) alarmowy(e), przyciski sterowania drzwiami, manometry do komory, ptaszcza lub generatora

pary. Ekran dotykowy jest zamontowany w ergonomicznej pozycji, aby zapewni¢ dobrg widocznos$¢ i tatwa kontrole.

Drukarka

Na panelu znajduje sie wbudowana drukarka igtowa do dokumentowania
cyklu, obejmujgca: wydruk daty i godziny z nazwg szpitala, numerem
partii, nazwiskiem operatora, wybranym cyklem, warto$ciami parametréw
dla réznych faz cyklu, wyswietlanie faz po fazie, catkowitego czasu cyklu

i wynikéw cyklu (prawidtowych lub nieprawidtowo dziatajgcych), a takze

drukowanie alarméw podczas wykonywania cyklu.
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Ekran dotykowy umozliwia sterowanie nastepujacymi funkcjami:

PAGES MENU
* Wybér cyklu i rodzaju pakowania b TENPERATINE
F, WLAINTENANCE

» Wyswietlacz samokontroli przed rozpoczeciem cyklu i potwierdzeniem I.,____,J

wybranej strony

» Wyswietlanie cyklu stanu i parametréw (temperatury,
(ciSnienie i czas)

« Strony do Sledzenia cyklu nastaw i diagramu w czasie rzeczywistym
wyswietlacz

» Wyswietlanie alarmoéw dzwiekowych/wizualnych z historig alarmoéw

* Obliczenia FO

+ Wizualizacja ostatnich 80 cykli - parametry graficzne lub wartosciowe

CVCLE SERLE0TON

* Mozliwo$¢ pobrania cykli na zewnetrzny dysk USB w celu przechowywania i
wizualizacji na komputerze

* Program konserwacji zapobiegawczej

+ Kontrola poziomu dostepu operatora (zabezpieczona hastem)

« Strony kalibracyjne i techniczne (zabezpieczone hastem)

* Programowanie nowych cykli lub modyfikacja standardowych
cykle (zabezpieczone hastem)

* Wybor rodzaju ogrzewania parowego

* Programowalny czas automatycznego uruchamiania i wytgczania

« Komunikaty alarmowe w postaci zwyktego tekstu

* Zarzadzanie otwieraniem/zamykaniem drzwi

« Strony rozwigzywania problemoéw

* Tryb czuwania w celu oszczedzania energii

Systemy Cisa umozliwiajg kazdemu operatorowi posiadanie wtasnego kodu identyfikacyjnego poprzez uzycie wstepnie
zdefiniowanego hasta i poziomu dostepu, do ktérego nalezy. Poziomy mozna dostosowac dla kazdego operatora z
dostepem do wielu funkcji. Nazwa operatora zostanie wydrukowana i zachowana w systemie do przechowywania

zewnetrznego lub przestana do zewnetrznego oprogramowania systemu nadzoru/$ledzenia.
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Zdefiniowano alarmy dzwiekowe i wizualne w celu ostrzezenia operatora.
Lista alarmoéw obejmuje alarmy wielopoziomowe z czytelnymi
powiadomieniami. Poziomy alarméw sg konfigurowane wedtug poziomu
waznosci, aby zatrzymac¢ maszyne lub cykl, albo wyda¢ powiadomienie

ostrzegawcze bez wptywu na biezacy cykl.

Listy alarmoéw sg kompletne, aby zapewni¢ bezpieczng i doskonatg
obstuge operatorom i maszynom. Historia alarméw moze wyswietlac
wszystkie alarmy, ktére wystapity w ciggu ostatnich 90 dni.

Alarmy sg réowniez wyswietlane po stronie roztadunku w przypadku modeli
z podwojnymi drzwiami. Alert konca cyklu jest dotgczony, aby powiadomic

uzytkownika o zakoriczeniu cyklu i procesie roztadunku.

Ekran dotykowy jest wyposazony w strony oprogramowania do okresowej
konserwacji zapobiegawczej, umozliwiajgce bezpieczng obstuge maszyny,
a takze program samoobstugowy do roztadowania generatora pary z
akceptacjg uzytkownika. Istniejg strony techniczne do kalibracji i kontroli

parametrow.

Aby utatwi¢ konserwacje i serwis, dodano fatwe i przyjazne strony
rozwigzywania problemow.

Wiekszos¢ sterylizatoréw jest zaprojektowana tak, aby umozliwic
dostep do konserwacji od przodu. Komponenty wewnatrz sg zebrane w MANTENANCE
panelu elektrycznym w sposéb gwarantujgcy ochrone przed A8 o TER REPUCTMENT
przypadkowym kontaktem z ptynami i gwarantujgcy wieksze
bezpieczenstwo operatoréw, tatwg konserwacje i bardziej efektywnga

trwatos¢ komponentdéw.
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Zalety

Faza ta charakteryzuje sie wykorzystaniem naprzemiennych pulsacji prézni/pary, co gwarantuje dobrg penetracje
pary wewnatrz tadunku. Rodzaj i ilo$¢ pulsacji zostaty zdefiniowane w testach typu i zoptymalizowane dla typu cyklu, ktéry zostat

zatwierdzony.

Jest to gtéwna faza procesu, w ktérej para wodna utrzymywana jest wewnatrz komory w statej temperaturze i ci$nieniu, w

zaleznosci od wybranego cyklu.

Technologia Cisa opiera sie na zastosowaniu wydajnej pompy prézniowej, ktéra zapewnia wysokie wartosci podcisnienia i skraca

czas suszenia, co jest jedng z najwazniejszych kwestii w kontekscie sterylizacji.

Dzieki zastosowaniu wydajnej pompy prézniowej z pierscieniem wodnym sterylizator zapewnia gtebokie i stabilne podcis$nienie,
ktére gwarantuje doskonate usuwanie powietrza w fazie wstepnej prézni i doskonate suszenie w fazie koricowej prézni.
Pompa prézniowa jest zamontowana na ramie ttumigcej drgania, aby zmniejszy¢ hatas. Opcjonalnie mozna dodac system

odzyskiwania wody, aby zmniejszy¢ zuzycie wody.

Maszyne mozna zaprogramowac na wczesny rozruch i nagrzewanie, a takze na cykl automatycznego testu szczelnos$ci prézniowej
przed przybyciem personelu wczesnie rano. Mozliwe jest rowniez zaprogramowanie wczesnego porannego cyklu testu B&D, jesli

dostepny jest automatyczny zatadunek.

Wszystkie zaprogramowane cykle sa zgodne z normami UNI EN 285.
Autoklaw ma rézne zaprogramowane cykle, w zaleznosci od zastosowania.

DomyslInie zaprogramowane cykle to:

* Cykl sterylizacji w temperaturze 134°C dla ogélnego tadunku porowatego

* Cykl sterylizacji w temperaturze 134°C dla ogélnego tadunku statego

* Cykl sterylizacji w temperaturze 121°C dla ogélnego tadunku porowatego

* Cykl testu penetracji pary (Bowie & Dick)

* Test szczelnosci prézniowej

* Cykl sterylizacji w temp. 134°C (Priony, Creutzfeldt-Jacob)

* Cykl btysku w temperaturze 134°C

* Otwarte cykle programowalne (od 01 do 60 cykli programowalnych musi zosta¢

zatwierdzonych; chronione hastem)



Machine Translated by Google

System oszczedzania energii

Sterylizatory Cisa zaprojektowano tak, aby osiggna¢ wysoki poziom oszczednosci energii, jednoczesnie wykorzystujac
zoptymalizowang moc i oszczedzanie energii, bez wptywu na wydajnos¢ cyklu i przy petnym poszanowaniu srodowiska.
Zastosowano w nich réwniez rézne rozwigzania zapewniajgce ochrone termiczng, akustyczng, odprowadzania wody i

wylotéw powietrza, a takze niskg emisje elektromagnetyczna.

Doskonata izolacja

Naczynie ci$nieniowe jest pokryte materiatem o duzej grubosci w celu izolacji, co zapobiega utracie ciepta. Doskonata

izolacja zwieksza jakos¢ cyklu sterylizacji, redukujac potencjalne spadki temperatury.

Jakos¢ materiatu izolacyjnego spetnia réwniez wymogi bezpieczenstwa dotyczgce czesci majacych kontakt z operatorem

- temperatura nigdy nie przekracza 45 stopni podczas fazy sterylizacji.

Sterylne powietrze

Pod koniec cyklu do komory wtryskiwane jest sterylne powietrze w celu uzyskania rownomiernego cisnienia przy uzyciu
filtra powietrza HEPA H14.

Zgodnosc

Jakosc i funkcje
Maszyna zaprojektowana zgodnie z normami miedzynarodowymi i

europejskimi, spetnia europejskie dyrektywy i zharmonizowane przepisy
konstrukcyjne.

Fakultatywny

Zdalna konserwacja

Maszyna, poprzez ekran dotykowy, jest wyposazona w system zdalnego dostepu, ktéry umozliwia potaczenie z
obstuga klienta Cisa za pomocg prostego potgczenia Ethernet z dostepem do Internetu. Stanowi to

najszybszy sposob dla technika Cisa na sprawdzenie problemu i skrécenie przestoju.

System pompy prozniowej z Aquazero®

Technologia Cisa stuzy do sterylizacji parowej, charakteryzuje sie niskim zuzyciem wody, oszczednoscig energii, kosztow
i wysoka wydajnoscig procesu.

Aquazero® firmy Cisa to opatentowany system wytwarzania prézni, ktéry nie wymaga wody do uzyskania warunkéw
prozniowych w cyklu sterylizacji.

W poréwnaniu do tradycyjnych metod z wykorzystaniem pomp z pierscieniem cieczowym, ma ona znaczne zalety,
m.in.: brak zuzycia wody do wytworzenia prézni i krétszy czas przestoju sprzetu z powodu nietypowych czynnosci
konserwacyjnych, gdyz pompa prézniowa z pierscieniem cieczowym jest czesto narazona na agresywne dziatanie

twardej wody i koniecznosc jej wymiany.
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Dodatkowy ekran dotykowy

Na zyczenie klienta po stronie roztadunkowej moze zosta¢ zamontowany dodatkowy

ekran dotykowy (sterylizator z dwoma drzwiami-2P).

Komfortowy ekran dotykowy 10"
Sterylizatory Cisa mogg by¢ wyposazone po stronie zatadunkowej lub opcjonalnie po
stronie roztadunkowej w wiekszy, 10-calowy ekran dotykowy, zapewniajacy lepsza

widocznos¢ wyswietlanych polecen, a tym samym wiekszg tatwosc¢ obstugi.

Urzadzenie chtodzgce spustowe
Wszystkie spaliny (pompa prézniowa, urzadzenie chtodzace, komora i ptaszcz
kondensacyjny) sa odprowadzane do zbiornika ze stali nierdzewnej z regulacja

temperatury przed wylotem do rurociggu.

Urzadzenie mierzy temperature wylotowg i w razie potrzeby dodaje wode uzytkowa, aby jg schtodzi¢. Odptyw bedzie utrzymywany w

temperaturze ponizej 60°C i jest regulowany w celu lepszego zarzadzania zuzyciem wody uzytkowej.

Cykl cieczowy (chtodzenie naturalne)
Sterylizator moze by¢ wyposazony w dodatkowg elastyczng sonde produktu wewnatrz komory sterylizacyjnej, ktéra bedzie uzywana
jako punkt odniesienia do pobierania probek cieczy w butelkach. Sprzet bedzie wyposazony w dodatkowy cykl w menu gtéwnym, aby

przeprowadzac cykle cieczy z naturalnym chtodzeniem.

Urzadzenie do odzyskiwania wody

Woda wykorzystywana przez pompe prézniowg z pierscieniem cieczowym jest gromadzona w zbiorniku wyréwnawczym, gdzie jest
chtodzona poprzez dolanie Swiezej wody pochodzacej z przewodu doprowadzajgcego i wprowadzana z powrotem do przewodu
cyrkulacyjnego samej pompy.

System ten pozwala zaoszczedzi¢ do 60% (w zaleznosci od temperatury pobieranej wody) wody uzytkowej wykorzystywanej przez pompe

prézniowa z pierscieniem cieczowym, optymalizujgc w ten sposéb koszty zarzadzania.
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System jest zaprojektowany do odtgczania wody demi w celu ochrony funkcjonalnosci cisnienia
udarowego z doptywu wody. System ten transportuje wode do otwartego zbiornika wyrownawczego i
przywraca jg do cisnienia atmosferycznego, aby unikng¢ przeptywu wstecznego do linii zasilajgcej.

Degasser to technologia umozliwiajgca usuwanie nieskraplajgcego sie gazu z wody zasilajgcej: woda
zasilajgca elektryczny generator pary jest gromadzona w zbiorniku i podgrzewana, aby umozliwic
uwolnienie gazu rozpuszczonego w wodzie. Zapewnia to lepsza jako$¢ nasycenia pary wytwarzanej przez
maszyne.

Do odgazowania wymagany jest zbiornik na wode.

Maszyna moze by¢ wyposazona w system detekcji powietrza, aby sprawdzi¢ obecno$¢ gazéw
nieskraplajacych sie wewnatrz komory. System ma system kalibracji, aby sprawdzi¢ jego integralnosc.

Cisa oferuje klientowi mozliwos$¢ zwiekszenia mocy elektrycznej generatora pary w celu skrocenia czasu

cyklu. System ten pozwala zaoszczedzic¢ okoto 15% catkowitego czasu cyklu.

Moc generatora rézni sie w zaleznosci od modelu sterylizatora.

Sprzet moze by¢ skonfigurowany w module standardowym lub odwréconym. W pierwszym przypadku
komora jest umieszczona po lewej stronie (patrzac od strony zatadunku), a modut techniczny po prawej,
a w drugim przypadku komora jest umieszczona po prawej stronie, a modut techniczny po lewej.
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System sterowania awaryjnego UPS
System zapasowy UPS jest podtgczony do PLC i ekranu dotykowego i umozliwia

dokonczenie cyklu w przypadku nagtych skokéw napiecia lub awarii zasilania. Cykl

pozostaje wazny, dopéki warunki zapewniajgce wydajnos¢ cyklu nie zostaty naruszone.

Swiatto LED

Opcja ta umozliwia operatorom maszyny rozpoznanie jej statusu, nawet gdy znajdujg

sie daleko od maszyny.

Oswietlenie stanowig diody LED o réznych kolorach.

Oswietlenie LED mozna stosowac¢ zaréwno w maszynach z drzwiami pojedynczymi, jak

i podwaéjnymi.

Akcesoria

System automatycznego zatadunku autoklawu/
roztadunek
System automatyzuje operacje zatadunku/roztadunku sprzetu, umozliwiajac

automatyczne zatadowywanie i roztadowywanie sterylizatora parowego.

Kazdy indywidualny system sktada sie z urzadzenia umieszczonego przed
kazda maszyng, wykrywajacego czujniki i sprzegajacego urzadzenia do

wozka, trybu obejscia recznego i urzadzen bezpieczenstwa.

tadowanie akcesoriéw

Akcesoria wspomagajace zatadunek i roztadunek sg dostepne dla
kazdego modelu i obejmuja: wézek wewnetrzny (pétke regatowg), wozek
zewnetrzny (wézki transferowe do zatadunku/roztadunku) w

konfiguracji ze statg lub elektryczng regulacjg wysokosci.

Urzadzenia zatadowcze wykonane sg ze stali nierdzewnej, z konfigurowalnym
potozeniem pétek i zaprojektowane w sposéb optymalizujacy objetos¢

komory.

O
®
»
®

SWIATLO LED
Biaty: maszyna

gotowy do zatadowania
Niebieski: maszyna jest
bieganie cyklu

Zielony: cykl konczy sie
regularnie

Czerwony: cykl jest
zatrzymywany lub

konczony nieregularnie

z powodu alarméw




Machine Translated by Google

Nasza gama produktow =

SERIA CISA PH

Wszystkie podane ponizej rozmiary i wymiary mozna modyfikowac¢ w zaleznosci od JEST MEDYCZNE
konfiguracji i zastosowan maszyn. KLASA URZADZENIA
Wszystkie wymiary podano w mm (szer. x wys. x gt.). IIB 93/42/WE

NAS/ Izba Wymiar
Szereg Modele _ ‘y Y
Wymiar 1P i 2P (SxAxP)
P-3000H P-3270 H Mini 89 1 @432x610 783 1600 (solo E) 790
P-3270 H 71 1 322x322x720 700 1850 (VE-EV) 998/1028
P-3600H
P-3670 H 157 2 333x666x720 903 1850 (VE-EV) 998/1028
P-3690 H 218 3 333x666x1000 903 1850 (VE-EV) 1278/1308
P-420H P-4212H 255 4*1S0 452x452x1280 903 1850 (VE-EV) 1558/1588
P-640H
P-6464 H Duzy 313 4 660x660x720 1424 1850 (VE-EV) 998/1028
P-6410 H *** 175 1850 (VE-EV-SV-ESV) 1278/1388
434 6 660x660x1000
. 1278/1388
P-6410 H Slim 903 1850 (V) 2450 (E-E)
P-6412H ***
556 8 1 IEROIEAT A2 1558/1588
P 660x660x1280
- im 1558/1588
903 1850 (V) 2450 (E-E)
P-6415 H ***
695 10 175 1850 (VE-EV-SV-ESV)
660x660x1600 1878/1908
P-6415 H Slim
903 1850 (V) 2450 (E-E)
P-6420 H ***
1175 1850 (V) 2450 (E-E)
S 868 12 660x660x2000 2278/2308
= m
903 1850(V) 2450 (E-E)
P-1000H A-1113H 961 12 660x1120x1300 2000 2100 (VE-EV-SV-ESV) 1740-1770
P-1115H
1182 15 660x1120x1600 2000 2100 (VE-EV-SV-ESV) 2040-2070
P-1120H 1478 18 660x1120x2000 2000 2100 (VE-EV-SV-ESV) 440-2470
smukdy (E£V) Jednostka sterylizacyjna SU/US = 300x600x300h mm
i P-6420 H
*Jednostka sterylizacyjna ISO-Norm (ISO) = 400x600x200h mm
*** Dostepny rowniez w wersji Slim
- Wymiary catkowite sg okreslone
Smukty (V) § -
g B z wyboru trybéw ogrzewania

POKAZANE ZDJECIA SA CELEM ILUSTRACJA. RZECZYWISTE PRODUKTY MOGA SIE ROZNIC POD WZGLEDEM TECHNICZNYM.
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