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CISA zastrzega sobie prawo do korygowania bt edéw pisarskich lub zmiany specyfikacji technicznych sprzetu bez
uprzedzenia. Przypominamy czytelnikom, z e wszelkie zdjecia i/lub ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie sg

dostarczane w charakterze przykt adu i moga nie przedstawia¢ produktu koricowego.

. Produkty realizowane sa w ramach systemu jakosci UNI EN ISO 9001:2015,
Przeznaczenie

UNI CEI EN ISO 13485:2016.

Sterylizatory parowe CISA st uz gdo realizacji celéw sterylizacyjnych

3 X , X X Instalacja
wyrobéw medycznych powszechnie stosowanych w placéwkach st uz by zdrowia.

Sterylizator wykorzystuje pare wodng nasycong w temperaturze roboczej Sterylizator jest wolnostojacy i ma ksztat t szafki, co

I umoz liwia montaz w przestrzeni otwartej lub wnekowej w $cianach zaréwno w
zakres od 105°C do 140°C i ci$nienie robocze do 2,6 p ! < !

Pret stosowany w réz nych programach sterylizacji do pakowania i w przypadku drzwi pojedynczych lub podwdjnych.

nieopakowane, porowate i nieporowate, odporne na ciept o i wilgo¢
Dostep konserwacyjny
materiat y takie jak narzedzia chirurgiczne, tekstylia, posciel, guma i w

ogdlnie wszystkie materiat y odporne na ciept o. L . . oo . "
9 4 yodp s Przedni i tylny panel sterylizatora sg otwierane, co umoz liwia dostep do instalacji.

W zalez nosci od wybranego modelu,

Sprzet jest w pet ni automatyczny i nie wymaga specjalnych
przet] P yeny ymaga spedainy sprzet moz na serwisowac z przodu maszyny, od

wiedzy technicznej od uz ytkownikéw; jest dostarczany w konfiguracji 2 jecinej lub 2 drugiej strony.
fabrycznie zatwierdzone cykle przeznaczone do typowych zastosowan w
opieka zdrowotna. Cykle przewidywane automatyczne mechaniczne powietrze
ekstrakcja z komory sterylizacyjnej za pomoca préz ni, zapewniajaca

proces sterylizacji przeprowadzany w nasyconej parze wodnej

$rodowisko.

Ksztat t i objetos¢ komory sterylizacyjnej sg zaprojektowane tak, aby
moz nat adowac recznie lub przy pomocy regat 6w i wézkéw, a takz e

zaprojektowany tak, aby t atwo miesci¢ modut owe koszyki z metalowe;j siatki i

modut owe kontenery medyczne sg zgodne z norma ISO.

Dostep do komory sterylizacyjnej odbywa sie za pomocg

jedne lub dwoje drzwi automatycznych (przejsciowych).

Normy

Budownictwo mechaniczne

Sterylizatory CISA sg zbudowane zgodnie z normami: UNI EN

285:2016, UNI EN ISO 17665-1:2007, CEI EN 61010-1:2010 Sercem sterylizatora jest certyfikowany zbiornik ci$nieniowy

AMD1:2016 COR1:2019, CEI EN 61010-2-040:2015, IEC 60204- skt ada sie z trzech czesci: komory sterylizacyjnej, pt aszcza, ktéry

1:2016 oraz z dyrektywami europejskimi: Niskonapieciowg 2014/35/UE, otacza komnate i jedne lub dwoje drzwi, ktére zapewniaja

L dostep do komory sterylizacyjnej i uszczelnienie jej od zewnatrz
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 2014/30/UE, Dyrektywa maszynowa

2006/42/WE, Dyrektywa w sprawie urzadzen ci$nieniowych 2014/68/UE. Podano srodowiska w trakcie procesu.

znaku CE zgodnie z europejskim rozporzadzeniem w sprawie wyrobéw medycznych

2017/745/UE.
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Komora sterylizacyjna

Rdzer naczynia cisnieniowego skt ada sie z okragt ej krawedzi
komora sterylizacyjna o przekroju czworokatnym, wykonana z polerowanego

stal nierdzewna AISI 316L (W.Nr.1.4404).

Aby zachowac higiene i wydt uz y¢ z ywotnos¢ komory,

szyny, zapewniajace wysokat adownos¢ przy jednoczesnym niskim

Komora posiada gt éwny odpt yw spalin (lub dwa, w zalez nosci od
model) wyposaz ony w wyjmowany i czyszczony filtr siatkowy

chroni¢ odpt yw przed przypadkowym spadaniem zanieczyszczen.

Dno komory jest uksztat towane w sposéb umoz liwiajacy kondensacje

osuszony.

Pet na kurtka

(W.Nr.1.4404) arkusze. Jest ona spawana wokét sterylizatora
komore i otacza jg cat kowicie (komora z pet nym pt aszczem). Jej

ksztat t przyczynia sie do zwiekszenia odpornosci zbiornika ciénieniowego na

powierzchnia wymiany.

Drzwi

powt oke zewnetrzng wykonang z materiat u Scotch-Brite®
satynowana stal nierdzewna AISI 304 (W.Nr.1.4301), ktéra
zawiera materac z pianki melaminowej, ktéry gwarantuje

temperatura powierzchni poniz ej 45°C.

%

zaprojektowane z czystym i podstawowym ksztat tem, bez zbednych dodatkéw

niewykorzystana objeto$c¢ i w zwiazku z tym niewielkie zapotrzebowanie na energie

w odniesieniu do uniwersalnego sterylizatora o tej samej pojemnosci uz ytkowej.

Pt aszcz parowy wykonany jest z gt eboko tt oczonej stali nierdzewnej AISI 316L

naprez enia termomechaniczne przy jednoczesnym zapewnieniu duz ej ilosci ciept a

Drzwi wykonane sa ze stali nierdzewnej AISI 316L (W.Nr.1.4404). Posiadaja ochronng

Pot aczenia walidacyjne

Komora posiada dwa porty wejsciowe do celéw walidacyjnych, jeden

do pobierania prébek ci$nienia i drugi do pobierania prébek temperatury.

Zamkniecie drzwi

Drzwi przesuwajg sie pionowo lub poziomo (w zalez nosci od modelu)

przez rame w ksztat cie litery C osadzong w naczyniu ci$nieniowym. Drzwi

rama jest integralng czescig komory i jest uzyskiwana z

unikatowy surowy element obrobiony przy uz yciu frezarki sterowanej numerycznie komputerowo
maszyna. Unikalna rama drzwiowa zapewnia niezréwnane

poziom bezpieczeristwa mechanicznego, poniewaz drzwi po zamknieciu utrzymuija sie na
cztery boki od samej konstrukcji komory, zapobiegajac przypadkowemu

otwieranie w przypadku nadcisnienia.

Drzwi zamykajg sie automatycznie po nacisnieciu przyciskéw umieszczonych
na panelu sterowania urzadzenia. Drzwi sg napedzane przez automat

system umoz liwiajgcy przesuwanie, otwieranie lub zamykanie dostepu

komora sterylizacyjna.

Uszczelnienie komory

Hermetyczne uszczelnienie komory od $rodowiska zewnetrznego jest
gwarantowane poprzez wprowadzenie pary do gniazda uszczelki i docisniecie
uszczelka w kierunku drzwi. Pod koniec cyklu nastepuje préz nia

etap ten umoz liwia przywrécenie uszczelki do pierwotnej pozycji wewnatrz
jego siedzisko. Podczas cat ego procesu sterylizator kontroluje te uszczelke

jest popychany przez odpowiednie ci$nienie za pomocg ciSnienia bezpieczenstwa
przet acznik, ktéry generuje alarm w przypadku przekroczenia ciénienia

wykryte nie bedg wystarczajace, aby zagwarantowac¢ prawidt owe uszczelnienie

i bezpieczerstwo.

Uszczelka silikonowa idealnie pasuje do gniazda, zapobiegajac w ten sposéb
przedostawaniu sie brudu do $rodka i nie wymaga konserwacji lub wymaga jej niewiele

z wyjatkiem czyszczenia powierzchni.

e
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Wykorczenie naczyn

Wewnetrzna powierzchnia komory jest zaokraglona i idealnie

wykonczone naroz niki. Wewnetrzne powierzchnie komory i

drzwi poddawane sg coraz delikatniejszemu szczotkowaniu mechanicznemu
aby uzyskac¢ powierzchnig o lustrzanym wykonczeniu i duz ej wytrzymat osci

na korozje i chropowato$¢ (Ra) <0,2 pm.

Izolacja naczynia

Naczynie ci$nieniowe pokryte jest wyjgtkowo grubym materiat em izolacyjnym
co ogranicza rozpraszanie ciept a i zmniejsza kondensacje.

naczynie ci$nieniowe izolowane jest 30-50 mm spieniong melaming

podkt adki piankowe zamkniete w aluminiowej ost onie, sztywne i

moz na zdemontowac¢ w celu kontroli.

Materiat izolacyjny zapewnia utrzymanie temperatury powierzchni
sterylizator w temperaturze poniz ej 45°C. Materiat izolacyjny nie zawiera chlorkéw, nie
toksyczny, odporny na ogien, o wyjgtkowo niskiej przewodnosci cieplnej

przewodnos¢ (<0,035 W/m°K) i nie ulega degradacji podczas starzenia.

Rama maszyny

Sterylizator stoi na ramie nosnej o grubosci 2mm

rura ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym AISI 304 (W.Nr.1.4301), ktéra

Y

podtrzymuje komore sterylizacyjng i zawiera wszystkie elementy hydrauliczne

elementy sterylizatora.

Panele zewnetrzne

Przedni i boczny panel sterylizatora wykonany jest ze stali nierdzewnej Scotch-

Brite® o wykonczeniu satynowym AISI 304 (W.Nr.1.4301) o grubosci
15/10.

Generowanie pary

Sprzet sterylizuje za pomocg pary nasyconej. Para
moz e by¢ dostarczany do sterylizatora ze zrédt a zewnetrznego lub
produkowane wewnetrznie. Wszystkie dostepne standardowe metody pary

Poniz ej opisano sposéb dostawy.

Tryb V (budowanie pary)

Sterylizator wykorzystuje pare pochodzacg z centralnego zrédt a pary.

Aby chroni¢ sterylizator przed osadzaniem sig kamienia i korozja, nalez y zapewnic¢
dobro¢ cyklu sterylizacji i zachowanie

instrumentdw i towaréw, ktére majg zostac przetworzone, nalez y poprosi¢ o

jakos¢ pary czystej zgodnie z zat gcznikiem B normy EN 285 Tab.4.

W zalez nosci od modelu sterylizator wyposaz ony jest w odpowiedni
element filtrujacy pare wodng 5 pm, umieszczony w obudowie ze stali nierdzewnej AISI 304

(W.Nr.1.4301) mieszkanie.

Tryb E (elektryczny generator pary)

Autonomiczna produkcja pary za pomocg wbudowanego

generator pary napedzany elektrycznie. Skt ada sie z kott a wykonanego
ze stali nierdzewnej AISI 304 (W.Nr.1.4301) (opcjonalnie AISI 316L). Jest
oddzielony od komory i pot gczony z pt aszczem rurg

przechwycone przez zawér pneumatyczny.

PR/0/2021
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Generator pary wyposaz ony jest w wiele elementéw grzewczych,
czujniki poziomu wody, wyt acznik cisnieniowy sterujacy, termostat bezpieczenstwa,
zawor bezpieczenstwa nadcisnieniowy, zawér do pobierania prébek pary i jest izolowany

z podkt adkg z wt 6kna szklanego o grubosci 15 mm, wyjmowanaw celu kontroli.

Uzupet nianie wody w generatorze pary odbywa sie za pomocg pompy zasilajacej z
wirnikiem ze stali nierdzewnej AISI 316 (W.Nr.1.4401).

Czestotliwo$¢ uzupet niania jest kontrolowana przez jednostke sterujacg sterylizatora.
Generator pary obejmuje reczny i automatyczny czas/objetosé

procedura usuwania kamienia kott owego z uki adu wydechowego,

Tryb EV (generator pary i para wodna w budynku)

Ten tryb obejmuje funkcje E i V, ktére moz na przet gczac

2 yczenia uz ytkownika poprzez interfejs uz ytkownika urzadzenia.

Tryb SV (konwerter pary na pare)

Tryb SV umoz liwia autonomiczng produkcje czystej pary
nadaje si¢ do celéw sterylizacji poprzez posrednie ogrzewanie
woda oczyszczona za pomocg sterylizowanej, nieodpowiedniej pary wodnej otrzymanej z

Zrédt o budynku.

System skt ada sie z wewnetrznego kott a parowego wypet nionego oczyszczong parg
woda, ktéra umoz liwia posrednie odparowanie wody za pomocg

wysokosprawnego wymiennika para-para zasilanego brudng

para.

Kociot parowy wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316L

(W.Nr.1.4404) i wyposaz ony jest w czujniki poziomu wody, sterowanie

wyt acznik cisnieniowy, termostat bezpieczerstwa, zawér bezpieczerstwa nadcisnieniowy,
zawor do pobierania prébek pary wodnej, izolowany wt 6knem szklanym o grubosci 15 mm
podkt adka, wyjmowana w celu kontroli. Kociot parowy zawiera instrukcje i

automatyczna procedura usuwania kamienia kott owego z uwzglednieniem czasu i objetosci.

Uzupet nianie wody w kotle parowym odbywa sie za pomoca pompy zasilajacej
z wirnikiem ze stali nierdzewnej AISI 316 (W.Nr.1.4401). Wkt ad

odstepy czasu kontrolowane sg przez jednostke sterujaca sterylizatora.

Tryb ESV (generator pary i konwerter pary)

Wersja ta zawiera funkcje E i SV, ktére moz na przet aczac

z yczenia uz ytkownika poprzez interfejs uz ytkownika urzadzenia.

System rurowy

Ukt ad hydrauliczny

Instalacja hydrauliczna skt ada sie wyt gcznie z rur i podzespot 6w
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 (W.Nr.1.4401) i AISI 316L
(W.Nr.1.4404). Pt yny sa przechwytywane pneumatycznie-

zawory sterowane ze stali nierdzewnej AISI 316L (W.Nr.1.4404).

Roédlina posiada trzy pot gczone ze sobg sekcje koniczyny, co ut atwia

konserwacja.

Para dostaje sie do komory sterylizacyjnej z pt aszcza poprzez

rura przecigta przez zawér pneumatyczny i nastepnie

rozprowadzane réwnomiernie wewnatrz za pomocg jednej lub kilku przegréd parowych.

Kondensat odprowadzany jest z komory i pt aszcza za pomoca
odwadniacze parowe, termostatyczne do komdr i pt ywakowe

typ dla kurtki. Wszystkie wydechy sg zebrane w unikalnym

kolektor spustowy ze stali nierdzewnej.

Wszystkie elementy rosliny sg oznaczone, co moz na odnies¢ do
moz na znalez¢ w dostarczonych schematach hydraulicznych i pneumatycznych

Sprzet.

Izolacja rurociggéw

Wszystkie rury transportujace gorace pt yny sgizolowane piankg silikonowa
ost ona z rdzeniem wewnetrznym z Kevlaru, bezchlorkowa, nietoksyczna,
odporny na ogieni rozkt ad. Zmniejsza kondensacje, temperature

rozprzestrzeniania sie¢ w srodowisku i chroni personel serwisowy przed

przypadkowe oparzenia.

Ukt ad pneumatyczny

Maszyna wymaga sprez onego powietrza ze zrédt a zewnetrznego,
gt dwnie do aktywacji zaworéw pneumatycznych. Sprez one powietrze jest

podt gczony do grupy redukujacej cisnienie, w skt ad ktérej wchodzi manometr
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i filtrowac i kierowa¢ do grup zaworéw sterujacych elektrozaworami. Te

zawory sterujgce elektromagnetyczne sg sterowane przez jednostke sterujgcg i przenosza
sprez one powietrze do sit ownika pneumatycznego zaworéw hydraulicznych

aby uzyskac ich aktywacje. Sprzet jest pomyslany z

zawory pneumatyczne normalnie zamknigte, gwarantujace bezpieczefstwo w przypadku

awaria zasilania sprez onym powietrzem.

Wszystkie elementy pneumatyczne sg ze sobg pot agczone za pomoca
Wez e teflonowe o zmiennej $rednicy od 4 do 6 mm, ktére biegng
w cat ym sprzecie zamknietym w kanat ach kablowych, aby pozostawic¢

Pomieszczenie techniczne czyste i uporzadkowane.

Ukt ad préz niowy

Urzadzenie posiada mechaniczny system wyciggu powietrza

skt adajacy sie z pompy préz niowej z pierscieniem cieczowym, ktéra zapewnia szybkie
ekstrakcja powietrza podczas etapéw kondycjonowania i wydajne

suszenie podczas etapu post-sterylizacji. Pompa préz niowa jest

zamontowane na izolatorach drgan, ktére zapobiegaja hat asowi i wibracjom

na konstrukgji urzadzenia, gwarantujac cichg prace.

Gorace spaliny komory sg cht odzone za pomoca

wymiennik ciept a rurowo-gniazdowy ze stali nierdzewnej AISI 304 (W.Nr.1.4301)
przed dotarciem do pompy préz niowej. Ten ukt ad cht odzenia, zasilany przez
zimna woda, chroni pompe préz niowa przed nadmiernym

temperatury.

Filtr powietrza

Aby przywrdci¢ ci$nienie atmosferyczne wewnatrz komory sterylizacyjnej
po ostatnim odkurzaniu sterylizator jest wyposaz ony w wymienng

cat kowita skuteczno$¢ filtra HEPA 99,995%.

Ukt ad elektryczny

Sterylizator posiada ukt ad elektryczny, ktéry przekazuje polecenia
réz ne komponenty. Elektrownia skt ada sie z elektrowni
sekcja elektryczna silnikéw i innych urzadzen o duz ym poborze mocy,

elektroniczny system dowodzenia i kontroli.

Szafka elektryczna

Wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne sg zamkniete w obudowie IP55
szafka ochronna. Szafka elektryczna jest zainstalowana wewnatrz

sterylizator i dostepny do konserwacji. Posiada zasilanie

wyt gcznik i klucz blokujacy, aby zapewnié¢ bezpieczny dostep

autoryzowani technicy. Wszystkie komponenty elektryczne i elektroniczne sg
zainstalowane na szynach DIN, aby zapewni¢ t atwg wymiane. Elektryczne

Szafka wyposaz ona jest w wentylator zapewniajacy cyrkulacje wiez ego powietrza wewnatrz.

S

‘, h\h ~ i 7‘

Wszystkie przewody t gczace réz ne elementy sa odpowiednie

sekcja obliczona na podstawie mocy i napiecia przyt oz onego do

sprzet. Wszystkie przewody wewnatrz szafy elektrycznej i wewnatrz

urzadzenia biegng zamkniete w kanat ach kablowych, aby opusci¢ szafe elektryczng

i pomieszczenia techniczne czyste i uporzadkowane oraz chronigce przewody

przed ciept em i przypadkowymi rozszczepieniami.

Wszystkie przewody i elementy elektryczne s3 trwale ponumerowane
znaki, do ktérych odniesienie znajduje sie wewnatrz schematéw okablowania dot gczonych do

dokumentacja.
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System sterowania

Sterylizator jest cat kowicie automatyczny, obst ugiwany przez system elektroniczny,
i jest obst ugiwany za pomocg interaktywnego interfejsu uz ytkownika, poprzez

w ktérym uz ytkownik wydaje polecenia i otrzymuje informacje.

Interfejs czt owiek-maszyna

Interfejs urzadzenia skt ada sie z 7-calowego przemyst owego wyswietlacza o wysokiej widocznosci
kolorowy ekran dotykowy. Ekran dotykowy zapewnia pomoc wizualng
uz ytkownika i upowaz nienia do udzielania instrukcji dotyczacych sprzetu, uruchamiania

cykle sterylizacji, kontrola wartosci fizycznych w czasie rzeczywistym, itp.

Na ekranie dotykowym wyswietlane sg informacje wraz z rozszerzonymi komunikatami
wyraz ony w zrozumiat ym jezyku. Oprogramowanie lub techniczne

do obst ugi sterylizatora nie jest wymagana z adna wiedza specjalistyczna, ani z adna klasa
operator moz e zosta¢ wyznaczony do obst ugi sprzetu, po prostu wykonujac nastepujace czynnosci
instrukcje krok po kroku wyswietlane na ekranie.

oprogramowanie sprzetu prowadzi uz ytkownika przez logiczne wskazdwki

Sciez ka wyboru, redukujac w ten sposéb bt edy ludzkie.

@ |(»  STARTCYCLE |

| VALUE |

(. MAINTENANCE |

| [& SETTINGS |

@

' CLOSE DOOR OPEN DOOR

Uz ytkownik moz e swobodnie porusza¢ sie po standardowych menu, z wyjatkiem:
dla sekcji zarezerwowanej dla personelu konserwacyjnego, ktéry wymaga

hast o. Dostepne sa réz ne menu, w tym:

biblioteka cykli zawierajaca domysine cykle sprawdzone fabrycznie
stan fazy cyklu w czasie rzeczywistym, mierzona temperatura i
wartosci ci$nienia, wartosci zadane
diagram procesu w czasie rzeczywistym
diagram synoptyczny
status zaplanowanych interwat éw konserwacji
alarmy, ostrzez enia i dziennik alarméw
kontrola kalendarza, licznik postepu cyklu
Wartos¢ FO w czasie rzeczywistym
wizualizacja archiwum cykli w pamieci masowej
programowanie nowych cykli sterylizacji

réz ne wskazania (stan drzwi, autodiagnostyka itp.)

=

- ENDCYCLE . Cion0aits
CYCLE Cyclen
 TEXTILES |

CHAMBER JACKET

@0 @

22.0 100.0 100.0

[0 ] TIME LEFT (min)) [Z=IroToTaL

4 Q-

Gt éwny ukt ad sterowania

Sterylizator jest sterowany za pomocg mikroprocesora
programowalny sterownik logiczny (PLC), ktéry nabywa dane fizyczne
wartosci, odbiera informacje z czujnikéw i zarzadza nimi

Aktywacja réz nych komponentéw.

PLC jest typu przemyst owego (niezastrzez onego) o duz ej

dostepnos¢ na rynku, wysoka niezawodnosé i certyfikat CISA

oprogramowanie zainstalowane na pamieci nieulotnej. To urzadzenie jest
zainstalowany w sposéb zabezpieczony wewnatrz szafy elektrycznej i wyposaz ony w

bateria 0 z ywotnosci 10 lat.

Niezalez ny System Monitorowania (IMS)

Urzadzenie wyposaz one jest w niezalez ny system monitoringu

ktory skt ada sie z dodatkowego programowalnego sterownika logicznego
(PLC) tego samego typu co gt éwna jednostka sterujgca. To urzadzenie
okresla w czasie rzeczywistym, czy parametry sterylizacji sg odpowiednie
(temperatura / czas / ci$nienie) zostat y spet nione w cat ym

proces sterylizacji.

Osigga sie to poprzez poréwnywanie w czasie rzeczywistym wartosci przychodzacych
z gt dwnego ukt adu sterowania z tymi wykrytymi z

niezalez ny system monitorowania, ktéry ma swéj wt asny duplikat

niezalez ny zestaw czujnikéw. Poréwnanie zapewnia

natychmiastowa odpowiedz parametryczna na awarie/sukces: wykrywanie

rozbiez nos$¢ miedzy czujnikami powoduje alarmy lub ostrzez enia,

zapewniajac doskonat g zgodno$¢ z norma EN 285 par.6.2.116.3.1.

Niezalez ny system monitorowania odpowiada réwniez za monitorowanie w czasie rzeczywistym
wydruk potwierdzenia odbioru raportu sterylizacji, dajac uz ytkownikowi moz liwos¢

dalszego zapewnienia poprzez reczna kontrole procesu sterylizacji

wykryte wartosci.

P8/0/2021
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Czujniki temperatury i ci$nienia

Sterylizator wyposaz ony jest w czujniki do pomiaru
temperatura i ci$nienie wewnatrz zbiornika cisnieniowego,

w sterylizatorze dostepne sg nastepujace czujniki:

+ Czujnik temperatury spustu komory (2)
+ Czujnik ci$nienia w komorze (2)

+ Czujnik ci$nienia/temperatury pt aszcza (1)

Czujniki temperatury komory sterylizacyjnej skt adajg sie z czujnikéw klasy PT100
Dokt adnos¢ procesu +0,1°C zainstalowana w odpt ywie komory

(najzimniejszy punkt).

Czujniki ci$nienia w komorze i pt aszczu skt adaja sie z czujnikéw cisnienia

przetworniki, dokt adnos$¢ w trakcie procesu +0,1KPa.

T

Panel dowodzenia

Sterylizator posiada panel sterowania zamontowany z przodu urzadzenia.
sterylizator (oraz z tyt u w przypadku podwdjnych drzwi przej$ciowych)
system), zawiera wszystkie elementy sterujace sterylizatora (HMI,
drukarka, przyciski polecer). Wspét czynnik ochrony komory wynosi

Stopieri ochrony IP22 wewnatrz i IP54 na zewnatrz.

Gt 6wny panel dowodzacy na przedniej stronie skt ada sie z:

Gt éwny interfejs dotykowy

drukarka panelowa igt owa alfanumeryczna

przycisk awaryjnego wyt aczania

przycisk wt gczania/wyt aczania sprzetu

polecenia zamykania drzwi

manometr ci$nienia-préz ni komory -1/0/5 bar

manometr ci$nienia w pt aszczu/generatorze pary -1/5 bar

Port z enski USB do pobierania danych o cyklu

Panel sterujacy z tyt u, w przypadku drzwi podwoéjnych

sterylizator, skt ada si¢ z:

(opcja) Dodatkowy interfejs dotykowy
przycisk awaryjnego wyt gczania

diody LED sygnalizujace cykl w trakcie, koniec cyklu, alarm
dwa przyciski zamykania drzwi

manometr cisnienia-préz ni komory -1/0/5bar

Wskaznik chromatyczny

Przednie panele sterylizatora wyposaz one saw panel 4-kolorowy

listwa sygnalizacyjna, ktérej funkcjg jest zapewnienie natychmiastowego

dowdd dla uz ytkownika statusu sterylizatora nawet z

dystans.

Hast o i poziom dostepu

Sterylizator posiada system zapobiegajacy celowemu lub przypadkowemu

dostep do funkcji sensownych osobom nieupowaz nionym, poprzez

pot aczonego systemu haset i pozioméw dostepu.

P8/0/2021
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sterylizator moz e rozpozna¢ do 70 uz ytkownikéw i zapewnic¢ kaz demu z nich

indywidualne hast o i poziom dostepu.

Sprzet posiada domysInie kilka pozioméw dostepu do swoich
funkcje od minimum 1 (funkcje podstawowe) do maksimum poziomu 9

(administrator). Moz na dostosowac dostepne akcje

kaz dy poziom dostepu.

Jezyki

Ekran dotykowy moz e by¢ wyswietlany w kilku jezykach. Uz ytkownik
moz eszwybrac z adany jezyk sposréd dostepnych pakietéw
zainstalowane wewnatrz sterylizatora, w tym, ale nie wyt acznie: angielski,
wt oski, francuski, niemiecki, hiszpanski, rosyjski, arabski, turecki, finski,

polski, rumunski, koreanski, grecki i inne.

Jezyk drukowanego potwierdzenia raportu jest ograniczony do jezyka t acirskiego

jezyki alfabetyczne.

Tryb czuwania i automatycznego uruchamiania

Sterylizator posiada wbudowang funkcje czuwania i wybudzania,
pozwala na zmniejszenie zuz ycia energii i optymalizacje czasu oczekiwania

czas wynikajacy z samonagrzewania sig na poczatku zmiany roboczej.

Moz na zaprogramowac sterylizator tak, aby przestat si¢ samonagrzewac i
przejs¢ w tryb gotowosci po okreslonym czasie bezczynnosci

czas. Sterylizator budzi sig i restartuje na wyrazne polecenie uz ytkownika.

Poniewaz sterylizator posiada réwniez funkcje budzenia, ktéra moz na
zaprogramowane na konkretng godzine dnia, w celu uruchomienia

automatycznie i nagrzewa sie przed rozpoczeciem zmiany roboczej.

Sterylizator moz na zaprogramowac tak, aby automatycznie rozpoczynat codzienne
cykl sterylizacji wstepnej przy pustej komorze, test préz niowy,

oraz test Bowiego-Dicka (jesli jest wyposaz ony w automatyczne urzadzenie + adujace).

Funkcje budzenia moz na wyt aczy¢ na czas weekendu.
Planowana konserwacja

Sterylizator jest w stanie powiadomi¢ o koniecznosci wykonania prac konserwacyjnych.
sterylizatora poprzez obliczenie rzeczywistych godzin pracy poszczegdlnych podzespot dw.
Pozwala to na optymalizacje okresowych interwencji konserwacyjnych i

wymiana czesci eksploatacyjnych (filtréw, uszczelek itp.)

Schemat synoptyczny

Sterylizator wyposaz ony jest w ekran synoptyczny na ekranie dotykowym:

schematyczna reprodukcja schematu rurociggu, gdzie znajduje sig serwis

Y

personel moz e sprawdzi¢ stan aktywacji wszystkich podzespot 6w

sterylizator.

Personel serwisowy ma dostep do zaawansowanych funkcji
synoptyczny, w ktérym moz liwe jest aktywowanie wszystkich wy$wietlanych komponentéw

na schemacie, jako narzedzie do sprawdzania sygnat 6w wyjsciowych z

gt 6wna jednostka sterujaca.

Systemy bezpieczenstwa

Sterylizator wyposaz ony jest w szereg elementéw mechanicznych i elektronicznych

urzadzenia gwarantujgce bezpieczenstwo uz ytkownika i integralno$é¢
cykl sterylizacji. Gdy urzadzenie bezpieczenstwa interweniuje, wt gcza sie alarm

wskazanie jest wyswietlane na ekranie dotykowym.

0Ogdlne systemy bezpieczerstwa

Poniz ej znajduje sie lista Srodkéw bezpieczenstwa sterylizatora, ktére

zapewnia bezpieczenstwo uz ytkownika i Srodowiska pracy:

Zabezpieczenie przed nadmiernym ci$nieniem w zbiorniku ci$nieniowym: zawdr bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi pod wpt ywem ci$nienia.

Urzadzenie zapobiegajgce zamykaniu sie drzwi i cofajagce zamkniegcie drzwi w przypadku

przeszkody.
Urzadzenie zapobiegajgce wtryskiwaniu pary do komory, jez eli
drzwi sg otwarte lub nie sg cat kowicie zamkniete.

Urzadzenie zapobiegajace jednoczesnemu otwarciu drzwi

(blokada: tylko modele z podwéjnymi drzwiami).

Zabezpieczenie przed nadmiernym ci$nieniem w pt aszczu.

Urzadzenie zmuszajace uz ytkownika do uz ywania obu rak podczas zamykania drzwi

procedura.

Urzadzenie zapobiegajace przypadkowym obraz eniom spowodowanym przez prad elektryczny:

mechaniczny wyt gcznik zasilania.

Zabezpieczenie przed przeciaz eniem pomp (praca bez wody zasilajacej)

P®/0/2021
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Systemy bezpieczenstwa procesowego

Zgodnie z listg Srodkéw bezpieczenstwa zastosowanych w sterylizatorze,

co gwarantuje bezpieczenstwo procesu:

Urzadzenie gwarantujace szczelnos¢ drzwi
Urzadzenie do pomiaru temperatury w zakresie sterylizacji
Urzadzenie do wykrywania awarii czujnikéw temperatury/ci$nienia

Urzadzenie do wykrywania prawidt owej kalibracji czujnikéw
Dodatkowe systemy bezpieczefstwa w przypadku zastosowania generatora pary:

Urzadzenie zabezpieczajace przed przegrzaniem pary wodnej

elementy grzejne generatora.

Urzadzenie do blokowania zat aczania ogrzewania wytwornicy pary

elementy w przypadku braku uzupet niania wody.

Alarmy

Istniejg réz ne alarmy, ktére wt gczaja sie, gdy system bezpieczenstwa jest wyt gczony.

aktywowane. Wszystkie alarmy i ostrzez enia sg sygnalizowane dzwiekiem
i widocznym sposobem przyciggania uwagi uz ytkownika: za pomocg

gt odny brzeczyk, komunikaty na wideo i na pasku chromatycznym.
komunikaty alarmowe sawyraz ane zrozumiat ym jezykiem

i natychmiast podac¢ informacje dotyczace charakteru awarii.

PROBE PRODUCT FAILURE PROBE J

@ e

Komunikaty alarmowe sg réwniez drukowane podczas cyklu sterylizacji

raport slip. Dodatkowo dedykowana strona pokazujaca alarmy historyczne

dziennik jest dostepny.

Istniejg dwie kategorie alarméw:

Ostrzez enia: nie ingeruje w przebieg cyklu.
Alarmy krytyczne: interweniujgw przypadku powaz nych usterek, ktére

przerywa cykl w trakcie.

Cykle sterylizacji

Sterylizator jest wyposaz ony w zestaw domysinych cykli zaprogramowanych i
fabrycznie walidowane, dostosowane do uz ytku w st uz bie zdrowia. Cykle sg
skonfigurowany jako sekwencja réz nych faz: przejécie do jednej

przejécie z fazy do fazy drugiej uzalez nione jest od spet nienia warunkéw

punkty nastawy temperatury i ci$nienia.

TEXTILES

@ e re -

Cykle sterylizacji sg przechowywane w pamieci trwat ej

jednostki sterujacej i nie moz na jej usuna¢ ani zmodyfikowa¢ bez instalacji fabrycznej
poziom dostepu administratora. Cykle moz na wybra¢ na

ekran dotykowy, uzyskujac dostep do strony biblioteki cykli. Przyciski

na stronie przedstawiono typowa ikone i nazwe cyklu:

nacisniecie odpowiedniego przycisku rozpoczyna cykl.

Wszystkie domysine programy obejmuja etap wstepnego kondycjonowania préz niowego.
wykorzystujgc sekwencyjne impulsy pary/préz ni podczas kondycjonowania

na tym etapie powietrze jest usuwane, aby zapewni¢ przepuszczalno$¢ pary wodnej

wewnatrz t adunku.

Sterylizator moz e przetwarzac¢ zaréwno nieopakowane, jak i opakowane
t+ adunki z dowolnym rodzajem opakowania obecnie dostepnym na
rynek: pakowanie w papier krepowy klasy medycznej lub w plastik z moz liwoscig zamykania

torby zgodne z normgISO 11607-1 lub pojemniki wielokrotnego uz ytku ze stali nierdzewnej

stal lub aluminium sg zgodne z normg EN 868-8.

Standardowy proces sterylizacji

Cykle sterylizacji skt adajg sie z ustalonej sekwencji

nastepujace fazy:

1. Poczatkowe podcisnienie do momentu osiggniecia zadanej wartosci ci$nienia i utrzymanie przez

ustawiony czas.

2. Kondycjonowanie: wtrysk pary naprzemiennie do wydechu i

fazy préz niowe.

P8/.0/2021
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3. Ogrzewanie: wtrysk pary do komory az do sterylizacji

temperatura.

4. Sterylizacja: (plateau) utrzymywanie temperatury przez

ustawiony czas.
wtryskiwanie pary do pt aszcza w celu wysuszenia towaru.

wlot sterylnego powietrza przez filtr HEPA.

Biblioteka cykli standardowych

Sterylizator jest dostarczany z 4 sprawdzonymi cyklami sterylizacji

do cel6w opieki zdrowotnej:

1) Cykl sterylizacji w temp. 134°C (porowaty)

350
300
250
200
150
100

50

nadaje sig do tekstyliéw, Inu, materiat éw porowatych i ogélnie do
wszelkiego rodzaju obciaz enia stat e i porowato-odporne na temperatury do

134°C.

2) Cykl sterylizacji w temp. 134°C (Instrumenty)

350
300
250

200

100

50

ogolnie do kaz dego rodzaju obcigz eristat ych i porowatych odpornych na

temperatura do 134°C i wymagajace intensywnego suszenia.

Y

5. Suszenie: etap préz niowy naprzemiennie z wlotem sterylnego powietrza i

6. Napowietrzanie: przywracanie warunkéw atmosferycznych w komorze poprzez:

160

140

120

80

60

40

20

160

140

120

100

80

60

40

20

przeznaczony do materiat 6w stat ych i narzedzi chirurgicznych, pustych naczyn szklanych i

3) Cykl sterylizacji w temperaturze 121°C (plastik)

250 140
120
200
100
150 %
100 60
40
50
20
0 0

dostosowac sie do rekawiczek, cewnikéw i materiat 6w plastikowych lub gumowych oraz

ogdine, do wszelkiego rodzaju t adunkéw wraz liwych na temperature, odpornych na temperature do 121°C.

4) Cykl sterylizacji w temp. 134°C (Priony)

350 160
300 ] 140
250 120

100
200

80
150

60
100 0

0 0

przystosowac do obciaz en porowatych i stat ych, podejrzanych o Creutzfeldta-Jakoba lub

Choroba waglika.

Programy testowe

Urzadzenie posiada dwa domysine programy testowe: Odkurzacz
Test szczelnosci w celu sprawdzenia szczelnosci komory i
Test Bowiego-Dicka w celu sprawdzenia skutecznosci usuwania powietrza i

w konsekwencji przenikania pary wodnej.

5) Cykl testu szczelnosci préz niowej (test préz niowy)
Cykl badania szczelnosci komory préz niowej zgodnie z norma EN 285

standard. Maksymalna dopuszczalna szybkos$¢ wycieku 0,13 kPa/min.

6) Cykl testu penetracji pary (Bowie-Dick)
Cykl badania penetracji pary wodnej zgodnie z norma EN 285,
moz na stosowac w pot aczeniu z pakietami testowymi lub arkuszami zgodnymi z

Norma ISO 11140-4 i test Helix sg zgodne z normgISO 11140-1.

PR/0/2021
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7) Cykle programowalne (do 60)

Te kategorie programéw moz na swobodnie programowac

procedura opisana w instrukcji obst ugi i dostepna

od uz ytkownikéw o odpowiednim poziomie dostepu.

Po zaprogramowaniu cyklu moz na go uruchomi¢ automatycznie jako
normalny cykl i pozostaje dostepny do dalszego wykorzystania. Do
Moz na zaprogramowac 60 cykli, a kaz dy z nich moz na

identyfikowane za pomocg indywidualnej nazwy i ikony.

Uz ytkownik moz e zatwierdzi¢ cykl niestandardowy za pomocg komory
dostepne porty walidacyjne wraz z odpowiednim pobieraniem prébek
narzedzia (wykluczone) i przystapienie do walidacji procesu

zgodnie z norma ISO 17665-1.
Funkcja FO

Ukt ad sterowania obejmuje obliczanie FO w celu ostrzez enia uz ytkownika
kto programuje nowy cykl, jez eli wprowadzone dane sg wystarczajace do
prawidt owy proces sterylizacji. Sterylizator automatycznie informuje

gdy uzyskana warto$¢ FO jest spet niona.

Dla wszystkich cykli wykrywana przez sterylizator progresywna wartos¢ FO wynosi
wyswietlane, drukowane dla kaz dej fazy cyklu, a wartos$¢ koricowa to

odnotowano na wydrukowanym paragonie.

Raporty dotyczace $ledzenia i danych

Drukarka

Sterylizator ma standardowo 24 znaki matrycy punktowej

drukarka alfanumeryczna (opcjonalna drukarka termiczna) drukujgca dane
w odniesieniu do cyklu sterylizacji w trakcie. Podane dane sg

odnosi sie do wartosci zadanej i rzeczywistej temperatury

i ci$nienia dla kaz dej fazy cyklu, oprécz daty, godziny,

nazwa i kod operatora, numer partii, numer cyklu, wartos¢ FO,

wynik cyklu itp., a takz e wykres graficzny wskazujacy

Trend ci$nienia i temperatury.

Dzieki niezalez nemu systemowi monitorowania wydruk w
zakonczenie procesu zawiera jednoznaczna certyfikacje ,cykl regularny” lub ,,cykl

nieregularny”.

Cykl pamieci wewnetrznej

Sterylizator jest w stanie zapamieta¢ ostatnie 80 przetworzonych cykli

wewnatrz jego pamigci wewnetrznej. Te cykle sg trwale przechowywane w

%

uz ytkownika za pomocg interfejsu ekranu dotykowego, postepujac zgodnie z

w systemie FIFO (pierwsze weszt o, pierwsze wyszt o) i znajduje sie wewnatrz sterylizatora
pamie¢ do momentu celowego anulowania lub automatycznej wymiany

z najnowszych proceséw. Sterylizator zapewnia powiadomienie o potrzebie
pobierania zapisanych cykli. Zapisane cykle w pamieci moga

by¢ wyswietlane na ekranie w formie graficznej i liczbowej.

Pobieranie przez USB i przegladarka danych CISA

Sprzet standardowo wyposaz ony jest w gniazdo USB z enskie,

wbudowany w panel sterowania po stronie obcigz enia. Podt gczanie klucza USB
umoz liwia pobieranie i wizualizacje cykli pobranych na nim,

zwiekszenie pamieci cykli do 2000 cykli dla pojemnosci GByte

karta USB podt gczona do urzadzenia. Cykle zapisane w

pamie¢ wewnetrzna jest w formacie CSV.

Opcjonalne oprogramowanie CISA Data Viewer moz e by¢ dostarczone jako wersja zaawansowana
interfejs poziomu umoz liwiajacy przegladanie pobranych cykli

te pliki w formie graficznej i numerycznej, do druku.

oprogramowanie dziat a na systemie operacyjnym Windows, udostepnianym na podstawie licencji tokenowej i

nie wymaga bezposredniego pot aczenia ze sprzetem.

Interfejsy danych

Sterylizator wyposaz ony jest w port przyt gczeniowy RJ45 do przesyt ania
danych do zewnetrznego systemu $ledzenia lub do zastrzez onego oprogramowania
do $ledzenia i $ledzenia CISA TRACECARE®. Opcjonalnie moz e by¢ wyposaz ony w n.1

Dodatkowe porty RS232 i n.1 RS485.

Dokumentacja

Dokumenty towarzyszace

Sprzet dostarczany jest z kompletem dokumentéw:

Instrukcja instalacji.
Skrécona instrukcja obst ugi.
Instrukcja obst ugi i konserwacji.
Schematy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.
Deklaracja zgodnosci WE.
Deklaracja zgodnosci z PED.
Certyfikaty zawordw bezpieczenstwa.
Certyfikaty czujnikéw temperatury i ci$nienia.

Wydanie oprogramowania z hast ami do sprzetu.

Moz na dostarczy¢ dodatkowe kopie cat ej dokumentacji

podczas sk adania zaméwienia lub pézniejszej koniecznosci.
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Pojemnosc¢ i wymiary
Wszystkie modele sg dostepne w wersji jedno- i dwudrzwiowej.
Wymiary komory objetosciowej mm Wymiary cat kowite mm
Wersja -
Litry/SU Szerokost Wysoko$¢ Gt ebokos¢ Szeroko$¢ Wysokos¢ V Wysokosé E
71
P-3270 15U 322 322 720 Standard Szczyt 700 1850 1850
101
P-3290 158U 322 322 1000 Standard Szcayt 700 1850 1850
157
P-3670 25U 333 666 720 Standard Strona 903 1850 1850
218
P-3690 35U 333 666 1000 Standard Strona 903 1850 1850
144
P-4270 25U 452 452 720 Standard Strona 903 1850 1850
199
P-4210 35U 452 452 1000 Standard Strona 903 1850 1850
255
P-4212 4SU* 452 452 1280 Standard Strona 903 1850 1850
Standard Strona 1424 1850 1850
313 n X
P-6464 45U 660 660 720 Sredni Strona 1175 1850 2450
Secauply szczyt 903 1850 2450
Standard Strona 1424 1850 1850
434 ¢ i
P-6410 63U 660 660 1000 Sredni Strona 1175 1850 1850
secauply Szcayt 903 1850 2450
Standard Strona 1424 1850 1850
556 .
P-6412 35U 660 660 1280 Sredni Strona 1175 1850 1850
swcauply Szcayt 903 1850 2450
Standard Strona 1424 1850 1850
695 a .
P-6415 e 660 660 1600 Sredni Strona 1175 1850 1850
ey S 903 1850 2450
Standard Strona 1424 1850 1850
868 e .
P-6420 125U 660 660 2000 Sredni Strona 1175 1850 2450
secauply Szcayt 903 1850 2450
Uwaga: wymiary cat kowite sterylizatora zalez 3 od modelu i konfiguracji. Nie wymieniono tutaj wszystkich moz liwych wariantéw.
USA = 300x600x300h mm
*ISO 400x600x200h mm

Gt ebokos¢

998/1028

1278/1308

998/1028

1278/1308

998/1028

1278/1308

1558/1588

998/1028

1278/1308

1558/1588

1878/1908

2278/2308

Praca

dostep

Przéd

Przéd

Przéd

Przéd

Strona

Strona

Strona

Przéd

Strona

Przéd

Strona

Przéd

Strona

Przéd

Strona

Przéd

Strona
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Standardowa konfiguracja wyposaz enia

cechy:

Komora, pt aszcz, drzwi ze stali nierdzewnej AISI 316L
Wykoriczenie wewnetrzne komory i drzwi Ra <0,2pm
Rama i panele przednie ze stali nierdzewnej AISI 304
Panele boczne ze stali nierdzewnej AISI 304

Rury ze stali nierdzewnej AISI 316 i AISI 316L

Zawory pneumatyczne ze stali nierdzewnej AISI 316L

Pompa préz niowa z pierscieniem cieczcowym

Szafa elektryczna IP55

Sygnalizacja paska chromatycznego

kontrola nadmiarowosci

Czujnik ci$nienia dwukomorowy z automatycznym
kontrola nadmiarowosci

Czujnik temperatury/cisnienia pt aszcza

7-calowy interfejs dotykowy

Podwdjny PLC (sterowanie + niezalez ny monitoring)

(w zalez nosci od modelu)

Drukarka panelowa igt owa po stronie zat adunku
Interfejs umoz liwiajacy $ledzenie
Funkcja czuwania i automatycznego startu

4 cykle zatwierdzone do uz ytku medycznego

Test szczelnosci préz niowej

Test Bowiego i Dicka oraz Helixa

60 programowalnych cykli

Instrukcje, dokumentacja techniczna i certyfikaty

Wysyt ka w stanie zmontowanym w drewnianym pudet ku

Sterylizator standardowo dostarczany jest z nastepujgcymi elementami:

Podwdjna komora sondy temperatury z automatycznym

Panel dowodzenia po prawej stronie lub na gérze komory

Manometry do pomiaru ci$nienia w komorze i pt aszczu

Dostepne opcje i akcesoria

W zalez nosci od wybranego modelu sterylizator moz e by¢ dostarczany

Z nastepujacymi opcjami:

Komora, pt aszcz, drzwi ze stali nierdzewnej AISI 316Ti

Wersja $rednia: szeroko$¢ 1175 mm

Wersja Slim: szeroko$¢ 906 mm

Lewy panel dowodzenia (wersja odwrotna)

System préz niowy bez wody Aquazero

System odzyskiwania wody z pompy préz niowej
Zbiornik na wode do pompy préz niowej

Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej generatora pary
System odgazowania

Urzadzenie cht odzace wylotowe

Ulepszenie mocy generatora pary

Oddzielenie kondensatu pt aszcza w celu odzysku
Wskaznik poziomu wody w generatorze

Dodatkowy certyfikowany zawér bezpieczenstwa

tuk do pobierania prébek pary EN285

Dodatkowy ekran dotykowy HMI

Komfortowy 10-calowy ekran dotykowy HMI

Drukarka termiczna

Cykl dla cieczy z naturalnym cht odzeniem
Automatyczny regulator napiecia UPS

System zdalnej konserwacji

Fizyczny detektor powietrza

Woézki wewnetrzne i wézki zewnetrzne
Automatyczne systemy zat adunku i/lub rozt adunku
Wykorniczenie ram zamykajgcych Sciane
Programowanie cykli niestandardowych (bez walidacji)
Dodatkowe kopie dokumentacji

Przesyt ka zdemontowana
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Opis opgji strukturalnych

Naczynie ci$nieniowe AISI 316Ti

Na z yczenie sprzet moz e by¢ dostarczony z komora

stal nierdzewna AISI 316Ti (W.Nr.1.4571). [MODELE P-640]

Wersja $rednia

Cat kowita szerokos¢ sterylizatora zostat a zmniejszona do 1175 mm. Ta wersja

. . oLz . . . Wysyt ka rozmontowana
ogranicza liczbe opgji, ktére moz na zainstalowa¢ w ramach. [MODELE

P-640
. ! W zalez nosci od wybranego modelu, w celu ut atwienia transportu
przez waskie przestrzenie lub drzwi do miejsca ostatecznej instalacji,
sterylizator moz e zosta¢ dostarczony z ramga podzielong na dwie sekcje
ktére moz na pdzniej ponownie zt oz y¢. [MODELE P-3600, P-640]
[ 3 —
Wersja Slim

Cat kowita szerokos¢ sterylizatora zmniejszona do 906 mm, panel sterowania na

na gorze komory. Ta wersja ogranicza liczbe dodatkowych

opcje, ktére moz na zainstalowaé. Ta wersja wymaga konserwacji

dostep z boku. [MODELE P-640]

Dodatkowy modut

W zalez nosci od wybranego modelu dostepne sg opcjonalne konfiguracje
wymagaja dodatkowej przestrzeni, wymagajac instalacji

rozszerzenie (modut dodatkowy), zwiekszajgce tym samym ogding
wymiary sterylizatora. Dodatkowy modut moz e zosta¢ wyst any

oddzielone i nastepnie ponownie zt oz one. [WSZYSTKIE MODELE]

Wersja odwrotna (polecenie po lewej stronie)

W zalez nosci od potrzeb instalacyjnych, sprzet moz e by¢ dostarczony
z odwrécong konfiguracjg komory. W takim przypadku komora
jest umieszczony po prawej stronie, a panel sterowania po lewej stronie, patrzac

od strony t adowania (polecenie z lewej strony). [WSZYSTKIE MODELE]

P8/0/2021
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OpiS OpCji hyd raulicznych System ten pozwala zaoszczedzi¢ do 50% zwykt ej kwoty
woda uz ywana z pompy préz niowej z pierscieniem cieczowym podt gczonej do
System préz niowy bez wody AQUAZERO® zaopatrzenie w wode (oszczedno$¢ zalez y od temperatury wody doprowadzanej).

Innowacyjny proces zaprojektowany przez CISA (patent EP1696969BI) o ) . . .
Zbiornik pet ni funkcje zabezpieczenia sprzetu przed nagt ym

skt ada sie z urzadzenia, ktére nie wymaga wody do uzyskania préz ni L . . . . X o
spadki cisnienia w dostawie wody i jako system szczeliny powietrznej zapobiegajacy

w komorze sterylizacyjnej. Ten system préz niowy pozwala L o . o .
cofaniu sie wody w linii zasilajgcej. Zbiornik jest wyposaz ony w czujniki poziomu.

odsysanie powietrza za pomoca pompy suchej o efektywnej mocy ssania 80m3 /h.
4 P P apompy ! ywnej y [MODELE P-3600, P-420, P-640]

Oproécz wyeliminowania zuz ycia wody do produkji

préz nia, system ten pozwala na obniz enie kosztéw konserwacji i

typowy czas przestoju pomp préz niowych z pierscieniem cieczowym i ez ektoréw
systemoéw ze wzgledu na osadzanie sie wapnia w wodzie zasilajacej.

[MODELE P-4212, P-6410/12/15/20]

[Z DODATKOWYM MODUEM: WSZYSTKIE MODELE]

Zbiornik magazynowy wody sieciowej (magazyn i szczelina powietrzna)

Zbiornik akumulacyjny do magazynowania wody uz ytkowej wykorzystywanej z
sterylizator do zasilania pierscienia cieczowego pompy préz niowej. Akumulacja
zbiornik pet ni funkcje ochrony sprzetu przed nagt ym wzrostem cisnienia
krople wody i jako system szczelin powietrznych, zapobiegajacy

cofanie sig wody w zbiorniku. Zbiornik jest wyposaz ony w poziom wody

czujniki. [MODELE P-3600, P-420, P-640]

System oszczedzania wody uz ytkowej (recykling i szczelina powietrzna) Zbiornik na wode oczyszczong (magazyn i szczelina powietrzna)

Woda uz ywana przez pompe préz niowa zamiast by¢ pierécieniem cieczowym Zbiornik akumulacyjny do magazynowania oczyszczonej wody pochodzacej z
odprowadzana jest do odpt ywu, gromadzona w zbiorniku i cht odzona poprzez dodanie sterylizator do wytwarzania pary. Zbiornik akumulacyjny dziat a

Swiez a woda. Woda w zbiorniku kraz y wiec w petli i jako zabezpieczenie urzadzen przed nagt ymi spadkami ciénienia

ponownie wprowadzony do pierscienia cieczy pompy préz niowej. Podczas dopt yw wody i jako system szczeliny powietrznej zapobiegajacy cofaniu sie wody
faza préz niowa, woda w petli bedzie sig stopniowo gromadzic dopt yw wody. Zbiornik jest wyposaz ony w czujniki poziomu wody.

ciept o: termostat umieszczony wewnatrz zbiornika wykrywa ogrzewanie i, [MODELE P-4210/12, P-640]

po przekroczeniu pewnego zakresu aktywuje zawor, aby napet ni¢ go swiez g wodg;
goragca woda w zawiesinie jest odprowadzana do odpt ywu System odgazowywania wody

przez przepet nienie.
System odgazowania pozwala na usuwanie gazéw nieskraplajacych sie

zwody uz ywanej do produkgji pary. Podgrzewajac poddang obrébce

zbiornik na wode do generatora pary o temperaturze do 70°C,
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umoz liwia uwolnienie gazéw rozpuszczonych w wodzie do

powietrza. Zapewnia to wyz szgjako$¢ nasycenia pary, ktéra wychodzi
do kontaktu z materiat em. Wprowadzenie tego urzadzenia jest
podlega instalacji gromadzenia oczyszczonej wody

system. [MODELE P-4210/12, P-640]

Rozt adowuje urzadzenie cht odzace

Wszystkie ukt ady wydechowe (pompa préz niowa, cht odnica rurowa, zbiorniki)
przelewy, komory i skroplinki z pt aszczem) sa transportowane do

zbiornik zrzutowy ze stali nierdzewnej st uz gcy do zbierania i kontrolowania zrzutu
temperatura spustu. Zbiornik spustowy jest wyposaz ony w termostat

moz liwos¢ regulacji do z gdanej temperatury (ustawienie fabryczne 60°C).

Swiez awoda jest dodawana do zbiornika, gdy temperatura spalin jest niska
wykrywa sie warto$¢ wyz szgniz punkt nastawy, aby zmniejszy¢ warto$¢ koricowg

temperatura wylotowa w gt 6wnym odpt ywie. [WSZYSTKIE MODELE]

Modernizacja mocy generatora pary

Zwieksza moc elektryczng zainstalowang na wbudowanej parze
generator sterylizatora w celu skrécenia czasu cyklu. Ten system
pozwala zaoszczedzi¢ do 10% cat kowitego czasu cyklu kosztem

wieksze zuz ycie energii. Ulepszenie mocy

generator réz ni sie w zalez nosci od wybranego modelu. Dla niektérych
konfiguracje mogg wymagac¢ dodatkowej przestrzeni z boku lub

na gorze sprzetu. [MODELE P-6410/12/15/20]

Odzyskiwanie kondensatu

Na z yczenie moz e by¢ dostarczony pt aszcz odprowadzajacy kondensat
oddzielone w celu podt gczenia do linii odzysku kondensatu w budynku.

[WSZYSTKIE MODELE]

Wskaznik poziomu wody

Na z yczenie generator pary moz e zosta¢ wyposaz ony w dodatkowe

wskaznik poziomu wody. [WSZYSTKIE MODELE]

Dodatkowy zawér bezpieczenstwa

Na z yczenie sprzet moz e zosta¢ wyposaz ony w dodatkowy
certyfikowany zawdr bezpieczeristwa umieszczony w wybranym miejscu na komorze, pt aszczu,

lub generator pary. [WSZYSTKIE MODELE]

EN285 Rurka do pobierania prébek pary

Na z yczenie sprzet moz e zosta¢ wyposaz ony w urzadzenie do pobierania probek pary.
rura wykonana zgodnie ze wskazaniami normy EN285. [WSZYSTKIE

MODELE]

Opis opcji procesu

Dodatkowy ekran dotykowy

Dodatkowy ekran dotykowy jest zainstalowany po stronie rozt adunku
sterylizatory dwudrzwiowe. Dodatkowy ekran dotykowy moz e dziat a¢ jako
podstawowy lub wtérny i ma wszystkie funkcje gt 6wnego

ekran dotykowy. [WSZYSTKIE MODELE]

Komfortowy ekran dotykowy

Rozszerza ekran dotykowy strony zat adunku lub rozt adunku do 10"
wymiar przekatnej, aby lepiej widzie¢ polecenia wyswietlania i
w konsekwencji zapewniajac wiekszy komfort podczas obst ugi sprzetu.

[WSZYSTKIE MODELE]

Drukarka termiczna

Na z yczenie klienta drukarka panelowa moz e by¢ wyposaz ona w funkcje termotransferu

typ. [WSZYSTKIE MODELE]

System sterowania UPS zapasowy

System UPS zapasowy jest podt gczony do PLC i ekranu dotykowego

ekran i umoz liwia kontynuacje cyklu w przypadku

nagt e zmiany napiecia lub nawet niedobory pradu, o ile

warunki integralnosci cyklu przy przywracaniu zasilania beda

wynik nadal waz ny. Ten system wykorzystuje swoje maksymalne korzysci, gdy
sterylizator podt gcza sie do zasilania pod napieciem

wahania i niestabilno$¢, gwarantujac w ten sposéb ochrone

jednostka sterujaca sterylizatorem. [WSZYSTKIE MODELE]

PR/0/2021

Ptigizsu



Machine Translated by Google

Cykl cieczowy (cht odzenie naturalne)

Sterylizator wyposaz ony jest w dodatkowy pancerny, elastyczny

sonda produktu wewnatrz komory sterylizacyjnej, ktéra ma by¢ uz ywana jako
punkt pobierania prébek referencyjnej butelki z pt ynem. Sprzet jest
zapewniono dodatkowy cykl w menu gt éwnym do wykonania

cykle dlat adunkéw ciekt ych:

8) Cykl sterylizacji w temp. 121°C (cht odzenie naturalne pt ynéw)

250 140
120
200
100
150 .
100 60
40
50
20
0 0

przystosowac sie do przetwarzania cieczy w warunkach otwartych, zamknietych lub niehermetycznych

szczelne pojemniki, zapewniajace naturalne cht odzenie. [WSZYSTKIE MODELE]

Cykl cieczowy skt ada sie z nastepujacych faz:

1. Sekwencja lekkich odkurzaczy do ekstrakcji powietrza.

2. Ogrzewanie: wtrysk pary do komory do zadanej temperatury

temperatura sterylizacji.

3. Sterylizacja: czas podtrzymania sterylizacji przez ustalony czas

(pt askowyz sterylizacji).

4. Cht odzenie: wyt gczenie wtrysku pary i utrzymanie komory
w stanie spoczynku, az ciecze naturalnie ostygng do

ustalona warto$¢ nastawy (ustawienie fabryczne 80°C).

5. Sekwencja lekkich odkurzer do momentu uzyskania poz adanego efektu

6. Napowietrzanie: przywracanie warunkéw atmosferycznych w komorze poprzez:

wlot sterylnego powietrza przez filtr HEPA.

System zdalnej konserwacji RMS

System zdalnej konserwacji (RMS) to funkcja opracowana w celu
zapewnic¢ zdalng konserwacje sprzetu. taczac
urzadzenia do sieci Ethernet z dostepem do Internetu,

RMS zezwala upowaz nionemu personelowi na $wiadczenie ust ug CISA na:

wyswietla¢ zdalnie ekran dotykowy urzadzenia, posiadajacego

dostep do wszystkich funkgji, historii cykli i alarméw, cykl wt aczania

%

kurs itp. i daje personelowi serwisowemu moz liwo$¢ interwencji
zdalne dostarczanie diagnozy problemu w czasie rzeczywistym, dzigki czemu

skrécenie przestojéw sterylizatora.
zdalna aktualizacja oprogramowania interfejsu ekranu dotykowego.

zdalna aktualizacja sprzetu Logika programowalna

Oprogramowanie sterownika PLC.

Interwencje serwisowe podlegajg subskrypcji

umowa o $wiadczenie ust ug zdalnych. [WSZYSTKIE MODELE]

Fizyczny detektor powietrza (Air-Check)

Urzadzenie Air-Check oblicza w czasie rzeczywistym obecnos$¢
resztkowe nieskraplajace sie gazy wewnatrz komory przed
etap sterylizacji: prébka pary pobrana z komory

zrzut pozwala na analize gazéw nieskraplajacych sie

z samej pary i/lub z powodu nieszczelnosci komory.

Zasada dziat ania tego urzadzenia opiera si¢ na relacji

pomiedzy ci$nieniem i temperatura pary nasyconej, ktéra

jest ustanowiony w sposéb fizyczny. Ten system objetosciowy dziat a

z dedykowanymi sondami temperatury i ciSnienia poprzez wstrzykiwanie
para wewnatrz pojemnika o obliczonej objetosci, a nastepnie

ut atwiajac proces kondensacji, zapewnia obliczenia

ilosci gazéw resztkowych w stosunku do

wykryto wartosci ci$nienia/temperatury. System moz e by¢

regulowane za pomoca skalibrowanego urzadzenia wykrywajacego przeciek. [WSZYSTKIE MODELE]

Programowanie cykli niestandardowych w fabryce

Na z yczenie istnieje moz liwos¢ indywidualnego programowania cykli w
fabryka. Cykle niestandardowe sg programowane na z yczenie klienta
specyfikacja. Walidacja zaprogramowanych cykli jest wykluczona i

musi zosta¢ przeprowadzona przez klienta przed uz yciem. [WSZYSTKIE MODELE]

Wykonczenie ram zamykajacych $ciane

Na z yczenie dostepne sg ramki wykorczeniowe do zamykania szczeliny

miedzy sterylizatorem a $cianami granicznymi. [WSZYSTKIE MODELE]
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Opis opcji systemow + adowania

Sterylizator jest przeznaczony do zat adunku koszami metalowymi
siatkowe i modut owe pojemniki medyczne. Sterylizator moz e by¢
+ adowane recznie, jednakz e szereg akcesoriéw do + adowania

pomoc w zat adunku materiat u do obrébki w sterylizatorze

izba jest dostepna:

Wozek wewnetrzny

Wézek zat adowczy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (W.Nr.1.4301),
skt adajacy sie z jednej stat ej podstawy i jednej posredniej, wyjmowanej i
regulowana pét ka. P6t ki wykonane sg z siatki spawanej, aby zmniejszy¢
kondensacja i lepsze rozprowadzanie pary wodnej wewnatrz towaru.
Wprowadzenie do wnetrza komory sterylizacyjnej odbywa sig poprzez
zestaw odpornych na temperature polimerowych t oz ysk két ek. Wézek

nie wymaga szyn do wsuwania sie do $rodka. [WSZYSTKIE MODELE]

Woézek zewnetrzny/woézek

Umoz liwia transport wézka wewnetrznego i za pomocq

Y

odpowiednie urzadzenie sprzegajace, moz na je podt gczy¢ do przednich czedci sterylizatora,

umoz liwia wt oz enie wewnetrznego wdzka do sterylizatora
komora. Cat 08¢ wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (W.Nr.1.4301),
skt ada sie z solidnej konstrukcji wyposaz onejw cztery két ka, dwa

z nich wyposaz onych w hamulec postojowy. [WSZYSTKIE MODELE]

Wozki/wozki zewnetrzne z regulacjg wysokosci

Umoz liwia transport wézka wewnetrznego i za pomocg

odpowiednie urzadzenie sprzegajace, moz na je podt gczy¢ do przednich czesci sterylizatora,

umoz liwia wt oz enie wewnetrznego wdézka do sterylizatora
komora. Cat 08¢ wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (W.Nr.1.4301),
skt ada sie z solidnej konstrukcji, ktérg moz nat atwo wyczysci¢, pod warunkiem, z e

cztery két ka, w tym dwa wyposaz one w hamulec postojowy.

Wyposaz one w pionowo rozciggajace sie tt oki elektromechaniczne z
maksymalna sit a ciggu 400 kg i konsola z przyciskami
sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem platformy t adunkowej, z obst uga reczng

i programowalng regulacja. [MODELE P-640]

Platforma Wewnetrzny Wézek
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Platforma t adunkowa wykonana w cat osci ze stali nierdzewnej AISI 304

(W.Nr.1.4301). P& ka bazowa wykonana jest z siatki spawanej, aby zmniejszy¢

kondensacja i lepsze rozprowadzanie pary. Wprowadzenie
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We care about life

wewnatrz komory odbywa sie poprzez zestaw odpornych na temperature
kot at oz yskowe polimerowe. Wézek platformowy nie wymaga

szyny do wsuwania do $rodka. [MODELE P-420, P-640]

Wewnetrzny stojak

(W.Nr.1.4301) umoz liwiajacy reczny zat adunek koszy, pojemnikéw lub
luzem pakowany materiat . P6t ki wykonane sg z siatki spawanej

aby zmniejszy¢ kondensacje i lepiej rozprowadzac pare. Jest to
zaprojektowane do stat ego przebywania wewnatrz komory sterylizacyjnej
podczas ogdlnej pracy, ale moz na go wyja¢ w celu czyszczenia

celéw. [WSZYSTKIE MODELE]

Wézek wysuwany

Pét ka wewnetrzna podwdjna, w cat osci wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304

manewry, w ktérych nie jest moz liwe uz ycie wézka zewnetrznego
ograniczenia przestrzenne. Wykonany w cat osci ze stali nierdzewnej AISI 304
(W.Nr.1.4301) i moz e wysuwac sie z komory na odlegt 0$¢ do

2/3 dt ugosci, po obu stronach w przypadku sterylizatora dwudrzwiowego.

Y

Stojak zat adowczy zaprojektowany do wspomagania zat adunku i rozt adunku

Skt ada sie z jednej stat ej podstawy i jednej posredniej, wyjmowane;j i
regulowana pét ka. Pét ki wykonane sg z siatki spawanej, aby zmniejszy¢
kondensacji i lepszego rozprowadzania pary. Jest on pomyslany tak, aby
przebywac na stat e wewnatrz komory sterylizacyjnej podczas

jest sprawny, ale moz na go zdemontowa¢ w celu czyszczenia.

[WSZYSTKIE MODELE]

Automatyczne systemy zat adunku i rozt adunku

Urzadzenia do automatycznego zat adunku i rozt adunku sg zaprojektowane tak, aby:
zautomatyzowac operacje zat adunku i rozt adunku materiat u:

urzadzenie to umoz liwia zat adunek i rozt adunek sterylizatora

automatycznie, bez ingerencji uz ytkownika. Kaz da osoba

system skt ada sie z platformy umieszczonej w miejscu zat adunku i/lub

strona rozt adunkowa kaz dego sprzetu. [MODELE P-640]

AGNIESZKA

Data: 2024.11. :51:17 CET

P8/.0/2021

Byikagnia

21



		2024-11-07T06:51:17+0100




